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1. Allgemeines 


E Bollettino del Centro Volpi di Elettrologia. No.2. 2.Jahrg. Deutsche 

Ausgabe. 22S, und 128S. Venezia 1939. Preis auferhalb Italiens L 30,—. Das vor- 
_ liegende Heft enthalt neben dem Tatigkeitsbericht des Centro Volpi eine Arbeit 
von G. B. Madeira: Messungen des Orchesterstimmtons, in der bei verschie- 
_ denen Radiotibertragungen von Konzerten die kleinste, gréfte und die hiaufigste 
Frequenz des Kammertons mit einem Elektronenstrahloszillographen unter Ver- 
wendung eines Bezugstones nachgepriift und im Mittel zu 442 Hertz mit Schwan- 
_ kungen wahrend des gleichen Konzerts gefunden wurde, eine mathematische Unter- 
_ suchung von R. Possenti: Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Ausgleichsvor- 

g@ange auf gleichformigen Leitungen und auf pupinisierten Kabeln. Der 128 Seiten 
~ umfassende Dokumentationsteil bringt in Kartothekform in italienischer und deut- 

scher Sprache Berichte tiber das italienische Schrifttum der Gebiete: Elektrotechnik, 
_ Nachrichtentechnik, Physik und Patente. Schon. 


_ Hermann Diesselhorst. Magnetische Felder und Krafte mit einer 
4 Ubersicht tiber die Vektorenrechnung. Mit einem Geleitwort von 

‘Fritz Emde. Mit 56 Abb. im Text. V u. 2158. Leipzig 1939. Johann Ambrosius 
; Barth. Brosch. RM. 8,—. Das Buch ist eine Sonderausgabe des Beitrags ,,Elektre- 


2 


dynamik“ aus dem Handbuch der Elektrizitat und des Magnetismus Band IV (1920), 
die vom Verf. mit einigen Zusatzen versehen wurde. In dem 60 Seiten umfassen- 
den Abschnitt iiber Vektoren und Affinoren, der auf die Bediirfnisse der Physiker 
und Elektrotechniker zugeschnitten ist, sind Angaben enthalten, die man _ sonst 
nicht findet. Inhalt: A. Experimentelle Grundlagen. B. Theorie. I, Formeln und 
Sitze der Vektorrechnung. II. Ponderomotorische Wirkungen in Systemen von 
Peifagncton und quasistationéren elektrischen Strémen. 1. Allgemeine Grundlagen. 
' 2. Magnetische Felder, Methoden der Darstellung. 38. Ponderomotorische Wir- 
- kungen des magnetischen Feldes. 4. Systeme aus Magneten und elektrischen 
- Bemerkungen und Erganzungen. Sachverzeichnis. ; Schon. 


Karl Willy Wagner. Operatorenrechnung nebst Anwendung in 
' Physik und Technik, Mit 126 Abb. im Text. VI u. 4488. Leipzig 1940. 
_ Johann Ambrosius Barth. Brosch. RM. 27,60; geb. RM. 29,60. Das Buch ist eine 
 erweiterte Wiedergabe von Vortragen des Verf. im Auff§eninstitut der Technischen 
- Hochschule in Charlottenburg. Es befaBt sich mit der Erklarung der Operatoren- 
_-rechnung und mit der Anleitung zu ihrem Gebrauch fiir die Lésung von 
Bs siltalischen und technischen Aufgaben. Es soll die Operatorenrechnung 
3 logisch begriinden und dem Physiker und Ingenieur so nahe_ bringen, 
\y da® er sie als unbedingt zuverlassigen Rechenbehelf zu handhaben lernt. An 
' mathematischen Vorkenntnissen ist nichts vorausgesetzt, was nicht der an theo- 
- retischer Arbeit interessierte Ingenieur beherrscht. Der gré8te Raum in dem Buch 
: ‘ist der Durchrechnung von Beispielen vorwiegend aus der Elektrotechnik und der 
' Mechanik anger name worden. Inhalt: I. Die Operatorenrechnung nach Heavi- 
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side (Vorbemerkungen, Stromkreis mit Widerstand und Kapazitat, Operator 
p = djdt nach Heaviside, Operatoren und Ubertragungsfunktionen in belie-- 
bigen Ubertragungssystemen, Schaltvorgange bei veranderlicher Kraft, Produkte von 
Operatoren, Wellengleichung, zweite Verschiebungsregel von Heaviside, Inte-- 


gration und Differentiation von nicht ganzzahliger Ordnung, Operator Vp). II, Die» 
Operatorenrechnung als Funktionaltransformation. III. Entwicklungssaétze, IV. Auf- 
gaben, die auf gewohnliche lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffi- - 
zienten fihren. V. Kettenleiter. VI. Volterrasche Integralgleichungen. VII. 
Aufgaben, die auf partielle Differentialgleichungen fiihren. VIII. Reihenentwick- - 
lungen. Beispiele. Anhang. Schrifttum. Sachverzeichnis. Namenverzeichnis. Schén. 


Hans Bomke. Erzeugung von Atom- und Ionenstrahlen. Mit 37 Abb. 
im Text, VI. und 148S. Sammlung Vieweg Heft 117. Braunschweig 1939, Friedr. . 
Vieweg & Sohn, RM. 9,40. Auf dem Gebiet der Atom- und Ionenstrahlenerzeu- - 
sung ist zur Zeit ein gewisser technischer und methodischer Abschluf erreicht | 
worden, wahrend die Anwendungsméglichkeiten sich noch staéndig erweitern, Dem) 
Bediirfnis nach einer bisher noch fehlenden zusammenfassenden Darstellung der’ 
Methoden der Atom- und [onenstrahlphysik wird durch das vorliegende Heft ent- - 
sprochen, Inhalt: Vorwort, Einleitung. I. lonenstrahlen, a) Ionenquellen, b) Be-- 
schleunigung von Ionen. II. Atomstrahlen. a) Erzeugung von Atomstrahlen, b) Ge-- 
schwindigkeitshomogenisierung von Atomstrahlen, c) Nachweis von Atomstrahlen. . 
Literaturverzeichnis. Bildquellenangabe, Namen- und Sachregister. Schon. 


Werkstoff-Prifung im Bergbau. Herausgeg. vom Prasidenten des: 
staatlichen Materialpriifungsamts Berlin-Dahlem. Wissenschaftliche Abhandlungen 
der deutschen Materialpriifungsanstalten 1, Folge, Heft 3. Mit 1 Tafel u. 176 Bil 
dern im Text. VII u. 80S. Berlin, Julius Springer, 1939. Brosch. 16,80 RM. Dem 
Heft ist ein Nachruf auf den noch wahrend der Drucklegung verstorbenen Prisi- - 
denten Erich Seidl mit einem Bilde vorangestellt.: Die 20 Einzelarbeiten, iiber 
die an anderer Stelle berichtet ist, sind auf folgende 5 Kapitel verteilt: A. Allge-- 
meine Werkstoffuntersuchung. B. Grubenausbau. C. Betriebseinrichtungen. D.. 
Fragen des Gebirgsdrucks und der Abbauwirkungen. E. Erz- und Gesteinsunter- - 
suchung. Dede. | 


H. Boegehold. Zu den Leeuwenhoekschen Mikroskopen. Forsch. z. 
Gesch, d. Opt. (Beilageh. ZS. f. Instrkde.) 3, 79—80, 1940, Nr. 2. 
Dr.-Ing, Dr.-Ing. E. H. Seidl +. Wiss. Abh. D. Mat. Priif.-Anst. 1, [=a 
1939, Nr. 1. 
M. A. F. Barnett. Edward Kidson (1882—1939) +. Terr. Magn. 44, 481—482,, 
1939, Nr.4. (Meteorol. Office, Wellington, New-Zealand.) 
Friedrich Lauseher. Nachruf auf Friedrich Neumayr. Meteorol, ZS.. 
57, 37—38, 1940, Nr.1. (Berlin.) 
Motosaburé Masuamya. Tensor characteristic of vector set and its 


application to geophysics. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21. 647— 
1933, Nr.11. (Central Meteorol. Obs, Tokyo.) atc eis | 


Louis A. Pipes. Matrix theory of oscillatory networks. Journ. appl. » 


Phys. 10, 849—860, 1939, Nr.12. (Graduate School Eng. Harvard Univ. Cambridge, ‘ 


Mass.) [S. 991.] Zabransky.. 


Kitchener. Measurements of the velocit i v: 

ui S y of light. Nature 144, 945. 
1989, Nr. 3657. (Trinity Coll. Cambridge.) Bemerkung zu der These von G Keum 
de Bray (s. diese Ber. 20, 2674, 1939), daB® die Lichtgeschwindigkeit seit 1900 ' 
gesetzmafig abgenommen habe: Nimmt man die Planck%che Konstante h und 
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die Energiedifferenzen in strahlenden Atomen als zeitlich unveranderlich an, so 


‘mufS sich die Wellenlange der atomaren Lichtaussendung fndern, wenn sich ¢ 


andert. Keine solche Anderung ist an der roten Ca-Linie in den letzten 30 Jahren 
festzustellen gewesen. Bechert. 


M. E. J. Gheury de Bray. Measurements of the velocity of light. 
Nature 144, 945, 1939, Nr.3657. (Petts Wood.) Verf. bleibt bei seiner These 
(s. vorstehendes Ref.), dafi die Lichtgeschwindigkeit sich seit 1900 gesetzmafig 
geandert habe und schlagt eine neue Messung von ¢ vor mit der Zahnradmethode 
und photoelektrischer Ausmessung. Bechert. 


Albert Eagle. Note on synchronizing ,Clocks* ina moving system 
by aconnecting spindle. Phil. Mag. (7) 28, 592—595, 1939, Nr.190. (Univ. 
Manchester.) Verf. untersucht die Méglichkeit der Synchronisierung zweier auf 
einem sich durch den Ather bewegenden System befindenden Uhren mittels 
einer von einer in der Mitte zwischen den beiden Uhren befindlichen Steueruhr 
angetriebenen mechanischen Spindel und gelangt zu dem Ergebnis, dafi eine solche 
Synchronisation sich in nichts unterscheidet von einer Synchronisation, die mittels 
irgendwelcher sich mit endlicher Geschwindigkeit im Raum sosbroticnden Signale 
yorgenommen wird. Bomke. 


E. Sehrédinger. Nature of the nebular red-shift. Nature 144, 593, 
1939, Nr. 3648. (La Panne, Belgium.) Bemerkungen tiber zwei von Hubble und 
Tolman (s. diese Ber. 17, 468, 1936) abgeleitete Beziehungen zwischen Durch- 
messer, Winkelabstand, Winkeldurchmesser eines Spiralnebels und dem Kritim- 
mungsradius der Welt (1. Beziehung) und zwischen bolometrischer Leuchtkraft, 
emittierter Energie, Winkelabstand eines Spiralnebels und dem _ Weltradius 
(2. Beziehung). Schr6édinger diskutiert diese Beziehungen vom Standpunkt 
der Eigenschwingungen eines expandierenden Kugelraums (s. diese Ber. S. 550), 

: Bechert. 
A. Lees. The electron in classical general relativity theory. 
Phil. Mag. (7) 28, 385—395, 1939, Nr.189. (Univ. Coll. Swansea.) Die Schwierig- 
keiten, die in der allgemeinen Relativitaétstheorie durch das punktformige Elektron 
auftreten, werden vermieden dadurch, dafs man dem Elektron eine definierte 
Oberfliche zuschreibt, fiir die eine modellmafige Darstellung unter Beriicksichti- 
gung der Spannungen und der elektromagnetischen Eigenschaften formuliert wird. 
Die 4uReren Eigenschaften des Elektrons bleiben in dieser Theorie unverandert 
bestehen. Moglich. 


M. Fahmy. A new form of the quantum equation, Phil. Mag. (7) 
28, : , Nr.188. (Univ. Cairo.) Werf. versucht die Diracschen Glei- 
chungen allgemein relativistisch im Rahmen der fiinfdimensionalen Relativitats- 
theorie zu formulieren. Praktische Anwendung der erhaltenen Gleichung fehlen. 

Moglich. 
F. Matossi Bemerkungen zur Analogie der Schrédingerschen 
Differentialgleichung mit einer Wellengleichung. Phys. ZS. 
41, 47—52, 1940, Nr.2. (Phys. Inst. Univ. Graz.) Der Schrédingerschen Dif- 
ferentialeleichung wird ein Zusatzglied eingefiigt, das der Analogie zur Ausbreitung © 
von Wellen im inhomogenen Medium Rechnung tragt. Die Schrédinger-Gleichung 


lautet dann Jy +a (grad py, grad 1/a) + 2m/h? (E —U) yp = 0, 

wobei a eine beliebige Funktion der Koordinaten bedeutet. Falls a nur von 7 ab- 

1 dadyp 
a oror 


hanet, hat das Zusatzglied die Form — Fiir diesen Spezialfall werden 
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der lineare Oszillator und der radiale Anteil der Kepler-Bewegung mit den 


Funktionen 
E 1 


— si x teriewellen), 

*= yom (n= ee ee der Materie ) 
1 =U) = 
Ay = TT Oz == E :. A, ae U 


durchgerechnet. Dabei entspricht a, am besten der Analogie zur Wellenausbreitung 
im inhomogenen Medium. Es stellt sich heraus, daf die Abanderung der Eigen- 
werte nur im Fall des linearen Oszillators geniigend klein bleibt, und zwar wenn 
a = a baw. aa gewahlt wird. In allen anderen Fallen sind entweder die Energie- 
niveaus selbst durch das Zusatzglied zu stark verschoben, oder man erhalt zwar 
die richtigen Niveauabstande, jedoch mit unrichtiger Zahlung, so daf} die Erfahrung 
gegen das Zusatzglied entscheidet. Matossi. 


G. Wataghin. Limits of validity of quantum mechanics. Nature 
144, 754, 1939, Nr.3652. (Dep. Phys. Univ. Sao Paulo, Brasil.) In einer friiheren 
Arbeit wurde als Grenze der Anwendbarkeit der Quantentheorie beim Sto von 


zwei Teilchen mit den Impulsen ?, und Dr und den Energien #; und E2 die Be- 


ziehung angegeben ee sh (P, _p,)3 — (EB: — E2)?/c2 | ~ (1437 mc)?. Hier wird nun 
gezeigt, da innerhalb dieser Grenzen, d, h. so lange als & < (137 mc)? ist, eine 
Ortsbestimmung nicht genauer als bis auf h/(137mc) ~ 10-%cm_ durchgefiihrt 


werden kann. Meixner. 


Hillel Poritsky. Radiation from a point charge revolving in a 
circular orbit. Phil. Mag. (7) 28, 617—631, 1939, Nr.191. (General Electr. 
Co. Schenectady, N.Y.) [S. 998.] Bomke. 


Heinrich Welker. Supraleitung und magnetische Austausch- 
wechselwirkung. ZS. f. Phys. 114, 525—551, 1939, Nr.9/10. (Miinchen.) 
[S. 995.] Justi, 


8. K. Chakravarty. Quantization under two centres of forces, — 
Part I. The hydrogen molecular ion. Phil. Mag. (7) 28, 423—434, 1939, 
Nr. 189. (Dep. appl. Math. Univ. Calcutta, India.) Eine neue Behandlung des schon 
vielfach untersuchten Problems der Berechnung der Eigenwerte und Eigenfunk- 
tionen eines Elektrons in den Coulombfeldern zweier Punktladungen, Wie iiblich 
wird die Schrédingersche Wellengleichung in elliptischen Koordinaten sepa- 
riert, Von den drei entstehenden Differentialgleichungen ist die eine, die azimutale 
Quantenzahl betreffend, sofort lésbar. Die zweite wird durch Einfitihrung neuer. 
Verinderlicher umgeformt und durch einen Potenzreihenansatz zu lésen gesucht, 
der im ganzen in Betracht kommenden Bereich konvergiert; fiir den Separations- 
parameter ergibt sich so eine Kettenbruchdarstellung. Die dritte Gleichung wird — 
durch eine Entwicklung nach Legendreschen Polynomen gelést; aus ihr ergibt 
sich der Separationsparameter in Gestalt einer unendlichen Determinante. Gleich- 
setzen der beiden Darsteilungen fiir den Separationsmeter ergibt die gesuchte — 
Beziehung zwischen Kernabstand und Energie des Elektrons, die fiir den Fall des 
Wasserstoffmolekiilions in den Zustainden 180, 2s0, 3do in erster und zweiter — 
Niherung numerisch ausgewertet wird. Der Zustand 2so0 ist instabil. Kritische — 
Bemerkungen tiber die friitheren Naherungsbehandlungen des Problems schliefen 
sich an. Meixner. 
H. Roger. New uses of sound motion pictures in medical 
instruction. Journ. Soc, Mot. Pict. Eng, 32, 527529, 1939. Der Tonfilm ist 
fiir medizinische Unterrichtszwecke in USA. bisher wenig in Anwendung gekom- 


ry 
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‘men. Verf. weist auf zwei im Auftrag des Gesundheitsamtes des Staates New York 
in letzter Zeit hergestellte Filme hin, die die Bekaémpfung der Pneumonie und 
die Anwendung von Seruminjektionen zum Gegenstand haben. Narath. 
Z. Gyulai. Der Dopplereffektan Wasserwellen. Phys. ZS. 41, 26—27, 
1940, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Debrecen.) Beschreibung von Vorlesungsversuchen 


' zur Vorftihrung des Dopplereffekts an Wasserwellen: Eine elektrische Stimmgabel 


oder ein elektrischer Tipper erzeugt Kapillarwellen auf einer Wasseroberflache; 
stromt das Wasser langsam gegen den Wellenerzeuger, so sieht man deutlich die 
Verzerrung der Wellenringe auf der Wasseroberflache, in Richtung auf den Erreger 
zu werden die Ringe durch die Stré6mung zusammengeschoben, von ihm weg aus- 
einandergezogen. Ein weiterer Versuch: In einen diinnen Wasserstrahl wird senk- 
recht zur Str6mungsrichtung des Wassers eine Glasspitze gehalten; sie erzeugt 
Kapillarwellen nach beiden Richtungen im Wasserstrahl, in Richtung des Strahles 


ist die Wellenlange gréBer als entgegengesetzt. Bechert. 
Heinz E. Kallmann. Stroboscopic-light source. Proc. Inst. Radio Eng. 
27, 690—692, 1939, Nr.11. (New York.) [S. 1007.] Patzelt. 


W. H. Keesom. Over de temperatuurschaal. Heliumthermo- 
meter. Internationale temperaturschaal, Nederl, Tijdschr. Na- 
tuurkde. 7, 2—13, 1940, Nr.1/2. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.) [S. 965.] 

W. de Groot. De internationale temperatuurschaal voor tem- 
peraturen boven 1000°C. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 34—48, 1940, 
Nr. 1/2. (Natuurk, Lab. Philips’ Gloeilamp. Eindhoven.) [S. 965.] Justi. 
J. Ratzke. Neue elektrische Mefigerate mit Tragerfrequenz- 


modulation. Meftechn. 15, 209—216, 19389, Nr.12. (Dtsch. Versuchsanst. Luft- 


fahrt.) [S.992.] Hohle. 


2. Mechanik 


M. A. Biot. Increase of torsional]! stiffness ofa prismatical bar 
due toaxialtension. Journ. appl, Phys. 10, 860—864, 1939, Nr.12. (Colum- 


bia Univ. New York.) Verf. wendet die von ihm entwickelte Elastizitatstheorie 


zweiter Ordnung (s. diese Ber. 20, 1817, 1939) an, um die Vergroferung der Tor- 
sionssteifheit eines prismatischen Stabes zu berechnen, wenn auf diesen eine axiale 
Spannung anfanglich einwirkt. Es zeigt sich, dafS§ die sich aus der klassischen 
Theorie ergebende Verteilung der Scherkrafie von der axialen Kraft nicht beein- 
fluBt wird. Ein Zuwachs der Torsionsfestigkeit wird hervorgerufen, weil die Rand- 
bedingungen iiber den Querschnitt nicht nur die Scherkrafte, sondern auch die 
axialen Krafte enthalt. Die Vergréierung erweist sich als proportional dem polaren 
Tragheitsmoment in bezug auf den Schwerpunkt. Pasler. 


M. I. Gorbunoy-Possadov. On beams and rectangular plates sup- 


’ portedbyanelastichalf-space, C. R. Moskau (N.S.) 24, 421425, 1939, 


— ee”. + 


iti elie 


Nr.5. (Sci. Res. Inst. Eng. Hydro-geolog. Moscow.) Verf. gibt eine strenge Lésung 


der Auigabe: wie 4ndert sich ein Balken bzw. ein Rechteck, wenn es von einen: 
halbelastischen Medium unterstiitzt wird? Die Lésung wird — im Gegensatz zu 
den bisherigen Behandlungen dieses Problems — ohne vereinfachende Voraus- 
setzungen gegeben und schlieft die Falle beliebiger Belastungen ein. Sie wird an 
einem Zahlenbeispiel demonstriert. Pasler. 
W. R. Dean. The distortion of a curved tube due to internal 
pressure. Phil. Mag. (7) 28, 452—464, 1939, Nr. 189. (Trinity Coll. Cambridge.) 
Verf. gibt eine iiber die bisher allein vorliegende Naherungsmethode hmausgehende 
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theoretische Behandlung der an einem unter innerem hydrostatischen Druck ste- - 
henden gebogenen Rohr auftretenden Deformationen. Der durch die Arbeit des: 
Verf. eebrachte Fortschritt besteht vor allem darin, da® jetzt auBer den Spannungs- - 
zustiinden auch die Deformationen selbst rechnerisch genau ermittelt werden | 
kénnen, was mittels der bisherigen Theorie nicht médglich war. Bomke. . 


R. J. Cornish, The magnitude of the direct stress in a beam off 
fixed span. Phil. Mag. (7) 28, 481—487, 1939, Nr. 189. Verf. gibt eine Berech- - 
nung der in einem an beiden Enden fixierten waagerecht gelagerten Stab bei Ge- - 
wichtsbelastung auftretenden Zug- und Druckspannungen. Es wird gezeigl, 
daf entsprechend der Befestigung der Stabenden und entsprechend der Ver-- 
teilung der belastenden Gewichte lings des Stabes je zwei verschiedene 
Typen des Spannungszustandes unterschieden werden  k6nnen. Fir jeden 
dieser Sonderfille werden die allgemeinen Gleichungen angegeben, Die auftre- - 
tenden Spannungen sind in der Hauptsache durch die Verbiegung des Stabes be- - 
dingt, wie an dem im einzelnen durchgerechneten Beispiel eines belasteten Stahl - 
stabes gezeigt wird. Bomke. . 


~ 


H. Lohmann. Verfahren zur Olmengen-Messung. Siemens-ZS. 19,. 
549—555, 1939, Nr.12. Verf. berichtet von Geraten zur Mengenmessung stromen- - 
der Fliissigkeiten und deren Eignung zu Olmengenmessungen. Fir Trommel-, 
Woltman-, Drehkolbenzahler und Bayer-Siemens-Schwimmermesser werden Angaben | 
gemacht iiber die Mefigenauigkeit in Abhangigkeit von der Zahigkeit der zu mes- - 
senden Ole. Zur Mengenmessung nach dem Druckunterschiedsverfahren werden 
behandelt: die Abhangigkeit der Durchflu®zahlen verschiedener Blenden und Dtisen 
von der Reynoldsschen Zahl, der Aufbau einer Mefianlage fiir Druckunter- - 
schiede und verschiedene DurchflufSmanometer, Uber die Anwendungsgebiete der ° 
Olmengenmessung und die Gesichtspunkte bei der Auswahl der einzelnen Mef- - 
verfahren wird ein kurzer Uberblick gegeben. W. Seidl. . 


A. T. Doodson. A current-meter for measuring turbulence. Proe.. 
Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956. Abstracts S.S3. [S. 1023.] Bomke. . 


R. S. Vincent and A. Simons. The thermal mawometer,a new device? 
forrecording low absolute pressures. Proc, Phys. Soc. 51, 1003—1009, 
1939, Nr.6 (Nr. 288). Das hier beschriebene ,,thermische Manometer“, ein Apparat 
zur Messung absoluter Drucke zwischen 0,1 und 100mm Hg, ist ein Siedepunkts- - 
apparat, bei dem der Siededruck aus der mit einem Thermoelement gemessenen 
Siedetemperatur abgeleitet wird. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus eine 

760 mm langen, oben und unten geschlossenen Pyrexglasrohr von 28mm Aufen- - 
durchmesser, das oben einen seitlichen Ansatz zur Kommunikation mit’ dem zu 
messenden Druck besitzt. Unten befindet sich etwas Hg, das durch eine aufen 
angebrachte Heizwicklung erhitzt wird, verdampft, an der Wand kondensiert und | 
zurickflieBt. Oben koaxial durchgeschmolzen ist ein Rohr von 3,5 mm Bohrung, 
das das Thermoelement enthalt; dieses erhalt durch Kondensationswarme die» 
Dampftemperatur. Die Heizstromstirke (45 Watt) ist so abgeglichen, da der 
Dampf beim niedrigsten Druck gerade bis zum oberen Ende des Rohres steigt. 
Es wurde eine Eichkurve aufgenommen, wobei zur Druckmessung zwischen .0,1 
und 10mm ein McLeod, oberhalb davon ein U-Rohrmanometer benutzt wurde. . 
Die Eichkurve slimmt fiir p >0,8mm gut mit der bekannten Sattigungsdruckkurve » 
des Quecksilbers tiberein. Justi. . 
S. Bateson. A note on the elastic properties of vinyl sheeting.. 
Journ, appl, Phys. 10, 887—889, 1939, Nr.12. (Duplate Safety Glass Co. Oshawa, , 
Ontario, Can.) Verf. berichtet iiber die experimentelle Untersuchung der elasti- - 
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Schen Eigenschaften von Vinylproben. Gepriift wurde die Ausdehnung in Abhangig- 
Keit von Belastung, Zeit und Temperatur. Bei konstanter Belastung und Tempe- 


_ vatur wird als Ausdehnungsgesetz gefunden S = So + art’!® + azt. (S = Langen- 


zunahme: urspriingliche Linge So, a: und ds-Konstanten). Paster. 


F. H. Norton. A critical examination of the loadtestforrefrac- 


tories. Journ. Amer. Cer. Soc. 22, 334—336, 1939, Nr.10. (Mass. Inst. Technol. 


Cambridge.) Verf. beschreibt eine Einrichtung, die gestattet, an feuerfesten Steinen 
und bei hohen Temperaturen Stauchversuche langer Dauer durchzufiihren. Die 
Temperaturregelung erfolgt auf + 2° genau. Fiir die Ablesungen der jeweiligen 
Probenlange werden zwei Mikrometerfernrohre verwendet. Zur Belastung der 
Probe dient ein einfaches Hebelsystem. Bei gleichbleibender Belastung und Ver- 
suchstemperatur nimmt die Stauchgeschwindigkeit mit zunehmender Versuchsdauer 
bis auf einen gleichbleibenden Endwert ab. Bei den meisten feuerfesten Steinen 
dauert es mindestens 100h, bis die gleichbleibende Stauchendgeschwindigkeit. er- 
reicht ist. Versuche kurzer Dauer lassen den Verformungswiderstand des Proben- 
stoffes unterschatzen. Durch Versuche mit dem gleichen Baustoff und der gleichen 
Versuchstemperatur, aber, verschiedenen Stauchspannungen, ergibt sich der Zusam- 
menhang zwischen Stauchendgeschwindigkeit und der Stauchspannung, der in 
doppelt-logarithmischer Darstellung als Gerade erscheint. Daraus kann bei gege- 
bener Lebensdauer des Tragwerkes (500 bis 10000h) und zulassiger Gesamt- 
stauchung (etwa 10°/o) die der Betriebstemperatur entsprechende zulassige Span- 
nung abgeleitet werden. Leon. 


VY. Sekolovsky. Limiting stresses of a crumbling and earthy la- 
mellarmedium. C. R. Moskau (N.S.) 24, 731—736, 1939, Nr. 8. (Inst. Mechan. 
Acad. Sci. Moscow.) Verf. erweitert die Theorie des Grenzgleichgewichtes erdiger 
Massen auf den Fall eines Kérpers mit waagerechten Schichten, langs welcher 
Reibung und Kohasion geringer als in anderen Richtungen sind. Leon. 


VY. Sokolovsky. Generalized Prandtl problem for a lamellar 


earthy medium. C. R. Moskau (N.S.) 24, 737—740, 19389, Nr. 8. (Inst. Mechan. 


=~" 


Sci. Moscow.) Verf. erweitert die PrandtIlsche Aufgabe auf geschichtete erdige 
Massen, fiir die in waagerechter Richtung Reibung und Kohdsion kleiner als. in 
allen anderen Richtungen angenommen werden. Hin geradlinig begrenzter Teil der 


* waagerechten Oberflache der Erdmasse ist lotrecht. und stetig belastet; es wird 


untersucht, welche Belastung der tibrige Teil der Oberflache erfahren muf}, damit 
hier die Massen nicht aufsteigen, d. h. kein sogenannter ,,agrundbruch* entsteht. 
Zuerst wird der Fall unter Vernachlassigung von Massenkraften behandelt und 
dann gezeigt, wie Massenkrafte zu beriicksichtigen sind. Leon. 


R. M. Barber. The permeability of metal membranes to diatomic 
gases. Phil. Mag. (7) 28, 353—358, 1939, Nr.188. Verf zeigt, da8 von Wang 
friiher durchgefiihrte Rechnungen (s. diese Ber. 18, 1932, 1937), die fiir die Gas- 
durchlassigkeit von Metallplatten einen mit zunehmendem Gasdruck unendlich zu- 
nehmenden Ausdruck ergeben hatten, in ihren Voraussetzungen nicht vollig kor- 
rekt sind. Der Verf. wiederholt die Berechnung der genannten Gasdurchlassigkeit 
und erhalt nunmehr einen auch bei Unendlichwerden des Druckes noch endlichen 
Grenzwert der Plattendurchlassigkeit. Auch auf Grund des Fickschen Gesetzes 
kann tibrigens, wie der Verf. nachweist, bewiesen werden, daf} die Durchlassig- 
keitsrate unter keinen Bedingungen unendlich werden kann. Schliefilich gibt der 
Verf. eine plausible Erklarung fiir die experimentelle Tatsache, daf} bis zu Drucken 


von einigen hundert Atmospharen das \/p-Gesetz giltig ist. Bomke. 
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G. Heyndrickx. De debietscoéfficient in stroomingen doorheen 
horizontale cylindrische mondstukken (1) en de hydrodyna- 
mische gelijkvormigheid. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 9, 155—182, 1939, 
Nr.6. (Flimisch m. franz. Zusammenf.) (Hydraul. Lab. Gent.) Der Debitskoeffi- 
zient bei Strémung durch horizontale zylindrische Mundstiicke wird gemessen als 
Funktion der Reynolds-Zahl. Die Gleichférmigkeitsgesetze der Hydrodynamik wer- 
den gepriift an den experimentellen Ergebnissen. Eine Ubersicht der 4lteren 
experimentellen und theoretischen Arbeiten wird gegeben. Gisolf-V enema. 


A. G. Walker and J. R. Daymond. On a hydraulic problem involving 
discharge into tidal water. Phil. Mag. (7) 28, 520—531, 1939, Nr. 190. 


(Dep. Pure Math.; Dep. Civil Eng. Univ. Liverpool.) [S. 1036.] Bomke. 
Z. Gyula. Der Dopplereffekt an Wasserwellen. Phys. ZS. 41, 26 
—27, 1940, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Debrecen.) [S. 957.] Bechert. 


A. E. Schuil. Anoteontheviscosity of'gasesand molecular mean 
mean free path. Phil. Mag. (7) 28, 679—684, 1939, Nr.191. [S.978.] Bomke- 


C. J. Plank and Herschel Hunt. The viscosity of liquid ammonia. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 3590—3591, 1939, Nr.12. (Dep. (hem. Purdue Univ. La- 
fayette, Indiana.) Die Zihigkeit von fliissigem Ammoniak bei verschiedenen Tempe- 
raturen und Sittigungsdruck wird bestimmt. Verff. arbeiteten mit zwei gleichen, 
in verschlieSbare Mantelgefafie eingebauten Kapillarviskosimetern mit senkrecht 
angeordneten Kapillaren von 25cm Linge und 0,6mm Durchmesser; sie wurden 
mit Schwefelkohlenstoff und Tetrachlorkohlenstoff geeicht, unter Benutzung der 
Werte von Thorpe und Rodger fiir 7 und og. Das getrocknete NHs wurde im 
Vakuum in die Apparate destilliert, die Mantel geschlossen und die Viskosimeter 
durch Kippen gefiillt. Es ergaben sich fiir NH; die folgenden Mittelwerte: 


VOs +5 + 15 + 25 

n Poise: 0,001618 0,001457 0,001350 
Die Abweichungen der Mittelwerte gegeniiber den Einzelergebnissen beider Vis- 
kosimeter betragen weniger als 1%. — Die Werte der Verff. liegen etwa 30 %_ 


niedriger als die Werte Stakelbecks (s. diese Ber. 14, 885, 1938), die eine 
anormal kleine Anderung der Zahigkeit mit der Temperatur aufwiesen. W. Seidl. 


R. B. Dow. Viscosity of liquids at high hydrostatic pressures. 
Phil. Mag. (7) 28, 4083—422, 1939, Nr.189. (State Coll. Pa.) Verf., der seit acht 
Jahren im Laboratorium fiir hohe Drucke des Pennsylvania State College ein- 
gehende Untersuchungen iiber die Viskosit&ét von Fliissigkeiten angestellt hat, gibt. 
in der vorliegenden Abhandlung eine eingehende Ubersicht iiber die bei Viskosi-— 
tatsmessungen bei extrem hohen Drucken (bis zu 10000kg/em?) anzuwendenden 
Mefiverfahren und beschreibt im besonderen die in seinem Laboratorium ent- 
wickelten diesbeziiglichen Apparaturen. In dem zweiten Teil der Arbeit gibt der 
Verf. fiir einige CS,—CCl,-Mischungen bei verschiedenen Temperaturen die von 
ibm in dem Druckintervall von 1 bis 10000 kg/em? gemessenen Viskositatswerte 
an. In dem Schlufkapitel behandelt der Verf. kurz die grofe theoretische Be- — 
deutung von Viskositaétsmessungen bei extrem hohen Drucken. Bomke. | 


S. B. Cupp and H. E. Rogers. The viscosity of solutions of sulfur 
dioxide in organie liquids. Journ. Amer, Chem. Soe. 61, 3353—3354, 
1939, Nr.12. (Dep, Chem. Dickinson Coll., Carlisle, Penns.) Die Zahigkeit und 
Dichte der binaren fliissigen Mischphase von Schwefeldioxyd und n-Propylbromid, 
i-Propylbromid und n-Butylbromid werden bestimmt. Verff. setzen damit die Unter- 
suchungen von J. R. Lewis und H. E. Adams und H. E. Rogers (s. diese 
Ber. 7, 223, 1926 und 20, 1473, 1939) mit dem friiher beschriebenen modifizierten 
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~Ostwaldschen Kapillarviskosimeter fort. Gemessen wurde bei 25° C, Sattigungs- 


druck und 0 bis 100 % SO.-Konzentration. Die Fluiditaéten und Dichten steigen mit 


2 wachsender SO.-Konzentration; die Kurven des relativen Volumenzuwachses 4 V 

der Mischungen gegeniiber der Summe der Volumina der ungemischten Kompo- 
‘nenten, besitzen ein Maximum bei etwa 50% und verlaufen nach Form und Be- - 
_tragen fiir alle drei Fliissigkeiten sehr ahnlich. Die Regel, dai die Fluiditat 


eines Gemisches grofer ist als den Fluiditaéten der einzelnen Komponenten ent- 
sprache, sofern beim Mischen ein Volumenzuwachs eintritt, bestatigt sich auch hier; 


ein funktionaler Zusammenhang zwischen g und 4 V ergab sich indessen nicht, 


wegen des 4hnlichen Verlaufs der 4 V-Kurven. W. Seidl. 
Bollettino del Centro Volpi di Elettrologia. Nr.2. 2. Jahrg. Deut- 


sche Ausgabe. 22S u. 1288S. Venezia 1939. Preis aufierhalb Italiens L 30,—. 


[S. 953. ] Schon. 
©. M. Mugler. Controlled sound reflection in review rooms, 


theatres ete. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 421—425, 1989, Nr. 4. [S. 1006.] 


. 


Narath. 


M. Rettinger. Absorption limits forinterference nodesiniooms. 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 518—526, 1939, Nr.5. Der Verf. behandelt die Frage, 


bis zu welchem Abstand von der Schallquelle keine stérenden Interferenzerschei- 


nungen auftreten, die bei akustischen Messungen bekanntlich unerwiinscht sind. Nimmt 
Man an, daf{ die Schallquelle gleichmafig in alle Richtungen strahlt und ein 
ungerichteter Empfanger vorliegt, so lat sich durch Gleichsetzen der direkten und 
retlektierten Schallenergie eine Beziehung ableiten, die den Abstand als Funk- 
tion der Gesamtinnenflache des Raumes und des Schluckgrades liefert. Diese Ab- 
leitung nimmt jedoch keine Rticksicht auf die Phasenlagen der Schallstrahlen und 
ergibt daher nur den ungefahren Mindestabstand. Den wahrscheinlichen Abstand 
erhalt man auf Grund einer statistischen Methode, die zuerst H. Frei angewandt 
hat, bei der fiir einfache Raumformen sich die Anteile mehrfacher Reflexionen 


_ berechnen lassen, Hat der Raum beispielsweise die Abmessungen 9 & 18 < 28 m3 mit 


einer mittleren freien Weglange des Schallstrahles von 10m und ist die mittlere 
Absorption gréBer als 0,4, so ist es wahrscheinlich, innerhalb von 10m von der 


_ Schallquelle entfernt keine Knotenpunkte anzutreffen. In Tonfilmtheatern liegt 


i. 


die mittlere Absorption bei 0,1 bis 0,2. Es wird dann untersucht, welcher Mindest- 
betrag an Absorption notwendig ist, damit keine Interferenzerscheinungen auf- 


_treten kénnen. Allerdings ist zu beachten, daf die oszillographisch feststellbaren 


Schwankungen im Nachhallvorgang eines ausklingenden reinen Tones subjektiv 


nicht immer wahrnehmbar zu sein brauchen, so daf die gefundenen hohen Ab- 
_ sorptionswerte von 0,5 bis 0,7 praktisch unterschritten werden kénnen. Narath. 


S. K. Wolf. Artificially controlled reverberation. Journ. Soc. Mot. 
Pict. Eng. 32, 390—397, 1939, Nr.4. Bekanntlich kann man die ,,Lebendigkeit“ von 


Schalliibertragungen dadurch erhéhen, dafsi man dem Schallereignis auf kiinst-, 
lichem Wege Nachhall hinzufiigt. Verwendet wird gewohnlich eine Nachhall-_ 


kammer von 300m? mit reflektierenden Wanden und einer Nachhallzeit von 
einigen Sekunden. In der Kammer befinden sich ein Lautsprecher und ein Mikro- 
phon, dessen Ausgangsspannung dem direkten Ubertragungskanal zugefiihrt wird. 


_ Der Wunsch, verschiedene Nachhallzeiten einstellen zu kénnen, machte es erforder- 


lich, eine Regelmoglichkeit vorzusehen. Deswegen wurde das Magnetbandverfahren 
angewandt. Der Schallvorgang wird auf einem Magnetband aufgezeichnet und 
durch verschiedene, in bestimmten Abstanden angeordnete Tonabnehmer wieder 
abgenommen und nach entsprechender Regelung der Lautstarkeverhaltnisse dem 
urspriinglichen Kanal zugeleitet. Der Verf. beschreibt nun ein Gerat zur Aus-. 
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iibung dieses Verfahrens. Es enthalt ein endloses, 3mm breites und 76 we starkes 
Stahlband, mit dem man unter Verwendung entsprechender Entzerrungsmittel ein 
geradliniges Frequenzband von 50 bis 7500 Hertz aufzeichnen kann. 8 Tonabnehmer 
sind vorgesehen, die so verteilt angeordnet sind, daf die zeitliche Verschiebung 
zwischen ihnen und der Aufzeichnungsstelle betragt: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,66; 
1: 1,7 und 2,7 Sekunden. Von jedem Abnehmer geht es tber einen Lautstarke-: 
regler zu einem Mischverstarker, der mit verschiedenen Entzerrern versehen ist,! 
so da® man beliebige Frequenzgange einstellen kann, und schlieBlich tiber einen! 
Summenregler zum Hauptverstirker, der im Zuge des direkten Ubertragungs-: 
kanals liegt. Narath.1 


E. Seidl + Grundlagen fiir eine Beurteilung von Fragen der 
Festigkeit und der Formanderungen unter Bergbauwir- 
kungen, die durch Strecken und Abbaurdiume hervorgerufen 
werden. Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 55—58, 1939, Nr. 3. [S. 1044.] 


K. Stécke. Erklirung von Druckwirkungen im Gebirge durch! 
plattenstatische Erérterungen. Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 
59—62, 1939, Nr.3. (Gruppe Natursteine Staatl. Mat.-Priif-Amt Berlin-Dahlem.) } 
[S. 1044. ] 

K. H. BuBmann und K. Stécke. Modellversuche zur Klarung der 
Spannungsverteilung in der Umgebung von Strecken im Ge- 
birge, Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 62—74, 1939, Nr.3. (Gruppe Maschinen- 
bau Natursteine Mat.-Priif-Amt. Berlin-Dahlem.) [S. 1044.] Leon. 


C. W. Wiebuseh. Dial clutch of the spring typ. Bell Syst. Techn. Journ. . 
18, 724—741, 1939, Nr.4. Die bei den automatischen Fernsprechsystemen ver- - 
wendeten Wahlerscheiben rufen beim Ablaufen aus der hochgezogenen Stellung} 
Stromst6f%e hervor, durch die der gesuchte Anschlufi schrittweise hergestellt wird. . 
Durch einen Fliehkraftregler wird bewirkt, dai das Ablaufen mit stets gleich-- 
bleibender Geschwindigkeit erfolet. Durch eine Federkupplung wird erreicht,. 
dai. der Fliehkraftregler nur beim Ablaufen und nicht auch beim Hochziehen | 
der Fingerscheibe tatig ist. Verf. beschiftigt sich mit den Spannungs-, Forminde- - 
rungs- und Reibungsverhaltnissen der wirksamen Teile dieser Federkupplung: 
und leitet Formeln ab, die es erméglichen, aus den gegebenen Drehmomenten, . 
Werkstotfkennwerten und Bolzenabmessungen die erforderlichen Abmessungen der ' 
Feder zu berechnen. Die abgeleiteten Beziehungen wurden versuchsweise unter | 
Verwendung von Federn aus rostfreiem Stahl und Phosphorbronze iiberpriift. Ein- | 
fluf§ verschiedener Schmiermittel (leichtes Maschinenél, Walratél) auf die Rei- 
bungsverhaltnisse. Einfluf$ verschiedener Warmbehandlungen auf die Eigenspan- 
nungen der Feder. Leon. 


E. Klemke. Allgemeine Werkstoffpriifung im Bergbau. Wiss. 


Abh. D. Mat.-Prif.-Anst. 1, 1—5, 1939, Nr. 3. (Seilpriifst. Saargruben AG. Saar- 
briicken.) [S. 986.] Leon. 


A.Schaal. Das Spannungsverhalten von Stahl und Leichtmetall 
bis zum Bruchanrif®& bei Wechselverdrehbeanspruchung 
(Rontgenographische Messungen), ZS, f. techn. Phys. 21, 1—7, 1940, 
Nr.1. (R6éntgenlab. T. H. Stuttgart.) Bei Wechselverdrehversuchen werden an 
Hohlkehlen von Wellen aus unlegiertem Stahl und Ulminium wiahrend der 
Wechselbelastung die Torsions- und Eigenspannungen réntgenographisch gemessen. 
Die Spannungsspitze in der Kehle ist bei statischer und schwingender Bean- 
spruchung gleich grof. Die durch Verdrehung erzeugten Spannungsspitzen werden 
also nicht abgebaut. Die Eigenspannungskomponente in Richtung der Torsions- 


1940 6. Technische Mechanik. 7. Mechanische Technologie 963 


| fiauptspannung 4ndert sich beim Ubergang von Druck- nach Zugbelastung nicht. 
Durch Ausbildung von hohen Druckeigenspannungen treten bei Stahl an der 
_ Wechselfestigkeitsgrenze SpannungsgréBen auf, welche die Streckgrenze iiber- 
‘Schreiten. Bei Ulminium sind die Eigenspannungen wesentlich kleiner. Demgemaf 
liegen die gemessenen Bruchspannungen unterhalb der Streckgrenze. Die Gitter- 
_ konstante von Stahl wird durch die Schwingungsbeanspruchung nicht gedndert, 
die von Ulminium nimmt mit steigender Belastung zu. Widemann. 


W«. Heilmann. Die Bedeutung der Seilprifstellen fiir das Seil- 
prtifwesen. Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 23—27, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. 
D. Kaliver.) Das Schachtférderseil stellt ein so eigenartiges und fiir den im heu- 
tigen deutschen Bergwesen iiberwiegenden Tiefbau so wichtiges Maschinenelement 
dar, daf} sich seine Priifung zu einem Sonderzweige des Werkstoffpriifwesens ent- 
wickelte. Von Beginn der Beniitzung an dndert sich das Schachtférderseil durch 
_ Verschlei{, Ermiidung und Korrosion in so nachteiliger Weise, daf§ es nach ver- 
haltnismaSig kurzer Zeit ausgewechselt werden mu. Verf. bespricht Geschichte, 
Aufgaben und Tatigkeit der Seilpriifstellen, die Beobachtung des Seilverhaltens 
im Betriebe, die statistische Auswertung der Betriebserfahrungen, die mechanisch- 
technologischen und die Dauerversuche, besondere Versuchseinrichtungen (auf 
elektromagnetischer Grundlage und mit Hilfe von R6ntgenstrahlen) sowie Hilfs- 
mittel zur Feststellung der auf die Férderseile wirkenden Beanspruchungen. Leon. 


W. Heilmann. Dauerversuche an Drahten und Seilen. Wiss. Abh. 
D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 27—30, 1939, Nr.3. (Bergbaul. Werkstoff-Seilpriifst. Berlin.) 
Es werden die Dauerwechselspannungsprtifmaschinen ftir Drahte (Pomp und 
 Duckwitz, Haigh und Robertson, Dowling, Dixon und Hogan) 
und Drahtseile (Benoit, Woernle, Herbst, Scobel) besprochen. Weder 
beim technologischen Hin- und Herbiege- noch beim Dauerwechselfestigkeitsversuch 
liber gréfiere Durchmesser entsprechen die Drahtbeansprucbungen den Betriebs- 
verhaltnissen. Da die Drahte vom Ziehen her unrund und langsriefig, vom Beizen 
her narbig sind und tiberdies vielfach Randentkohlung vorliegt, kann an ihnen 
' keine eigentliche Werkstoffwechselfestigkeit ermittelt werden. Besondere Schwie- 
rigkeiten bietet bei Drahtseilen der sonst so aufschlufreiche Modellversuch, Das 
aus diinnen Drahten hergestellte Modell eines schweren Férderseiles stimmt in 
den Drahteigenschaften mit dem Bezugsseil natirlicher Gréfe nicht tiberein. 
Diinne Drihte unterscheiden sich von staérkeren sowohl hinsichtlich des Ausgangs- 
werkstoffes als auch nach Zahl und Art der Verarbeitungsstufen. Leon. 


W. Déderlein. Priifung von Zwischengeschirren. Wiss. Abh. D. Mat.- 
Priif.-Anst. 1, 31—35, 1939, Nr.3. (Bergbaul. Werkstoff-Seilpriifst. Berlin.) Im 
‘SchachtfOrderbetrieb werden als ,,Zwischengeschirre“ die Verbindungsstiicke zwi- 
schen Foérderseil. (Oberseil) und Fordergefa}, allenfalls auch zwischen Unterseil 
und Férdergefaé (Unterseilaufhangevorrichtungen) verstanden. Der Bericht be- 
handelt Aufgabe, Bauart, Werkstoffe, Bemessung, Sicherheit und Uberwachung 
der Zwischengeschirre sowie die geltenden Vorschriften und die damit gemachten 
Erfahrungen. Es wird vorgeschlagen, die Vorschrift, bestimmte Zwischengeschirr- 
teile jedes 2. Jahr auszugliihen, aufzuheben -und hierfiir die Untersuchung nach 
dem Magnetpulververfahren einzufiihren. Es ist nicht anzunehmen, daf} die Zwischen- 
geschirre bei Einhaltung der Vorschriften tiber ihre Bemessung bleibend verformt 
werden. Hingegen kénnen die Zwischengeschirrteile beim Ausgliihen, wenn es 
nicht sachgema®8 vorgenommen wird, Schaden nehmen. Leon. 


H. Herbst. Uber die Priifung von Forderseilflechtungen. Wiss. 
Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 36—40, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. Westf. Berggewerk- 
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schaftskasse Bochum.) Die Flechtung soll dem Drahtseile einen festen Zusammen- 
halt sichern und die gleichmaéfige Zusammenarbeit aller Drahte gewahrleisten. . 
Wegen des Einflusses der Flechtung auf die Dauerhaltbarkeit der Drahtseile ist t 
ein Priifverfahren fiir die zahlenmafige Bewertung der Giite der Flechtung wiin- - 
schenswert. Verf. bespricht die verschiedenen Modglichkeiten einer solchen Pri - 
fung und beschreibt dann ein Verfahren, bei dem die Drahtlangen einerseits aus } 
der erforderlichen geometrischen Form der Drahte im Seil oder in der Litze,, 
andererseits aus jener Form bestimmt werden, die sie nach dem Herauslésen aus:} 
dem Seilverbande haben. Fiir die letztere Langenbestimmung hat sich ein ent-: 
sprechend ausgefiithrtes Kastenendmaf als zweckmafig erwiesen. Mit abnehmendem 
Unterschied zwischen ,,Istlange“ und ,,Sollange’ steigt die Giite der Flechtung. 
Erérterung der GréSenunterschiede zwischen Ist- und Sollange der Drahte, die 
fiir die Dauerhaltbarkeit der Drahtseile von Einflu® sind. Leon. 


R. Meebold. Prifung und Uberwachung der Bergwerkseile im 
Betrieb. Wiss. Abh, D, Mat.-Priif.-Anst. 1, 44—47, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. 
Saargruben-AG. Saarbriicken.) Verf. bespricht die allgemeinen Gesichtspunkte, 
die bei der betrieblichen Uberwachung der Drahtseile, insbesondere der Foérder- 
seile zu beriicksichtigen sind. AnschlieBend werden einige Beispiele von Seil- 
beschidigungen beschrieben, wobei auf die Drahtbriiche naher eingegangen wird. 
Vielfach brechen zunachst nur die Aufendrahte. Mit zunehmender Betriebszeit 
wird aber das Verhiltnis der sichtbaren zu den unsichtbaren Drahtbriichen immer 
kleiner, d. h. ungiinstiger, Mit Hilfe eines elektromagnetischen Prifverfahrens 
kann ein verlaBlicher Uberblick itiber Anzahl und Verteilung der inneren Draht- 
briiche gewonnen werden. Ebenso kann mit Hilfe eines ballistischen elektromagne- 
tischen Priifverfahrens, und zwar durch Vergleich einer geschwachten Stelle mit 
einer solchen aus einem ungeschwachten Stiick des gleichen Seiles die absolute 
Schwachung des metallischen Querschnittes durch Rost festgestellt werden. Leon. 


R. Meebold. Werkstoff-Frageninder Gezahwirtschaft. Wiss. Abh. 
D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 47—49, 1939, Nr. 3. (Seilpriifst. Saargruben AG. Saarbriicken.) 
Gezahe sind die von den Bergleuten fiir den Abbau und Vortrieb beniitzten~ 
Werkzeuge. Verf. bespricht die ftir diese Werkzeuge, hauptsachlich fiir Bohrer 
und Spitzeisen, bentitzten Stahle sowie die Herstellung und Wiederinstandsetzung 
der Werkzeuge in der Geziheschmiede der Grube. Leon. 


H. Sommer und H. Mendrzyk. Textilien im Bergbau. Wiss. Abh. D. Mat. 

Priif.-Anst. 1, 49—54, 1939, Nr.3. (Abt. Text, Mat.-Priif.-Anst. Berlin-Dahlem.) 

Verff. besprechen die Priifung von Textilien sowie Textilerzeugnissen fiir Bergbau- 
zwecke und die mit diesen Werkstoffen gemachten Erfahrungen. Insbesondere~ 
werden behandelt: Férderbander; Gummi-, Balata-, Haargarn- und Seidentreib-- 
riemen; Schléuche; Hanf- und Hartfaserseile. Der iibliche Zerrei®versuch labt_ 
bei Treibriemen nur in sehr beschrinktem Mafe eine Beurteilung der Dauer- 
haltbarkeit zu, da im Betrieb eine zusammengesetzte Wechselbeanspruchung vor- 
liegt. Die Verhaltnisse im Bergbau zeichnen sich durch besonderes Hervortreten 

der Kinfliisse von Warme und Feuchtigkeit aus und dhneln den klimatischen Ver-- 
haltnissen in den Tropen mit dem Unterschiede, da8 im Bergbau die nicht unbe- 

trachtliche Schaden verursachende Lichtwirkung fehlt. Fiir eine allgemeine Prii-- 
fung von Faserstoffen und Faserstofferzeugnissen auf Eignung fiir den Bergbau-— 
betrieb ist es daher zweckmafig, eine den besonderen Umstianden angepafte Art 

einer Tropenpriifung vorzunehmen. Leon.. 
W. Déderlein. Priifung von gufeisernen Schachtringen (Tiib- 
bingen). Wiss, Abh. D. Mat-Priif.-Anst. 1, 2122, 1939, Nr.3. (Bergbaul.. 
Werkstoff-Seilpriifst. Berlin.) [S. 986.] 


~ 
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2) Burkhardt und W. Wolf. Fortschritte miteiner Zink-Automaten- 


4 peosierung. Metallwirtsch. 19, 146—148, 1940, Nr.8. (Berlin.) [S.989.] Leon. 


“Ww. Knepper. Auftragschweifiungen an Maschinenteilen fiir 
Fordereinrichtungen. Wiss. Abh, D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 40—44, 1939, 
Nr.3. (Seilpriifst. Westfal. Berggewerkschaftskasse Bochum.) An_ praktischen 


Fallen wird erlautert, da® es verfehlt ist, wechselbeanspruchte Maschinenteile aus 


hochgekohltem Stahl mit Hilfe der Auftragsschweifung auszubessern oder zu ver- 


starken. Auch bei dem heute zur Verfiigung stehenden Schweifiwerkstoff und der 


_ Wie sie 1927 von der 


dabei angewandten Schweifitechnik ist immer noch mit dem vorzeitigen Versagen 
der auftraggeschweiften Maschinenteile zu rechnen. Leon. 


3. Warme 


W. H. Keesom. Over detemperatuurschaal. Heliumthermometer. 
Internationale temperatuurschaal. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 
2—13, 1940, Nr.1/2. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.) Der Autor beschreibt das 
Heliumgasthermometer, wie es im Leidener Kaltelaboratorium benutzt wird, und 
behandelt dann die Korrektionen, die an der gemessenen Temperatur angebracht 
werden miissen, damit man von der Gasthermometerskala zu der thermodynami- 
schen Skala gelangt. Ferner wird die internationale Temperaturskala dargestellt, 


= 


7. allgemeinen Konferenz fiir Ma und Gewicht angenommen 


wurde; schlieBlich wird ein kurzer Bericht tiber die Ab&nderungsvorschlage er- 
_stattet, die von dem beratenden Komitee ftir Thermometrie bei seiner Sitzung 
< im Juli 1939 angenommen wurden. Die absolute Temperatur des Eispunktes wird 
“mit 273,15 + 0,02° angegeben; sekundire Fixpunkte sind die Schmelzpunkte von 


Cd (320,9°C), Blei (327,3°), Zn (419,59), Antimon (630,59), Cu in reduzierender 


; Atmosphare (1083°), Ni (1445°), Pd (1555°), Pt (17739), Rh (1966°), In (2454°) 


(es mufSZ wohl Ir, nicht In heiffien, d. Ref.), W (38400°). Ein Diskussionsbericht 
behandelt Einzelheiten der Temperaturbestimmung. Justi. 


W. de Groot. De internationale temperatuurschaal voor tem- 
Peraturen boven 1000°C, Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 34—48, 1940, 


Nr.1/2. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilamp. Eindhoven.) Es wird eine kritische 


Diskussion der Prinzipien gegeben, nach denen die internationale Temperatur- 
Skala oberhalb von 1063°C auf Grund optischer Pyrometrie aufgebaut ist; ferner 


wird die Genauigkeit dieser Messungen erértert und eine Liste von Fixpunkten 


gegeben, wie sie neuerlich in verschiedenen Laboratorien bestimmt worden sind. 
Besondere Aufmerksamkeit wird der tiber den Koeffizienten cz bestehenden Un- 
sicherheit gewidmet. Uber diese Frage wurde auch in der Diskussion gesprochen. 

Justi. 


_W. P. J. Lignaee Het meten van temperaturen in het gebied van 
vloeibaar helium. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 14—22, 1940, Nr. 1/2. 


{Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.) Es wird eine Untersuchung tiber die verschie- 
denen Thermometer vorgetragen, die im Gebiet des fliissigen Heliums brauchbar 
sind (Gas-, Dampfdruck- und Widerstandsthermometer). Die Dampfdruckmessungen 


von Keesom und Schmidt (1937) werden kurz dargestellt. Von Widerstands- 
_materialien fiir diesen Temperaturbereich wird besonders die Phosphorbronze 


behandelt; ferner Legierungen, die in Magnetfeldern bis zu 15000 Gauf noch 
unbeeinfluBt bleiben. Nach Darstellung der Unterschiede der Leidener ‘T'empe- 


-raturskalen von 1932 und 1937 werden zwei neue Interpolationsgleichungen des 
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Verf, fiir die Dampfdruckkurve des He zwischen dem A-Punkt (2,19°) und. den 
normalen Siedepunkt (4,20°) wiedergegeben, die als gleichwertig bezeichnet werden } 
log 1p = — 4,7921/T + 0,007 83 - 7’ + 0,017 601 - T? + 2,6730, | 
log ;o0P = — 4,7948/7' + 0,0348 - log 97’ + 0,018 024 - 7? + 2,67 75. q 
Die Drucke sind hierbei in cm Hg (0° C, 45° nérdl. Br.) gemessen. SchlieBlich wire 
die Kritik der bisherigen empirischen Dampfdruckkurve des He unterhalb de 
’-Punktes auf Grund der Clausius-Clapeyronschen Gleichung besprochen1 
die durch den bekannten Film von Hell entstehenden Schwierigkeiten werder: 
zusammengestellt. Die Diskussion betrifft Einzelheiten der Mefimethodik und der 
Formeln. | Justi! 
H. B. G. Casimir. De temperatuurschaal beneden 1°K. Neder!: 
Tijdschr, Natuurkde. 7, 22—34, 1940, Nr. 1/2. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.). 
Es werden die verschiedenen Verfahren geschildert, nach denen man die Beziehung 
zwischen der thermodynamischen Temperatur und den magnetischen Eigenschaften 
eines paramagnetischen Salzes unterhalb von 1° abs. feststellt, im Temperatur- 
bereich, den man durch adiabatische Entmagnetisierung erreicht. Diese Methoder 
lassen sich in zwei Gruppen einteilen; entweder kann man die Beziehung dureh 
theoretische Uberlegungen ableiten, andererseits durch Versuche, die auf der un 
mittelbaren Anwendung der Grundprinzipien der Thermodynamik beruhen. In dew 
Diskussion werden einige Fragen iiber die giinstige Wahl der Feldstarken bei 
Entmagnetisieren, tiber die Bedeutung des Nernstschen Hauptsatzes usw. be- 
antwortet. Just 


J. G. Hagedoorn. Optische Pyrometrie. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7. 
49—64, 1940, Nr.1/2. (Phys. Lab. Univ. Utrecht.) Es ist méglich, die Helligkeiti 
jedes Kérpers bei jeder Wellenlinge mit einem Pyrometer zu messen, das miti 
einem Monochromator verbunden und nach dem im physikalischen Laboratorium 
von Utrecht ausgearbeiteten Verfahren geeicht ist. Mifit man die Helligkeit bei? 
einer bestimmten Wellenlange mit dem Pyrometer durch ein rotes Glasfilter, 
kann man die wahre Temperatur und Helligkeit fiir jede Wellenlange bestimmen.i 
Ein Pyrometer mit einem Glasfilter stellt ein sehr einfaches, handliches und 
genaues Instrument zur Messung von Temperaturen oberhalb von 500°C dar. Ein 
solches Instrument wurde vorgefiihrt. Die Diskussion betrifft Einzelheiten der: 
Mefitechnik. Justi.i 


F. A. Cunnold. Note on the effective wavelength to be used im 
calibrating a disappearing filament optical pyrometer. Phil. 
Mag. (7) 28, 588—591, 1939, Nr. 190. [S. 1007.] Bomke.? 
. . - 
H. Brinkman. Meting van hooge temperaturen van gassen uit 
het emissiespectrum. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 65—85, 1940, Nr. 1/2.! 
(Eindhoven.) Es wird eine Ubersicht iiber die spektralen Methoden zur Bestim- 
mung von hohen Temperaturen in Gasen in Temperaturstrahlern wie Flammen 
und elektrischen Bégen gegeben. Als Sonderfall eines Temperaturstrahlers wird | 
der ,,Boltzmann-Strahler“ definiert, bei dem die beobachteten Intensitiiten der 


sind, In solchen Boltzmann-Strahlern kann die Temperatur aus den _relativen 
Intensitaten der rotatorischen und oszillatorischen Ubergiinge im Molekiil und aus’ 
der relativen Intensitét der Linien des Atoms abgeleitet werden. Dann wird die 
Umkehrmethode fiir die Messung der Umkehrtemperatur, d. h. fiir die wahre 
Temperatur in einem Boltzmann-Strahler, behandelt; die experimentellen Ergeb- 
nisse fiir Flammen und Bégen werden zusammengestellt. SchlieBlich wird darauf 
hingewiesen, daf§ eine praktische Grenze fiir die héchste Temperatur besteht, die 
man mit einem Temperaturstrahler erreichen kann. Justi. [ 
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| Virgiliu G. Gheorghiu et N. Calinicenco. Etude sur la variation de la 
conductibilité électrique de leau de la mer noire avec la 
température et son emploi ala mesure de latempérature de 
Peau marine. Ann. scient. Univ. Jassy (2) 26, 1—18, 1940, Nr.1. [S.1021.] 

: v. Steinwehr. 
‘Chia-Chiao Lin. On the dependence of interaction energy upon 
atomicarrangementsinsuperlattices of binary alloys. Chinese 
Journ. Phys. 3, 182—197, 1939, Nr.2. (Dep. Phys. Univ. Kunming, Yunnan.) 
[S. 981.] G. E. R. Schulze. 


0. N. Trapeznikowa and G. A. Miljutin. Specific heat of methane under 
pressure. Nature 144, 632, 1939, Nr. 3649. (Kharkow.) Der Einflu8 des Drucks 
auf den /-Punkt des festen Methans wird untersucht bei 12 bis 30°K und bis zu 
2000 at. Helium dient als Drucktibertrager. Bei Atmospharendruck ist der Maxi- 
-malwert der Molarwaérme 200 cal bei 20°K. Unter hdheren Drucken treten zwei 
Maxima der Molarwarme auf; das tiefer gelegene verschiebt sich mit steigendem 
Druck starker zu hoheren Temperaturen als das héher gelegene; es mu bei 1 at 
in dem Gebiet des fltissigen Heliums liegen. CH, unter 1400at hat die gleichen 
Eigenschaften wie CD. bei 1at; ahnliches fanden Clusius und Eucken mit 
ihren Mitarbeitern. W. A. Roth. 


A. D. Misener. The specific heat of superconducting mercury, 
indium and thallium. Proc. Roy. Soc. London 174, 262—272, 1940, Nr. 957. 
(Uniy. Bristol.) Kurven der Schwellenwerte ftir das magnetische Feld fiir Queck- 
silber, Indium und Thallium werden bestimmt bis zu Temperaturen von 1,1°K 
mittels eines magnetischen Verfahrens. Nach der Methode der kleinsten Quadrate 
werden diese Kurven durch Polynome approximiert und mit deren Hilfe die spezi- 
fische Wirme der Metalle im supraleitenden Zustand nach einer Formel von 
Gorter und Casimir berechnet. Die Werte fiir Thallium stimmen mit den 
von Keesom und Kok direkt gemessenen iiberein. Die spezifische Warme fiir 
Quecksilber und Thallium ist proportional zu 7%, bei Indium proportional zu 74. 

~ Méglich. 
William Hume-Rothery. The latent heats of sublimation and eva- 
poration of certain substances, Phil. Mag. (7) 28, 465—480, 1939, 
_Nr.189. (Univ. Museum, Oxford.) Verf. entwickelt die Grundlagen eines experi- 
mentell ohne Schwierigkeiten durchfithrbaren Verfahrens zur Bestimmung der 
Sublimations- und der Verdampfungswaérmen. Verf. geht dabei von der Clau- 
sius-Clapeyronschen Dampfdruckformel aus und benutzt im. weiteren den 
Umstand, dafi am Tripelpunkt die fliissige, feste und gasférmige Phase im Gleich- 
gewicht miteinander sind, und dafX die Sublimationswarme des festen Kérpers 
gleich der Summe aus der Verdampfungswarme im fltissigen Zustand und der 
Schmelzwarme des festen Zustandes ist. W&ahrend ftir normale metallische Ele- 
mente sowie auch die Mehrzahl der anderen Stoffe die Schmelzwarme im Vergleich 
zur Verdampfungswarme so geringfiigig ist, daf§ das Verhaltnis 4,/4, von Subli- 
mations- zu Verdampfungswiarme fiir diese Substanzen praktisch eins ist, werden 
von dem Verf. jetzt die Falle untersucht, in denen die Schmelzwérme einen ver- 
gleichsweise hohen Wert hat und demzufolge das genannte Verhiltnis 4,/4, merk- 
lich von eins verschieden ist. Es ergibt sich dabei das bemerkenswerte neue 
Resultat, da® in fast allen derartigen Fallen das Verhaltnis 4,/4, in der Niéhe des 
Tripelpunktes mit groBer Genauigkeit dem Verhaltnis kleiner ganzer Zahlen 
entspricht. Die Untersuchungen werden sinngemafs auch auf Substanzen ausge- 
dehnt, die in mehreren allotropen Formen existieren. Auch hier zeigt sich, daf 
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zwischen den latenten Warmen der einzelnen allotropen Modifikationen einfa’ 
Zahlenbeziehungen bestehen. Bo 
W. A. Roth, Ursula Wolf und Olga Fritz. Die Bildungswarme von Al 
miniumoxyd (Korund) und von Lanthanoxyd. ZS. f. Elektroch 
46, 42—45, 1940, Nr.1. (Thermochem. Forsch. Med. Univ.-Klinik, Freiburg i, FE 
Mit steigender Reinheit der Metalle und Verbesserung der kalorimetrischen Met} 
dik stiegen die Bildungswarmen vieler’ Metalloxyde zeitlich an. Als Initialziine 
wird nicht mehr Paraffindl verwendet, das zu endothermen Nebenreaktionen fiih 
kann, sondern ein Zellophanblatt von etwa 60mg Gewicht; das Al war 99,99°/¢ 
Die Bildungswarme von [Al:Os]-Korund wird zu 402,9 + 0,3 kcal (29°, konst. Druciy 
diejenige von [La2Os] zu 539 + 4kcal gefunden. Die Unsicherheit folgt aus d 
kleinen Mengen, mit denen gearbeitet werden muf te, und den kleinen Gewich 
zunahmen bei der Bildung von La,O3. Die frither fiir Al,O; gefundenen niec 
geren Werte werden diskutiert. Die Bildungswirme von [AlbCs] (Meichsn 
und Roth, s. diese Ber. 16, 477, 1935) wird mit der neuen Zahl + 50 + 3, d 

jenige von [AIN] + 73 kcal, [La2Os] ist polymorph. W. A. Ro: 
W. A. Roth und U. Wolf. Die Bildungswarme von Chromioxyd. % 
f. Elektrochem, 46, 45—46, 1940, Nr.1. (Thermochem. Forsch. Med. Univ. Klin 
Freiburg i. B.) Die von Roth und Becker (s. diese Ber, 11, 801, 1930) dire 
getundene Bildungswirme von [Cr2Os] lag héher als die aus Gleichgewichti 
abgeleiteten Werte; vielleicht hatte das elektrolytisch hergestellte Cr noch et 
Wasserstoff enthalten. Eine andere Cr-Probe wird im Vakuum hoch erhitzt ui 
in der Bombe mit Zellophan als Initialziinder oxydiert. So ergeben sich bei et¥ 
21° und konst. Druck + 2089 + 0,6kcal. Die Bildungswarme von [CrOs] 

+ 137,1 + 0,4 keal. W. A. Ro 
Shun-ichi Satoh. The heats of formation of various nitrides, Scie! 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 939, Beilage: Bull. Abstracts 1 
52, 19389, Nr.11. Durch Interpolation werden folgende Bildungswarmen errechna 
[AsN ] — 33,9, [ScN] ++ 76,0, NBrs (fliiss.) — 80,3, [HfN] + 78,3 kcal. W. A. Rot 


W. Findeisen. Das Verdampfen der Wolken- und Regentropfe 
Meteorol. ZS. 56, 453—460, 1939, Nr.12. (Friedrichshafen.) [S. 1042.] Kresta: 


G. W. Stewart und James A. Jacobs. Beziehung zwischen der Ai 
derung der Struktur des Wassers und der Anderung dé 
scheinbaren Volumina von lonenin Lésung. Proc, Iowa Acad. S 
45, 187, 1938. (Iowa City, State Univ. Phys. Dep.) [S.977.] *Gottfri 


Thomas W. Davis and Milton Burton. The potential energy relation 
ships in normal and excited acetaldehyde. Journ. Chem. Phys. 
1075-—1080, 1939, Nr.12. (Dep. Chem. Univ. New York.) [S. 976.] 0. Fuel 
Milton Burton, H. Austin Taylor and Thomas W. Davis. Chain length an 
chain-ending processes in acetaldehyde decompositio) 
Journ. Chem. Phys. 7, 1080—1085, 1939, Nr.12. (Dep. Chem, Univ. New Yorks 
[S. 976.] . O. Fuchi 
I. I. Korniloy, V. S. Mikhejev and 0. K. Konenko-Grachova. Inves tigatio: 
of the equilibrium diagram of the ternary system iron 
chrome—aluminium. II. C. R, Moskau (N. S.) 24, 907—910, 1939, Nr. 
(Inst, inorgan. Chem. Acad. Sei. USSR.) [S. 988.] Ruthard 


R. 8. Vincent and A. Simons. The thermal manometer, a new device! 


forrecording low absolute pressures. Proc, Phys. Soc. 51, 1003—1006 
1939, Nr.6 (Nr. 288). [S. 958.] Just 
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2B. Bleaney and F. Simon. The vapour pressure curve of liquid 
helium below the /4-point. Trans. Faraday Soc. 35, 1205—1214, 1939, 
Nr.9. (Clarendon Lab. Oxford.) Die Dampfdruck-Temperaturkurve des He ist fiir 


Gas und Fliissigkeit Aufschluf8 geben. Ihre direkte Messung ist bei tiefsten Tem- 
_peraturen sehr schwierig, weil der Gasthermometerdruck noch niedriger sein mu 
‘als der geringe S&ttigungsdruck, und weil mehrere Korrekturen auftreten. Es 
“werden Bedenken auch gegen die bisher genauesten Messungen (Schmidt und 
Keesom, s. diese Ber. 19, 1175, 1937) geauffert, da magnetokalorische Versuche 
-yermuten liefen, da die Skala von 1937 bei 1° abs. um einige 0,049 zu niedrig 
sei, und da die halbtheoretische Dampfdruckformel von Keesom 1932 dem nicht- 
idealen Gaszustand nicht Rechnung triige. Hier wird nun eine thermodynamische 
Berechnung der p,7'-Kurve durchgefiihrt, zu der die Kenntnis des Entropieunter- 
-schiedes der beiden Phasen und wenigstens eines Punktes der Dampfdruckkurve 
“gebraucht wird. Die Dampfdruckkonstante wird theoretisch in wahrscheinlicher 
Ubereinstimmung mit den vorhandenen Beobachtungen zu i = — 1,196 (p in em) 
“eingesetzt, und die theoretische Entropie des einatomigen Gases durch einen Term 
mpd Bd T auf den realen Gaszustand korrigiert, wobei B = 22 — 380/T (cm?) 
sesetzt wird, interpoliert nach den Berechnungen von de Boer und Michels. 
Die Entropie der Fliissigkeit wird bei héheren Temperaturen nach W. H. und 
A. P. Keesom, bei tieferen nach Pickard und Simon eingefiihrt, wonach 
“sie einer Debye-Funktion mit © = 15,59 folgt. So kann die Verdampfungswarme 
q = 1 (S,—S,,) berechnet werden, die mit kritisch aufzunehmenden Leidener 

Jessungen tibereinstimmt; dagegen ergibt die halbempirische Dampfdruckformel 
‘keine hiermit zur Deckung zu bringende Kurve, weshalb sie als thermodynamisch 
inkonsistent bezeichnet wird. Damit sind nun alle Daten fiir die thermodynamische 


_Dampfdruckformel log 1p = — Lo/4,574° T + C,,/R- log wT —f (T) +i + A gegeben, 
in der T 
SC fldT 
i= fae aes al ae! 
4,574 9 | Js 


der Entropie der Fliissigkeit und 4 dem realen Gaszustand Rechnung tragt. Die 
p, T-Kurve wird tabelliert und zeigt die erwarteten Differenzen. Die tiefste von 
K eesom durch Abpumpen erreichte Temperatur ist danach 0,72,° statt 0,70;° abs 


Die p, T-Kurve oberhalb des 4-Punktes (2,19°) wird nicht beriihrt. Justi. 
“W. V. Metealf. Die kinetische Deutung des osmotischen Drucks. 
Kolloid-ZS. 90, 11—16, 1940, Nr. 1. (Oberlin-Coll. Ohio.) [S. 979.] Hovker. 


‘BR. H. Fowler and E. A. Guggenheim. Statistical thermodynamics of 
‘super-lattices, Proc. Roy. Soc. London 174, 189—206, 1940, Nr. 957. (Cam- 
bridge.) Diese Arbeit enthalt eine prazise statistische Begriindung der Methode 
von Bethe zur Diskussion der Ordnungs-Unordnungsvorginge in Ubergittern 
entsprechend Bethes erster Naherung. Es wird gezeigt, daf} fiir den Fall kubi- 
scher Gitter des in dieser Arbeit betrachteten Typs, in dem alle Punkte des einen 
Ubergitters als nachste Nachbarn nur Punkte des anderen Ubergitters haben, 
Bethes erste Naherung Aquivalent ist mit der Methode, die von den Verff. als 
quasi-chemisch bezeichnet wird. Die quasi-chemische Methode ist eine Naherung, 
die ausgeht von der Annahme, dafi die Bindung von irgendeinem Paar niachster 
‘Nachbarn so behandelt werden kann, als ob die beiden ein chemisches Molekiil 
bilden, und daf die Zahl der Anordnungen mit einer vorgegebenen Anzahl von 
‘Bindungen so behandelt werden kann, als ob die Bindungen einander nicht stéren. 
Dies Verfahren wurde friiher von Guggenheimer auf die Klasse der regu- 
‘ldren Gesamtheiten angewandt, nicht aber auf Gesamtheiten mit ,,long range order“ 


61* 
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wie es hier geschieht. In dem einfachen Fall, der hier betrachtet wird, kény 
alle Einzelheiten der Betheschen Methode sowie der quasi-chemischen Meth 
‘der Approximationen, auf welchen beide beruhen und schlieflich auch die 

ziehungen zwischen ihnen, angegeben werden. Mégly 


Edmund C. Stoner. The thermodynamic functions for a Fern 
Dirac gas, Phil. Mag. (7) 28, 257—286, 1939, Nr. 188. (Phys. Dep. Univ. Lee« 
Vert, gibt eine sehr ausfiihrliche Behandlung der thermodynamisch-statistischen 
ziehungen in einem vollstandigen Fermi-Dirac-Gas. Die hauptsachlichsten therr 
dynamischen Funktionen werden im besonderen Hinblick auf ihre bequeme .}- 
wendbarkeit und auf ihre Darstellung in geeigneten Termen behandelt. Im 
sonderen werden die diesbeziiglichen Formeln abgeleitet fiir den Fall, daf 
Energiedichte proportional der Quadratwurzel aus der Energie ist. Ausdriicke 
die Energie HE, fiir die gesamte Warme H, die He|mholtzsche freie Energieq 
die Gibbssche freie Energie G sowie die Entropie S in Termen der Fer 
‘Diracschen Integrale Fi), (7) und Fs), (1) werden angegeben. Passend reduzies 
Formen dieser Funktionen, wie etwa E/NkT oder E/N ey sind lediglich Fui 
tionen einer reduzierten Temperatur + = k T'/e9, wobei 9, die Fermische N 


punktsenergie, fiir ein System von freien Partikeln dem Ausdruck (1/m) - (N/V! 
proportional ist (m = Partikelmasse, V = Volumen des Systems). Der Verf. g! 
numerische Tafeln fiir die reduzierten Ausdriicke von E, F, G und S fiir das Gek 
von t = 0 bis t = 2,0, in Intervallen von 0,057. In den Tafeln findet man au 
die Umrechnungsfaktoren, um die 7-Werte fiir Atome und fiir Elektronen 
T-Werte umzuwandeln, Es werden auch Seriendarstellungen fiir den Fall z 
(Fermi-Dirac-Fall) bzw. t = 1 (quasiklassischer Fall) angegeben, die insbesondd 
zur numerischen Auswertung fiir die Gebiete << 0,1 und + >1,5 benutzt werd 
kénnen, Der allgemeine Charakter der Temperaturvariation der verschieden 
thermodynamischen Funktionen wird behandelt und in diesem Zusammenhag 
eine bei tiefen Temperaturen auftretende Beziehung zum Nernstschen Warn 
satz diskutiert, AbschliefSiend werden von dem Verf. die verschiedenen physike 
.schen Anwendungsgebiete der in seiner Untersuchung behandelten theoretisc 
Fragen besprochen. Bomhi 


J. H. Awbery. The periodic flow of heat in a hollow eylindé¢ 
Phil. Mag. (7) 28, 447—451, 1939, Nr.189. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middle 
Vers. behandelt mathematisch das Problem des Wiarmeflusses in einem Ho. 
zylinder unter der besonderen Annahme, dafi die Temperatur der Innenwag 
periodisch schwanken soil und daf§ weiter die Wiarmeabgabe an der duferen Waa 
proportional dem Temperaturiiberschu8 dieser Wand in bezug auf die Umgebui 
ist. Die von dem Verf. angegebene Lésung hat sowohl fiir die Vorgiinge im Inne¥ 
von Dampfmaschinenzylindern wie fiir die physikalische Untersuchung von 
Staiben sich ausbreitenden Temperaturwellen Bedeutung. Bomk. 


Barbara Raines. The accommodation coefficient of helium c 
niekel. Phys. Rev. (2) 56, 691—695, 1939, Nr.7; auch Teildiss. Bryn Mawr, Pet 
[S. 978.] | Jus 
A. W. Borin. Zur Frage der permanenten Feuchtigkeit dé 


Kinofilms. Kinophotochem. Ind. (russ.) 4, Nr.5, S.49—51, 1938. (Wis 
Unters.-Lab. Filmfabr. Nr. 6.) [Orig. russ.] [S.1017.] *ROs 


G. Kaess. Kaltetechnische Zusatzverfahren fiir die Frisel 
haltung von Lebensmitteln und die Aussichten ihrer pral 
tischen Anwendung. Naturwissensch. 28, 1083—109, 1940, Nr.7. (Karl 
ruhe.) Ded 
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4. Kuntze und Karl Branditz. Neuentwicklungen auf dem Gebiete 
er elektrischen Temperaturregelgerdte. Meftechn. 15, 216—219, 
1939, Nr.12. (Diisseldorf.) Uber Neuentwicklungen auf dem Gebiet der elek- 
schen Temperaturregelung wird berichtet. Die Wirkungsweise der Fallbiigel- 
tegelgerate, insbesondere der mit Quecksilberschaltréhren arbeitenden Gerate wird 
ee vrochen. Kin Fallbiigelregler mit verklinkungsfreier Dauerkontaktgabe wird 
gezeigt, der mit nur einer Berihrungsplatte arbeitet und mechanisch bzw. elektro- 
“mechanisch wirksame Verklinkungen vermeidet. Des weiteren ist eine Nullpunkt- 
“Sicherung vorgesehen, die die Energiezufuhr zu der geregelten Anlage abschaltet, 
wenn im Mefigerat eine Stérung auftritt. Die Sicherheitsvorrichtung ist jedoch so 
gestaltet, dafi beim Anheizen der zu regelnden Anlage durch Druck. auf einen 
Knopf der Sicherheitskontakt zunichst iiberbriickt ist, diese Uberbriickung jedoch 
elbsttatig aufgehoben wird, wenn sich der MefSiwerkzeiger mit zunehmender Ofen- 
femperatur vom Anfang der Skala entfernt hat. — Weiter werden Potentiometer- 
vegler besprochen, insbesondere ein Regler mit Nullpunktsicherung und neuartiger 
Briickenanzapiung beschrieben, die die genaue und voneinander wnabhiingige 
‘“Messung der Soll- und der Isttemperatur erméglicht. Hohle. 


q 


W. Pauer. Warmeverteilung in der Kohlenstaubfeuerung. ZS. 
“d. Ver. d. Ing. 84, 68—69, 1940, Nr.4. (Dresden.) Die Temperatur- und Warme- 
-yerteilung in Kohlenstaubfeuerungen kann nicht mit der erforderlichen Genauigkeit 
“gemessen werden; die Berechnung hatte bisher allzu vereinfachende Voraus- 
“Setzungen, als da} die Ergebnisse den wiinschenswerten Einblick geben. So wurde 
“der Brennstoff als einheitlicher Stoff ohne Riicksicht auf Brennbares und Unbrenn- 
bares betrachtet, und zur Berechnung der Warmeiibertragung wurde angenommen, 
dass der Inhalt der Brennkammer eine einheitliche mittlere Temperatur besitzt. 
‘Hier wird eine fortgeschrittenere Theorie von Wohlenberg und Wise (Trans. 
Amer. Soc. mech. Eng. 60, 531-547, 1938) referiert, die annimmt, da} die Warme- 
Be teiiune im Brennraum von der Oberflache der brennenden Staubteilchen, der 
Oberflache der Ascheteilchen, der Rauchgase, der ungekiihlten und der gékiihlten 
“Feuerraumwiinde abhangig ist, und daf} die Temperatur der Kithlwande’ konstant 
‘ist. Die Ansiitze und der Rechnungsgang werden erldutert; dann wird ein Zahlen- 
beispiel wiedergegeben und durch ein Sankey-Diagramm veranschaulicht. Dabei 
is der Kohlenstaub in fiinf Feinheitsklassen eingeteilt, und der zeitliche Verlauf 
‘des Abbrandes wird nach einer von Parker und Hottel stammenden Gleichung 
peincesetct Die Ergebnisse werden diskutiert. Justi. 
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R. S. Shankland and C. H. Tindal. The efficiency of Geiger-Millet 
‘counter s. Phil. Mag. (7) 28, 562—570, 1939, Nr. 190. (Cleveland, Ohio.) Verff. 
‘untersuchten den Einflu verschiedener Parameter wie der Zahlrohrspannung, der 
“Teilchenzahl und-des Vorschaltwiderstandes auf die Ausbeute von Geiger- 
“Miillerschen Zahlrohren. Die Ziahlrohre hatten eine Lange von 6cm bei einem 
‘Innendurchmesser von 1cm. Als Anode diente Wolframdraht von 3mm Durch- 
“messer. Die Einsatzspannung der Zahler lag bei etwa 1175 Volt. Die Spannungs- 
‘abhingigkeit der Zihlerausbeute wurde bis zu einer Spannung von 1630 Volt 
herauf untersucht. Als Strahlungsquelle diente die y-Strahlung eines Radium- 
“praparates, dessen Abstand vom Zahlrohr zwecks Variation der Teilchenzahl 
‘variiert wurde. Es wurden Zahler mit Wandungen aus Messing, Kupfer, Blei und 
“Gold untersucht. Die gemessenen Teilchenzahlen. wurden mittels der von Volz 
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(siehe diese Ber. 16, 865, 1935) sowie von Todd (siehe diese Ber. 19, 769, 19% 
angegebenen Formeln korrigiert, um den Einflu$ von Teilchenkoinzidenzen 
eliminieren. Es werden Kurven angegeben fiir die Abhangigkeit der Zahli 
ausbeute von der Teilchenzahl, der Zahlrohrspannung und dem Zaéhlrohrmateri 
Ebenso wird der Einflu8 der Gréfe des Vorschaltwiderstandes untersucht. [ 
Einflu8 der Konstanten R und C des Kopplungskreises auf die Ausbeute wird | 
Ubereinstimmung mit theoretischen Uberlegungen befunden. Interessant ist u. . 
da® die Ausbeute eines Zahlrohres bei grofen Teilchenzahlen erhéht werden ka 
wenn fiir den hochohmigen Ableitwiderstand ein Vakuumrohr beets! wi? 

om 
A. J. Allen, M. B. Sampson and R. G. Franklin. The cyclotron of the bii 
chemical research foundation. Journ. Franklin Inst. 228, 543—5 
1939, Nr.5. (Franklin Inst. Philadelphia, Penns.) Beschreibung der Einzelheiti 
des Cyclotrons der Biochemical Research Foundation of the Franklin Institu 
Philadelphia. — Magnetfeld — Vakuumtank — Dee’s — Ionenquelle — Hoo 
frequenzgenerator. Das Cyclotron liefert einen Deutonenstrom von 30pA f 
11-106 e-V. Jaeck 


W. J. Henderson, L. D. P. King, J. R. Risser, H. J. Yearian and J. D. Ho 
The Purdue cyclotron. Journ. Franklin Inst. 228, 563—579, 1939, Nr: 
(Phys. Dep. Purdue Univ. Lafayette, Indiana.) Beschreibung eines Cyclotrons, 
dessen Einrichtung von vornherein darauf gesehen wurde, mit mdglichst gering 
Mitteln eine brauchbare Anlage zu erhalten. — Magnet mit Spulen. — Ho 
frequenzgenerator. — Vakuumkammer. — Korrektur des Magnetfeldes. — Niedd 
voltbogen als Ionenquelle. — Das Cyclotron liefert bisher einen Deutonenstrom v: 
B3uA bei 8-108%e-V. Jaecks 


J. W. Drinkwater, Sir Owen Richardson and W. Ewart Williams. Determini 
tions of the Rydberg constants, e/m, and the fine structure 
of H, and D. by means of areflexion echelon. Proe. Roy. Soe. L 
don 174, 164--188, 1940, Nr.957. (King’s Coll. London.) [S. 1014.] Bomk 


A. C. B. Lovell. Shower production by penetrating cosmic ray 
Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 568—582, 19389, Nr.951. (Phys. Lab. Uni 
Manchester.) [S. 1034.] 

J. G. Wilson. Absorption of penetrating cosmic ray particles i 
gold. Proc, Roy. Soc. London (A) 172, 517—529, 1939, Nr. 951. [S.1035.] Fiinfé 


J. G. Wilson, The scattering of mesotrons in metal plates. Pre 
Roy. Soc. London (A) 174, 73—85, 1940, Nr. 956. (Univ. Manchester.) [S. 1035.] 
Bom 
Gilberto Bernardini und Bernardo Nestore Cacciapuoti. Uber die Kurve dé 
HoéhenstrahiIschauer und die Natur des Mesotrons, Ric, sé 
Progr. teen, Econ. naz. 10, 953—935, 1939. (Rom.) [S. 1036.] *Nitkt 


Giuseppe Cocconi. Ein neuer Beweis der Instabilitat des Meso 
trons. Ric. sci. Progr, teen. Econ. naz. 10, 958—961, 1939. (Mailand, Univ. Phy; 
Inst.) Wiahrend die Bleiabsorptionskurve der Héhenstrahlung bei senkrechter Ii 
zidenz monoton mit zunehmender Bleiabsorberdicke abfallt, zeigt sich bei dd 
unter 60° Neigungswinkel gegen den Zenit ausgeblendeten Héhenstrahlung hinté 
13cm Blei ein schwacher Wiederanstieg der Héhenstrahlintensitaét. Unter plav 
siblen Annahmen fiir die Héhe der schw&chenden Atmosphiarenschichtdicke, fiir di 
Energie der Héhenstrahlteilchen und unter Benutzung des Wertes der Luftdicht 
kann Verf. zeigen, dafs sich dieser Wiederanstieg der Héhenstrahlintensitit dan 
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erstehen 148t, wenn man dem Mesotron eine begrenzte Lebensdauer zuschreibt. 
rechnete und experimentell ermittelte Schwachungskurven besitzen eine hin- 
-reichende Ubereinstimmung. *Nitka. 


aansporen van a-deeltjes en protonen in fotografische 
mulsies. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 6, 345—348, 1939, Nr.19. Kurze Bespre- 
hung neuer Literatur. Diese Ubersicht beschaftigt sich mit den Spuren von a-Teilchen 
und Protonen in photographischen Emulsionen. Der Inhalt ist hauptsiichlich einer 
‘Arbeit von E. M. Schopper und E, Scho pper (s. diese Ber, 20, 2205, 1939) 
entnommen. Gisolf-V enema. 


Hetmagnetisch moment van het neutron. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 
6, 318—320, 1939, Nr.17/18. Kurze Besprechung neuer Literatur. Es werden die 
Methoden zur Bestimmung des magnetischen Momentes des Neutrons erwahnt. Be- 
sonders wird besprochen die neueste dieser Methoden, von Bloch und Alva- 
vez, welche ebenfalls beruht auf dem Durchgang von Neutronen durch magneti- 
‘siertes Eisen. Die Methode ist perfektioniert durch Benutzung der Resonanz eines 
Thagnetischen Wechselfeldes mit der Larmorprazession des magnetischen Neu- 
tronenmomentes in einem konstanten magnetischen Felde. Die Ergebnisse dieser 
“Methode fiihren zum Schlusse, dai das magnetische Moment des Atomkernes nicht 
die Resultante sein kann der magnetischen Momente des Protons und des Neutrons. 
% Gisolf-V enema. 

. Rossi and L. Janossy. On the photon component of cosmic radia- 
tion and its absorption coefficient. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 
1940, Nr. 956. Abstracts $.S1. [S. 1035.] Bomke. 


C. J. Bakker. Het splitsen van zware atoomkernen door neu- 
ronen. Nederl, Tijdschr. Natuurkde. 6, 333—345, 1939, Nr.19. (Natuurk. Lab. 
hilip’s Gloeilamp. Eindhoven.) In einem Vortrag in der ,,Nederlandsche Natuur- 
cundige Vereeniging“ bespricht Verf. die Kernzertriimmerung des Urans mittels 
eutronen, an Hand der Literatur und eigener Beobachtungen. Eingehend wird 
die Méglichkeit des Auftretens einer Kettenreaktion diskutiert. Gisolj-V enema. 


Otto Hahn und Fritz Strassmann. Verwendung der ,Emanierfahig- 
keit* von Uranverbindungen zur Gewinnung von Spaltpro- 
me des Urans; zwei kurzlebige Alkalimetalle. Natur- 
Wissensch, 28, 54—61, 1940, Nr.4. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Berlin-Dahlem.) 
Verff. wandten die in der Radioaktivitat seit langem gebrauchliche Methode, die 
radioaktiven Folgeprodukte von Emanationen auf einer negativ geladenen Platte 
Anzureichern, auf die gasférmigen Spaltprodukte des Urankernes an. Es zeigte 
Sich, daB die bei der Uranspaltung gebildeten Edelgase in wenigen Sekunden aus 
einer dicken Uranschicht (oberflichenreiches Ammonuranat) herausdiffundieren 
2 ihre Folgeprodukte an der negativen Auffangplatte niederschlagen. Da die 
Methode ein viel schnelleres Arbeiten gestattet als die Durchstrémversuche, die 
bisher zum Nachweis gasférmiger Kernspaltprodukte verwandt wurden, konnten 
zwei kurzlebige Alkalimetalle (Caesium mit 40sec und Rubidium mit 80sec Halb- 
wertszeit), die sich aus den (primar enstehenden?) Edelgasen Xenon und Krypton 
bilden, nachgewiesen werden. Es wird eine Zusammenstellung der bisher be- 
kannten oder vermuteten Zerfallsreihen gegeben: Drei Xenonisotope mit ihren 
Folgekérpern Caesium, Barium usf. und drei Kryptonisotope mit den Folge- 
elementen Rubidium, Strontium usf., auSerdem die unmittelbar im bestrahlten 
Uran gefundenen radioaktiven Elemente Barium und Strontium. Die Einordnung 
der verschiedenen Halbwertszeiten in die Zerfallsreihe bedarf noch an einigen 
Stellen der experimentellen Sicherstellung. Die Massenzahlen lassen sich in den 
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Zerfallsreihen angeben, bei denen irgendein Glied der Reihe ein schon aus d¢ 
kiinstlichen Radioaktivitét bekanntes Isotop ist, wie z. B. das 13;Ba (86min) u 
89Sr (54 d). Reddeman}, 


Otto Hahn und Fritz Strassmann. Verwendung der ,Emanierfihigkeij 
von Thoriumhydroxyd zur Gewinnung von Spaltprodukte 
des Thoriums. Naturwissensch. 28, 61,1940, Nr. 4. (Kaiser Wilhelm-Inst. Cher 
Berlin-Dahlem.) Die im vorstehenden Bericht beschriebene Methode, die .,aktiv 
Niederschliige* gasférmiger Kernspaltprodukte auf einer elektrisch geladenen Platiy 
anzusammeln, wurde auch auf das Thorium angewendet. Die Spaltung des Thoriun} 
kerns fiihrt zu folgenden, schon beim Uran von den Verff. gefundenen Ui'f 
wandlungsprodukten der Edelgase Xenon .und Krypton: Cs 40sec, Cs 7 miipp 
Cs 33min, Ba 86min, Ba 300Std., La 36Std., Rb 80sec, Rb 17min, Sr 6StiPe 
Y 3,5Std. Der Nachweis des 54 Tage-Strontiums wurde noch nicht durehgefithuy: 

Reddemaniy 
Lise Meitner and 0. R. Friseh. On the products of the fission of uray 
nium and thorium under neutron bombardment. Medd. Dansk 
Vid. Selskab. 17, 14S., 1939, Nr.5. In der Arbeit wird ein experimenteller Bewe¢ 
erbracht, da& die radioaktiven Elemente, die beim Beschiefien von Uran 
Neutronen entstehen und friiher als Transurane angesehen werden muften, dure 
Spaltung des Urankernes gebildet werden, also nicht Elemente jenseits Uran, so 
dern Elemente leichteren Atomgewichts sind. Es gelingt naémlich die bei der Bé 
strahlung entstehenden radioaktiven K6érper auferhalb der bestrahlten Uranschie 
etwa auf einer Wasseroberfliche, aufzufangen. Mit dem auffangenden Wassé 
wurde die zur Trennung der Elemente 85 bis 92 von den ,,Transuranen“ tblichi 
Schwefelwasserstoff-Fallung gemacht. Die f-Aktivitat des Niederschlages (gemesses 
mit einem Geiger-Miiller-Zahlrohr) zeigte denselben zeitlichen, einem Gemise‘ 
von ,,fransuranen“ entsprechenden Verlauf wie eine mit Neutronen bestrahlii 
Uranprobe, die derselben chemischen Behandlung unterzogen worden war. A 
diesem Befund ist zu schlieSen, daf} die radioaktiven Kérper, die vor Kenntni 
der Kernspaltung als Transurane bezeichnet werden muften, leichtere Elemente 
namlich Spaltprodukte des Urankernes sind, da nur diese durch die Kernspaltung 
gentigende Energie bekommen, um in gréferer Zahl aus der Uranschicht heraus 
zufliegen. Als einziges Transuran bleibt das Folgeprodukt des mit 23 min Halt 
wertszeit zerfallenden Uranisotopes bestehen. — Die Verff. stellten weiterhi. 
auch mit Thorium erfolgreiche RiickstofSversuche an. Reddeman 


Hans Bomke. Erzeugung von Atom-und Ionenstrahlen. Mit 37 Abt 
im Text. VI u. 148S, Sammlung Vieweg, Heft 117. Braunschweig 1939, Friedri 
Vieweg & Sohn. RM 9,40. [S. 954.] Scho 


Alfredo Bafios, Jr., Héctor Uribe and Jaime Lifschitz. The intensity of cos: 
mic rays. Stable periodic orbits in the theory of primar? 
cosmic radiation. Rev. Modern Phys. 11, 187—148, 1939, Nr.3/4. (Inst 
Phys. Univ, Mexico City.) [S. 1080.] | 
I. Opatowski. The allowed directions of cosmic rays as an exi 
stence problem of mathematical analysis. Science (N.S.) 90, 4653 
—464, 1939, Nr. 2342. (Univ. Minnesota.) [S. 1030.] 


Ig. Tamm and S. Belenky. On the soft component of cosmic rays at 
sea level. Journ. of Phys. USSR. 1, 177—198, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Acadi 
Sci., Univ. Moscow.) [S. 1034.] Ehmer 


N. P. Heydenburg, L. R. Hafstad and M. A. Tuve. The scattering of pro 
tons by protons. III. Phys. Rev. (2) 56, 1078—1091, 1939, Nr. 11. (Dep. Terr 
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Magn. Carnegie Inst. Washington.) Die Uniersuchungen iiber die Streuung von 

tonen an Protonen im Energiebereich von 600 bis 900kV aus dem Jahre 1936 
iehe diese Ber. 18, 391, 1937) wurden mit einer ganzlich neuen Streuapparatur 
derholt, bei der Hesouderer Wert auf die Méglichkeit genauer Winkelmessungen 
gt wurde. Die Intensitét des Protonenstrahles wurde aus der Streuung der 
ptonen an einer Goldfolie bestimmt, die auSferhalb des eigentlichen Streuraumes’ 
den Weg des Protonenstrahles gelegt wurde. Die Spannungseichung wurde so 
rgenommen, dafi} die Protonen an spektroskopisch reinem Argon gestreut wurden 
id die Ergebnisse bei verschiedenen Spannungen und Winkeln mit der Ruther- 
yrd-Darwinschen Streuformel verglichen wurden. Die neuen Ergebnisse 
ad in guter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der friiheren Messungen und 
isprechen einer Anziehungskraft zwischen zwei Protonen von sehr kurzer Reich- 
eite, die der Coulomb-Kraft iiberlagert ist, d. h. einer zur Coulomb-Streuung zu- 
tzlichen s-Welle. In den Ergebnissen ist auch eine p-Welle angedeutet, jedoch 
ad systematische Fehler, die gerade eine p-Welle vortéuschen kénnen, nicht aus- 
S Meixner. 
N. P. Heydenburg and R. B. Roberts. Deuteron-deuteron, proton- 
lium and deuteron-helium scattering. Phys. Rev. (2) 56, 1092 
-1095, 1939, Nr.11. (Dep. Terr. Magn. Carnegie Inst. Washington.) Mit der Appa- 
itur, die in der oben referierten Arbeit verwandt wurde, wurden auch andere 
Bpesvorsuche durchgefiihrt. Die Deuteron-Deuteron-Streuung wurde zwischen den 
inkeln 20° und 45° fiir Deuteronen der Energien 832, 720 und 614kV untersucht. 
he Streuintensitat ist immer gréfer als nach der gemas der Idenditat von streuen- 
q und gestreutem Teilchen korrigierten klassischen Theorie. Das Verhialtnis 
ler beobachteten Streuintensitat zur berechneten ist bei 882kV 1,28 fiir 15°, 3,98 
r 45°. Das deutet auf eine abstofiende Kraft von kurzer Reichweite zwischen den 
iden Teilchen, zusatzlich zur Coulomb-Kraft, hin. Die Streuung von 994kV- 
otonen in Helium ist in Ubereinstimmung mit der Rutherfordschen Streu- 
mel, wahrend die Streuintensitét von 880 kV-Deuteronen in Helium bei 20° gleich 
m theoretischen Wert, bei 75° gleich dem 4,4fachen desselben ist. Auch diese 
nomalie deutet auf eine zusadtzliche Abstofiungskraft zwischen Deuteron und 
eliumkern hin. Meixner. 
mtaro Araki. On the inversion of alkali doublets. Proc. Phys.-Math. 
c. Japan (3) 21, 508—516, 1939, Nr.9. (Tokyo Bunrika Deigaku.) [S. 1013.] 


. Frerichs 

sk Chakravarty. Quantization under two centres of forces. 
rtI. The hydrogen molecularion. Phil. Mag. (7) 28, 423—434, 1939, 
Nr. 189. (Dep. appl. Math. Univ. Calcutta, India.) [S. 956.] Meixner. 


obert S. Mulliken. Intensities of electronic transitionsin mole- 
ularspectra. Villa. Odd-numbered conjugated polyene chain 
noleculesandorganicdyes (with notes on opticalanisotropy 
ind Raman intensities). Journ. Chem. Phys. 7, 570—572, 1939, Nr. 8. 
(Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago, III.) [S.1010.] 

imma P. Carr and Hildegard Stiicklen. An electronic transition of the 
pabere series type in the absorption spectra of hydro- 
farbons. Journ. Chem. Phys. 7, 631, 1939, Nr.8. (Dep. Chem. Mount Holyoke 
‘oll. South Hadley, Mass.) [S. 1012.] Frerichs. 
W. C. Price and W. T. Tutte. The absorption spectra of ethylene, 
eutero-ethylene and some alkyl-substituted ethylenes in 
he vacuum ultra-violet. Proc. Roy. Soc. London 174, 207—220, 1940, 
Vr. 957. (Phys. Chem. Lab, Cambridge.) [S. 1012.] Bomke. 
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W. C. Price and A. D. Walsh. The absorption spectra of conjugaté 
dienes in the vacuum ultraviolet (7). Proc. Roy. Soc. London 1 
220—234, 1940, Nr.957. (Phys. Chem. Lab. Cambridge.) [S. 1012.] Boml 


C. C. Stephenson and H. 0. MeMahon. The rotational partition fun; 
tion of the water molecule. Journ. Chem. Phys. 7, 614—615, 1939, Nr.p 
(Res. Lab. Phys. Chem. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Der Rotationsbeitrif- 
beim Wassermolekiil wird fiir Temperaturen bis 298,1°K auf Grund der expe, F 
mentellen Energieniveaus von Randall, Dennison, Ginsberg u 
Weber berechnet. Der Vergleich der Ergebnisse mit denjenigen beim starrd 
Rotator liefert Aussagen iiber den Streckungsbeitrag. Die von E. B. Wilson bY 
rechnete Streckungskorrektion stimmt gut mit dem hier erhaltenen Wert itibereiq 

Verlege) 
A. M. Buswell, J. R. Downing and W. H. Rodebush. Infrared absorptiag 
studies. IX. Bonding of hydrogen in nitrogen compoundg: 
Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3252—3256, 1939, Nr.12. (W. A. Noyes Lab. Chem 
Univ. Urbana, Ill.) [S. 1011.] 
L. Geré und R. Schmid. Uber die Dissoziationsschemata der zwe? 
atomigen Hydride und Deuteride. Il. ZS. f. Phys. 115, 47—54, 19- 
Nr. 1/2. (Phys. Inst. Univ. Budapest.) [S. 1011.] Verlega 


Milton Burton. Remarks on the calculation of bond strength 
Journ. Chem. Phys. 7, 1072—1075, 1939, Nr.12. (Dep. Chem. Univ. New York 
Fiir die C—C- und C—H-Bindung verschiedener Molekiile werden Werte ang¢g 
geben, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind: 

Bindung Verbindung oder Bindungs- Bindung Verbindung oder Bindun: 


freies Radikal gréBe freies Radikal groBe 
C—C CoH, 72 C—H CH, 95 
(CH3),CO 73,5 HCHO 85 
CH;sCHO 75 O 
(CHO), 83 CH;sC—H 91 
CH:CO 4 HCO 19° 


Thomas W. Davis and Milton Burton. The potential energy relations 
hips in normal and excited acetaldehyde. Journ. Chem. Phys. | 
1075—1080, 1939, Nr.12. (Dep. Chem, Univ. New York.) Ausgehend von der 
System der ,,Hyper“-Flachen der potentiellen Energie diskutieren die Verff, dil 
iber die thermische und photochemische Zersetzung von Acetaldehyd bekannte¢ 
experimentellen Ergebnisse. Folgende Erscheinungen kénnen nun erklart werder 
Die Temperatur- und Wellenlingenabhingigkeit der relativen Wahrscheinlichked 
fiir die Bildung freier Radikale; das Verschwinden der Fluoreszenz bei kiirzere# 
Wellenlingen oder bei héheren Temperaturen, die getrennten Maxima fiir dil 
Banden- und Kontinuumsabsorption, die hohe Quantenausbeute bei 3340 A. O. Fuchd 


Milton Burton, H. Austin Taylor and Thomas W. Davis. Chain length ant 
chain-ending processesin acetaldehyde decomposition. Jourr 
Chem. Phys. 7, 1080—1085, 1939, Nr.12. (Dep. Chem. Univ. New York). Die Bir 
dungsenergie der (C—C)-Bindung im Acetaldehyd wird — im Gegensatz zu friiheres 
Angaben — auf 75 kcal geschiitzt. Die Kettenabbruchprozesse sind zwar bei de 
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Migung zweier Methylradikale unter Bildung von Athan verkniipft sind, wird 
her eingegangen. Bei der photochemischen (und vielleicht bei der thermischen) 
Aldehydzersetzung scheint das Radikal HCO und bei der durch Azomethan indu- 
‘@erten Zersetzung das Radikal CHsCO am Kettenabbruch beteiligt zu sein. Die 
\ktivierungsenergien der verschiedenen Reaktionen werden diskutiert. 0. Fuchs. 


| James E. Lu Valle and Verner Schomaker. The molecular structures of 
lyoxal and dimethylglyoxal by the electron diffraction 
aethod. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3520—3525, 1939, Nr.12. (Gates and 
Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Nach der Elektronenbeugungs- 
“methode werden die Konfigurationen von Glyoxal und Bemethytelyor a) untersucht 
‘und foleende Ergebnisse eraielt: Glyoxal: C—H = 1,09A (angenommen), 
©=0 = 1,20 + 001A, C—C = 1,47 + 0,02 A, C—C=O Winkel = 123° + 20, 
Dimethylglyoxal: C—H = 1,09A (angenommen), C=O = 1,20 + 0,02 A, C2—Cs 
mee 1,47 + 0,02 A, Cs = tl 5A 0,02 Ay CO_C=0_ Winkel 1232, 
-Hs—C—O Winkel = 122,5 + 1° Die Elektronenbeugungsergebnisse, die Dipol- 
daten und die chemischen Kenntnisse lassen erkennen, dafi beide Molekiile mit 
der Transkonfiguration komplanar sind, Verleger. 


‘D. Crespin und M. Desirant. Neue empirische Formel zur spektro- 
kopischen Bestimmung desinternuclearen Abstandeszwei- 
tomiger Molekiile. Bull. Cl. Sci. Acad. roy. Belgique (5) 28, 308—316, 

(1937. (Liittich, Univ., Inst. d’Astrophys.) Verff. besprechen zunachst die von an- 
eren Forschern aufgestellten Formeln zur spektroskopischen Bestimmung des 

Kernabstandes zweiatomiger Molekiile. Fiir die Elemente der 4., 5. und 6. Gruppe 
ind ihre Verbindungen finden Verff. die folgende empirische Gleichung: 

ee, w, 7,2 = 230. Hierin bedeutet u die reduzierte Masse in 10-**g, 2, w, den 

Sinharmonizitatsfaktor, ausgedrtickt in cm und r, den internuclearen Abstand 

in 10cm. Die Formel hat keine Giiltigkeit fiir die Hydride; fiir die Elemente 

der 7. Gruppe betragt die Konstante 420. *Gottfried. 


G. W. Stewart und James A. Jacobs. Beziehung zwischen der Anderung 
der Struktur des Wassers und der Anderung der schein- 
baren Volumina von lIonen in Lésung. Proc. Iowa Acad. Sci. 45,. 
187, 1938. (Iowa City, Io. State Univ. Phys. Dep.) Es wurden Réntgenaufnahmen 
; ergestellt an verdiinnten wasserigen Loésungen von LiCl, NaCl, KCl, NH4Cl, 
MgCle, Co(C2Hs02)2, CoCle, KClOs und AlCls. Das Réntgenbeugungsbild des Was- 
‘sers wurde benutzt, um den Umfang der Anderung der Wasserstruktur durch die 
‘Gegenwart von Ionen zu bestimmen. Es wurde gefunden, daf’ wenn die Anderung 
‘des scheinbaren molaren Jonenvolumens mit der Konzentration grof ist, die Ande- 
Tung der Wasserstruktur noch gréfer ist. Diese Beobachtung zeigt, dai die Ande- 
Tung der Wasserstruktur ein wichtiger-Faktor bei der scheinbaren -Anderung des 
Volumens der Ionen ist. Bei KClOs wird das scheinbare molare Ionenvolumen mit 
wachsender Konzentration kleiner. Wenn die Wasserstruktur von Einflu® ist, dann 
miiSte diese Struktur mit der Konzentration der Ionen an Dichte abnehmen, was 
durch die Aufnahmen bestatigt werden konnte. *Goltfried. 
J. J. Fox and A. BE. Martin. Investigations of infra-red spectra 
25—7,5u). Absorption of water. Proc. Roy. Soc. London 174, 234—262, 
1940, Nr. 967. [S.1011.] Bomke. 
H. 0. Jenkins. Dipole moment and alkyl chain length. Nature 144, 
667—668, 1939, Nr. 3650. (Ely, Cardiff.) Fir die Verbindungen der Art CoHs- R, 
worin R = aliphatischer Molektilrest, wird gezeigt, daf’ zwischen dem Dipol- 
moment « und der Gréfe 1/r?, wobei r = Abstand zwischen dem Benzol-C-Atom 
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und dem endstandigen C-Atom von R, eine lineare Beziehung besteht. Der Gren 
wert von « fiir 1/r? = 0 betragt 0,70. O. Fuch 


George L. Lewis and Charles P. Smyth. Internal rotation and dipol 
momentinsuccinonitrile. Journ. Chem. Phys. 7, 1085—1093, 1939, Nr. 1: 
(Frick Chem. Lab, Univ. Princeton, N.J.) Verff. beschreiben eine neue Anordnun 
zur Bestimmung der Dipolmomente jw nach der Lésungsmethode bei tiefen uni 
héheren Temperaturen, Hiermit wurde in Toluol als Lésungsmittel « von Ace: 
tonitril (1) von —60° bis + 60° und von Athar-1,2-dinitril, CNH2C—CH2CN 
(II) von —90° bis + 90° bestimmt. Fir « von I wurde gefunden: 3,18 be 
— 60° und 3,45 bei + 60° bzw. von IT: 2,94 bei — 90° und 3,90 bei + 90° (Zwischeni 
werte s. im Original). Zum Vergleich wurde « von I noch in Benzol als Lésungs 
mittel bei + 25° bestimmt zu 3,51. Die Temperaturabhingigkeit von « von I wir 
auf die der Dielektrizitaétskonstante « des Toluols zuriickgefiihrt (z. B. betrag, 
& = 2,688 bei —90°, 2,524 bei —30°, 2,372 bei + 30° und 2,226 bei + 90°), un 
zwar 1laBt sich diese Abhangigkeit darstellen durch die Beziehung 
uleg = 1—0,075 (e—1)?, worin wg = 3,94 das von Groves und Sugden 
(vgl. diese Ber. 18, 903, 1937) im Gaszustand erhaltene temperaturunabhangig 
Dipolmoment von I bedeutet. Die Ubertragung dieser Beziehung auf « von I 
ergibt, daS ug von II temperaturabhangig ist, es steigt von 3,74 bei — 90° au: 
4,39 bei + 90° Diese Temperaturabhangigkeit wird auf eine beschrankte Dreh+ 
barkeit der beiden Molekiilhilften um die (C—C)-Bindung zuriickgeftihrt; mi 
zunehmender Temperatur wird die Drehbarkeit starker angeregt. Unter der An- 
nahme, dai das Teilmoment jeder Molekiilhalfte von II gleich «g von I ist, wird 
aus den so erhaltenen «g-Werten von II der Potentialverlauf beim Verdrehen 
der beiden Molekiilhalften berechnet. Die Héhe des bei einer vollen Rotation zu 
iiberwindenden Potentialberges Vo ergibt sich zu 1,2 + 0,5kcal. Andererseits 
berechnet sich Vo aus der Summe der zwischen den beiden CH2CN-HAalften wir- 
kenden Kriafte (Dispersions-, Induktions-, Richt- und Abstofiungskrafte) zu 1,5 keal 

O. Fuchs 
Barbara Raines. The accommodation coefficient of helium on 
nickel. Phys. Rev. (2) 56, 691—695, 1939, Nr.7; auch Teildiss. Bryn Mawr, 
Penn. Der thermische Akkomodationskoeffizient des Heliums an _ gasfreiemi 
»A“-Nickel wurde fiir die Temperaturen 90°, 195°, 273° und 369° abs, zu beziehentlich' 
0,048, 0,060, 0,071 und 0,077 bestimmt; Fehlergrenze = + 0,004. Bei Anwesenheit 
von Gas wachst der Akkomodationskoeffizient schnell zu den Gleichgewichts- 
werten 0,413, 0,423, 0,360 und 0,343 (+ 0,012) an. Unter Benutzung dieser Beobach- 
tungswerte und der Theorie von A. F. Devonshire wurden die beiden Kon- 
stanten des Wechselwirkungspotentials zwischen einem He- und einem Ni-Atom 
berechnet. Dabei ergab sich K = (0,75 + 0,05) -10-8 fiir die exponentielle Kon- 
stante des Abfalls und D = (430 + 60) cal/Mol fiir die Adsorptionswarme des He- 
liums an Nickel. Bei den beiden niedrigsten Versuchstemperaturen wurde auch} 
die thermische Leitfahigkeit von ,,A-Nickel“ gemessen. Die erhaltenen Zahlen- - 
werte sind (0,74 + 0,04) Watt/em?/Grad bei 90°abs, und (0,71 + 0,004)  beii 
195° abs. Justi. . 
A. E.Schuil. A note on the viscosity of gasesand molecular mean: 
free path, Phil, Mag. (7) 28, 679—684, 1939, Nr.191. Im Zuge einer Unter- 
suchung der empirischen Zusammenhinge zwischen der elektrischen Durchbruchs-_ 
feldstérke von Gasen und dem gaskinetischen StoSquerschnitt bzw. der mittleren 
freien Weglinge der Gasmolekiile erwies es sich als notwendig, die verschiedenen 
in der Literatur angegebenen Methoden zur Berechnung der genannten gaskine- 
tischen Daten einer eingehenden Diskussion im Hinblick auf die Zuverlissigkeit 
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Genauigkeit der Bestimmungen zu unterziehen. Der Verf. behandelt die 
mtersuchungsergebnisse von Sutherland, Reinganum, Trautz, Boltz- 
ann, Tait, Jeans und Capman und stellt auf Grund seiner kritischen 
tung in einer ausfihrlichen Tabelle fiir eine gréfere Zahl von anorganischen 
en die wahrscheinlichsten Werte fiir die mittlere freie Weglange und die 
ere Reibung zusammen. Bomke. 


t. M. Barber. The permeability of metal membranes to diatomic 
ases. Phil. Mag. (7) 28, 353—358, 1939, Nr. 188. [S. 959.] Bomke. 


V. Metealf. Die kinetische Deutung des osmotischen Drucks. 
solloid-ZS. 90, 11—16, 1940, Nr.1. (Oberlin-Coll. Ohio.) Die Unzulanglichkeit der 
ebrauchlichen Theorien wird diskutiert. Eine andere, die Druckgleichgewichts- 
feorie, wird in grofien Ztigen mit den nachstehenden Schluffolgerungen ange- 
en. Die Kraft, welche die Fliissigkeit in der Réhre autfsteigen lA4Bt, ist der 
iffusionsdruck des Gelésten, der mit dem iiberschiissigen Diffusionsdruck des 
Losungsmittels auf der Seite der Membran wirkt, wo sich das reine Lésungsmittel 
befindet. Die Kraft, welche den Durchgang des Lésungsmittels durch die Membran 
die Lésung hinein bewirkt, ist der Uberschuf§ des Diffusionsdruckes des Lésungs- 
ittels auf der Seite des reinen Lésungsmittels, der nun seinerseits wieder durch 
en Diffusionsdruck des Gelésten in der Lésung hervorgerufen wird. Der nach 
uBen wirkende ‘Druck auf die Membran ist der Diffusionsdruck des. Geldésten, 
d es ist dieser gleiche Druck, der den hydrostatischen Uberdruck auf der Seite 
r Losung aufrechterhalt, da ja der erhéhte Diffusionsdruck des Lésungsmittels 
auf der anderen Seite aufhért zu existieren, sobald sich das Gleichgewicht einge- 
ellt hat. Die Beziehung zwischen dem hydrostatischen Uberdruck auf der der 
Gsung zugekehrten Seite und dem hypothetischen Gasdruck des Geldsten folgt 
den obigen Schliissen. Zahlreiche andere Erscheinungen sind noch mit dem 
notischen Drucke ursdchlich verkniipft, wie zum Beispiel die Erniedrigung des 
Dampfdruckes oder des Gefrierpunktes usw. Eine befriedigende Deutung des 
smotischen Drucks mufS§ auch die ursachlich damit verkniipften Erscheinungen 
rklaren kénnen. Die Druckgleichgewichtstheorie ist dazu imstande, wenn auch 
uf diese Punkte in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen wurde. Hovker. 


Steiner and E.K.Rideal. The exchange reactions between deute- 
jum and hydrogen halides. I. Hydrogen chloride. Proc. Roy. 
‘oc. London (A) 173, 503—530, 1939, Nr. 955. (Lab. Colloid Sc. Cambridge.) Verff. 
ntersuchten die thermischen Austauschreaktionen Deuterium und Wasserstoff- 

hlorid, Deuteriumchlorid und Wasserstoff sowie Para-Wasserstoff und Wasser- 
Stoffchlorid. Die Reaktionen sind nach diesen Ergebnissen als komplex anzusehen, 
indem sie aus einer Uberlagerung einer bimolekularen Reaktion des Typs 
Dz + HCl—> HD + DCI und einer atomaren Kettenreaktion, die von thermisch disso- 
ziierten Atomen ausgeht, bestehen. Diese Kettenreaktion lautet D + HCl—> HD + Cl, 
Cl+ D:D + DCI, dagegen tritt die Reaktion D-- HCl—» DCI nicht auf. Die aus 
den bandenspektroskopischen Untersuchungen von Eyring und Polanyi abge- 
leiteten Aktivierungsenergien sind mit den experimentellen Ergebnissen der Verff. 
in Ubereinstimmung. Das Nichtauftreten der Reaktion D + HCl—> DCIl +H er- 
klart sich aus einem zu geringen Ubergangskoeffizienten. Bomke. 


Toshizo Titani und Kokiti Goto. Austauschreaktion der Sauerstoff- 
atome zwischen Glucose bzw. Fructose und Wasser. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 40, 298—299, 1939, Nr.9. (Phys.-Chem, Lab. Univ, Osaka.) Durch 
Dichtebestimmungen vor und nach 9- bis 100stiindigem Stehen von waAsserigen 
Glucose- bzw. Fructoselésungen in an ‘80 angereichertem Wasser bei Temperaturen 
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von 55 bis 100°C finden die Verff., daf in beiden Fallen nur ein Sauerstoffato ¢ 
des Zuckers gegen ein Sauerstoffatom des Wassers ausgetauscht wird, Bei Glucoi 
stehen die Ergebnisse der Verff. damit in Ubereinstimmung mit den frihera 
Ergebnissen anderer Autoren. Jaeck 


Pierre van Rysselberghe and Sylvan Eisenberg. Activily coefficients i 
concentrated aqueous solutions of strong electrolytes des 
cribed by a formula containing the mean ionic diameter a 
single parameter, I. Theory and application to the alkali 
chlorides, bromides and iodides. Journ, Amer. Chem. Soc. 61, 302 
—3037, 1939, Nr. 11. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) [S. 995.] Meixnes 


Mare Foex. Beitrag zum Studium der Lé6slichkeiten un 
Schichtenbildungen bei Glasern. Ann. Chim. (11) 11, 395—452, 193% 
_ (Paris, Inst. Chem.) Nach einer allgemeinen Ubersicht tiber die Natur des glagy 
artigen Zustandes untersucht Verf. hauptsachlich borhaltige Glaser in Form vos 

an Plantinésen erhaltenen Perlen, wobei die Vorteile der gréferen Oberflache de 
Perlen gegeniiber den Tiegelschmelzen hervorgehoben werden. Hinsichtlich de! 
Léslichkeit der verschiedenen Oxyde in BsOs-Schmelzen ist die Einteilung diese 
Oxyde nach ihrer Wertigkeit gegeniiber O zweckmafig. Mit Ausnahme von Ag¥ 
sind die Oxyde vom Typ Me20 bei 1200° in jedem Verhaltnis in B20s_ léslicl’ 
Dagegen geben die Oxyde vom Typ MeO auffer Be, Hg und Pb unter gewisseq 
Konzentrations- und Temperaturbedingungen zwei getrennte klare Schichten. hh 
allgemeinen steigt die Léslichkeit mit steigendem Atomgewicht des Metalls. Unteg 
den Oxyden Me20s bildet Fe2Os unbestaéndige Schmelzen, AlzOs und Cr2Os bilder 
in Borsdureglas eingeschmolzene Kristalle; auch hierbei nimmt mit Ausnahme voi 
Ce und La die Léslichkeit mit steigendem Atomgewicht zu. Die Dioxyde léser 
sich — abgesehen von SiO» — bei 1200° nur in geringen Mengen und scheiden sich 
beim Abktihlen wieder aus; hier nimmt die Léslichkeit mit zuanehmendem Atomi 
gewicht ab. V20s lést sich bei 1200° in allen Verhiltnissen, P20; zu etwa 35 %/a/ 
beim Abkitihlen scheidet sich BPOs aus. UsOs lést sich nur in geringer Menge 
die Trioxyde MoOs und WOs sind dagegen wieder gut ldslich, ersteres sogar iti 
allen Verhaltnissen. Durch Zugabe von Alkalioxyd steigt die Léslichkeit eines 
dritten Metalloxyds in der Alkaliboratschmelze, besonders nimmt die Léslichkei: 
von BeO und NiO mit steigender Temperatur und steigendem Naz0-Gehalt erheb3 
lich zu, Unter den dreiwertigen Metallen steigt die Léslichkeit von CreOs und Al2O: 
ebenfalls mit zunehmendem Alkaligehalt, allerdings in weit geringerem Ausmafli 
dagegen von Fe2Qs betrachtlich. Ahnlich liegen die Verhdltnisse, wenn statt NasO ei 
anderes Metalloxyd als zweite Komponente neben B2Os vorliegt, indem auch hier 
die Léslichkeit meist héher ist als in reinem B2Os; nur die sauren Oxyde MeO: 
und. MesQs sind. weniger léslich. In den Kombinationen von BzOs mit Me20; oder 
MeOs ist dagegen die Léslichkeit eines anderen Metalloxyds im Vergleich zw 
BOs herabgesetzt. Ebenso trtt eine Erhéhung der Léslichkeit gegeniiber Metall-l 
oxyden ein, wenn man statt von SiOz und P20; allein von ihren binaéren Systement 
mit Alkalioxyd ausgeht. Es besteht eine gewisse Analogie zur Léslichkeit der! 
Oxyde in B20s und alkalisch-wiisserigem Milieu. Beim Abkiihlen der Perlen kannr 
es durch Abscheidung feinster glasartiger Kiigelchen in der Grundmasse zur Aus- 
bildung von Emulsionen kommen. Durch Behandeln der Perlen mit siedendemi 
Alkohol lassen sich diese Kiigelchen isolieren und untersuchen. Durch Messung! 
der elektrischen Leitfahigkeit der Schmelze bei héherer Temperatur 1a8t sich eben- 
falls die beobachtete Léslichkeitszunahme durch erhdhte Leitfahigkeit gegeniiber' 
dem reinen Lésungsmittel BzOs verfolgen und die Zusammensetzung der Schichten 
bestimmen; so laBt sich z. B. auch das Auftreten zweier Schichten durch allmahliche- 
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igabe von WOs zu einem B20s-Ag20-Glas verfolgen. Weiterhin wird mittels der 
ftriebmethode die Dichte der verschiedenen geschmolzenen Glaser bestimmt. 
ch Verdrangungserscheinungen eines edleren Metalls durch ein unedleres — 
e Cu durch Fe — lassen sich im glasigen Milieu beobachten, hierbei kann es 
gar zur Abscheidung glanzender Schichten kommen, In einem gasdurchstrémten 
geheizten Rohr werden die Verdnderungen kieselsiurehaltiger Perlen in redu- 
wierender und oxydierender Atmosphire untersucht, besonders hinsichtlich des 
| Gewichtsverlustes und der Entglasungserscheinungen; die Gewichtsverluste an 
Alkali sind am gréften in He und naturgem&f® in erster Linie von der Oberflache 
der Perle abhangig. * Hentschel. 


B.C. Davis und G. W. Stewart. Die Schwarmtheorie des fliissigen 
Kristalls, p-Azoxyanisol. Proc. Iowa Acad. Sci. 45, 189, 1938. (Iowa 
Vity, Io. State Univ. Phys. Dep.) In der kristallin-fliissigen Phase des p-Azoxy- 
“anisols treten bekanntlich Schwarme von Molekiilen auf, In jedem Schwarm sind 
die Molekiile parallel orientiert und sprechen auf ein magnetisches Feld an. Die 
“Aristallin- -fliissige Phase hat am Umwandlungspunkt eine um 0,43 °/o héhere Dichte 
‘als die isotrope Fliissigkeit. Jeder Schwarm besteht aus etwa 10° Molekiilen, jedoch 
anit wechselnder Gréfe tiber ein unbegrenztes Gebiet. Zwischen den verschiedenen 
'Forschern besteht ein Unterschied in der Meinung, ob oder ob nicht betrichtliche 
Zwischenriume zwischen den Schwaérmen bestehen. Wenn ein  betrachtlicher 
~Zwischenraum zwischen den Schwarmen besteht, dann sollte sich bei Anlegen 
eemes magnetischen Feldes die Dichte andern. Messungen des Verf. ergaben, daB 
die Dichte’nderungen < 10° sind. Dies spricht gegen grote Zwischenréume zwi- 

hen den Schwiérmen und fiir eine sehr biegsame Form der Schwarme mit einem 
3 kleinen Gesamtvolumen der Gebiete regellos orientierter Gebiete. *Gotifried. 


. H. Fowler and EK. A. Guggenheim. Statistical thermodynamics of 
a per-lattices. Proc. Roy. Soc. London 174, 189—206, 1940, Nr.957. (Cam- 
% bridge.) [S. 969.] Moglich. 


Be nico Lin. On the dependence of interaction energy upon 
meomic arrangementsin superlattices of binary alloys. Chinese 
Journ, Phys. 3, 182—197, 1939, Nr.2. (Dep. Phys. Univ. Kunming, Yunnan.) In 
der Betheschen Theorie der Ordnungsvorgange in Kristallen wird die Wechsel- 
‘Wirkungsenergie zwischen benachbarten Atomen betrachtet, ohne. deren raéiumliche 
“Anordnung in Rechnung zu stellen. Verf. stellt sich die Aufgabe, den Einflu8 
‘dieses Faktors zu beriicksichtigen. Er nimmt an, dafi die Wechselwirkung eine 
lineare Funktion ist, 1. von Zusammensetzung- und Ordnungsgrad und 2. von der 
“mittleren Zahl der ‘Atompaare. Die sich hieraus ergebenden Folgerungen werden 
fiir Legierungen der Zusammensetzungen AB untersucht. Zur Berechnung der 
‘spezifischen Warme wird eine Naherungsformel fiir die Energie abgeleitet. Die 
‘Verhidltnisse bei den A Bs3-Legierungen werden nach der Theorie von Bragg und 
Williams diskutiert. G. E. R. Schulze. 


Directe waarneming der verbodenzonesineen kristal. Nederl. 
Tijdschr. Natuurkde. 6, 315—316, 1939, Nr.17/18. Kurze Besprechung neuer Lite- 
ratur. Es werden die Methoden besprochen, welche direkten Aufschlufs geben iiber 
die Brillouinschen Zonen eines Kristalles. Erwahnt werden: die Methode der 
Feinstruktur der Réntgenabsorptionskante (Kronig und Coster), die Methode 
der Liniengestalt der langwelligen Réntgenemissionslinien (Skinner und 
Farineau) und die Methode des konvergierenden Elektronenbiischels 
(Kossel). ; Gisolf-V enema. 
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J. M. Bijvoet en C. H. Mae Gillavry. Over de verstrooiing v 
gen- eh Electronenstralen aan kristallen, Ill. Dynamise 
theorie. Kossel- en Kikuchilijnen. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 
—314, 1939, Nr.17/18. (Lab. Krist. Univ. Amsterdam.) Dritter Artikel einer Re: 


G. Wiedmann und G. Freyer. Verschiedene Methoden zur exper 
“mentellen Gréfenbestimmung kleinster Teilchen mit R6r 
genstrablen. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 61, 119—127, 1940, Nri 
(Mitt. Roéntgenlab. T. H. Dresden.) Die réntgenographischen Verfahren werden } 
Hand von Aufnahmen mit Praparaten aus Au, Ag und MgO iiberpriift. Dabei w 
bestitigt, da®S die Formel von Scherrer nur fiir stark absorbierende Prapar: 
Giiltigkeit besitzt und sehr ungenaue Werte liefert. Es wird ferner festgestellt, ¢ 
die von Brill eingefiihrte Methode, der die Verwendung eines Bleiglaskerir 
zugrunde liegt, in allen Fallen exakte Werte liefert und somit heute die genaue 
ist. Auch Brills Naherungsformel ergibt hinreichend genaue Werte. Die Bril 
sche Methode mit Hohlréhrehen wird einer Priifung unterzogen und fiir mangelh 
befunden. Der Grund dafiir liegt in der von Brill aufgestellten Kurve. Es wi 
hierfiir eine neue Formel empirisch aufgesteilt und experimentell begriindet. L 
die Verschiedenheit der Absorption im Praparat zu beheben, wird ein Verfahr 
entwickelt, bei dem die zu untersuchende Substanz als Folie durchleuchtet wi 
Hierbei wird sowohl Zylinderfilm wie auch Planfilm verwendet. Bei der Au 
wertung dieser Aufnahmen, die mit der Scherrer-Formel durchgefiihrt wird, maa 
sich eine Anderung der Forme! nétig. (Zusammenfassung der Verff.) Dee 


A. L. Patterson. The diffraction of X-rays by small erystallin 
particles, Phys. Rev. (2). 56, 972—977, 1939, Nr.10. (Dep. Phys. Bryn Ma 
Coll. Penns.) Einige der von v. Laue gemachten Annahmen seines Verfahre 
zur Berechnung von Gréfe und Form kleinster streuender Teilehen aus den Str 
linienintensitaten reichen fiir eine genaue Erklarung beobachteter Phinomene nic 
aus, weshalb eine eingehendere Behandlung des Problems wiinschenswert ¢€ 
scheint. Verf. untersucht die Abhingigkeit der Streuung eines einzelnen Teilche: 
von Gréfe und Form mit Hilfe der Fourier-Analyse. Die Intensitatsberechnum 
der Streuung fiihrt zu Interferenzfunktionen fiir Parallelepipede, Oktaede 
Tetraeder, Rhombendodekaeder, Ellipsoid und elliptische Zylinder, die tabellaris 
angefiihrt werden. Fiir Wiirfel und Oktaeder entsprechen die Ergebnisse den ve 
v. Laue und Murdock gefundenen. Das angewendete Rechenverfahren s 

auch fiir alle Polyeder anwendbar sein. Fiir die Berechnung der Interferenzfun! 
tionen und der integralen Breite bestimmter Richtungen wird ein einfaches Vet 
fahren angegeben, dessen Ergebnisse fiir obige Formen tabellarisch mitgeteilt wet 
den, Berechnete Halbwertsbreiten sind zum Vergleich mit aufgefiihrt. Die integra 
Breite unterscheidet sich von der Halbwertsbreite um 4 bis 30 9/o. Widemani 


A. L. Patterson. The Scherrer formula for X-ray particle siz. 
determination. Phys. Rev. (2) 56, 978—982, 1939, Nr. 10. (Dep. Phys. Bry 
Mawr Coll. Penns.) Es wird eine genaue Ableitung der von Scherrer ang¢ 
gebenen Gleichung fiir sphirische Teilehen gegeben und Werte der Konstanten fi 
die Halbwertsbreite und integrale Breite ermittelt. Die mit einigen bekannte 
Naherungsverfahren ermittelten Werte werden mit’ den genau berechneten ve 
glichen. Die N&aherungsfunktionen von v. Laue erweisen. sich hierbei als be 


friedigend. Widemani 


eo, 
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Wheeler P. Davey. X-ray diffraction applied to chemical ana- 
is. Journ. appl. Phys. 10, 820—830, 1939, Nr.12. (State Coll. Penns.) Vert. 
autert die Nutzanwendung des Rontgen-Interferenzverfahrens zur Ermittlung der 
emisechen Konstitution unbekannter Substanzen unter Benutzung des bekannten 
erfahrens eines Vergleichs der aus den Interferenzdiagrammen der unbekannten 
Substanz ermittelten Gitterebenenabstinde und Linienintensititen mit den in 
| einem Standardwerke aufzusuchenden gleicher GréSe von bekannten Substanzen. 
Widemann. 
«. Lonsdale and H. Smith, Crystal structure of cyclohexane at 
-180° C, Phil. Mag. (7) 28, 614—616, 1939, Nr. 191. (Roy. Inst, London.) Verff. berich- 
ten tiber an festem Cyclohexan ausgeftihrte réntgenographische Strukturuntersuchungen. 
Cyclohexan, CoH, ist bis zu einer Temperatur von 6,5°C herab fliissig. Es war 
daher notwendig, die Substanz bis auf — 180°C abzukiihlen. Um die sehr stéren- 
den Hiseinschliisse zu vermeiden, mufte die Substanz véllig rein sein. Das zu 
-untersuchende Cyclohexan wurde in sehr diinnwandige Cellophanréhrchen ein-- 
gefiillt, die fiir Eisen- und Kupferstrahlung geniigend durchlassig waren. Das von 
den Verff. ausgearbeitete Verfahren zur Herstellung dieser Cellophanréhrehen 
bestand darin, Cellophanstiickchen in einer Lésung aus gleichen Teilen von Amyl- 
acetat und Aceton aufzulésen, so daf} eine ziemlich viskose Lésung entstand, in 
liese Loésung einen Kupferdraht von dem gewiinschten Durchmesser einzutauchen 
ind den so hergestellten Cellophantiberzug zwei Tage trocknen zu lassen. Danach 
aBt sich der diinne Cellophaniiberzug ohne Miihe abziehen. Als Réntgenquelle 
iente ein 5kW-Rohr. Als Spektrograph diente eine Debye-Scherrer-Kamera von 
;7em Radius. Bei Verwendung der gefilterten Cu K,-Strahlung wurden die Auf- 
nahmen in 20 Minuten durchgefiihrt. Es ergab sich fiir das feste Cyclohexan ein 
kubisches Gitter. Die Elementarzelle hat eine Kantenlange von 8,41 + 0,02 A und 
enthalt vier Molekiile. Die Raumgruppe ist wahrscheinlich T;, und 0}. Neben 
diesen Linien treten in merklicher Intensitat auch andere Linien auf, die nicht 
inem kubischen hexagonalen oder tetragonalen Gitter zugeschrieben werden 
kénnen. Die Verff. vermuten daher, da®8 das Cyclohexan noch eine Tieftemperatur- 
modifikation besitzt, die einer niedrigen Symmetrieklasse angehort. Bomke. 


Vittorio de Nora. Die wichtigsten Faktoren, die die Struktur 
lektrolytisch abgeschiedenen Kupfers bestimmen. Metallurg. 
ital. 31, 607619, 1939. (Bethlehem, Pa. (USA.), Dep. Metall. Engin. Mailand, Polytechn. 
Inst. Elektrochem.). Die Arbeit bringt einen ausfiihrlichen Beitrag iiber die wesent- 
lichsten Faktoren, die die kathodische elektrolytische Abscheidung von Cu in 

hwefelsaurer Lésung bestimmen. Die Messungen erstrecken sich tiber einen 
Temperaturbereich von 18 bis 58°, iiber einen Stromdichtebereich von 0,2 bis 
" Amp:/dm? und einen Sauregehalt von 0 bis 50g H,SO,/Liter Lésung. Mit zu- 

ehmender Stromdichte wird eine Verringerung der Korngrofe der abgeschiedenen 
Cu-Kristallite beobachtet, und zwar bei niedriger Temperatur eine starkere Korn- 
_groBenverringerung als bei héherer Temperatur. Demnach wird durch Temperatur- 
-erhéhung eine Kornvergréferung erzielt. Weiterhin wird der Einflu des py-Wertes 
‘der sauren Lésung, des Kathodenpotentials und der Ionenkonzentration auf die 
‘Korngrée und auf die Harte des elektrolytischen Cu-Niederschlages untersucht. Je 
hoher die Korngréfe liegt, um so niedriger ist die Rockwell-Harte. Ausfiihrliche 
Literaturiibersicht. *Nitka.. 
B. A. Owen and B. D. Burns. X-ray study of some meteoric irons. 
Phil. Mag. (7) 28, 497—519, 1939, Nr. 190. (Univ. Coll. North Wales, Bangor.) Verff. 
‘berichten iiber eine umfangreiche Réntgenstrukturuntersuchung an einem grofien 
“Material von Eisenmeteoriten. Die Réntgenuntersuchung des unbearbeiteten Mate-. 
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rials ergab, daf} die Réntgenlinien infolge von Gitterstorungen durch Kaltvy d 
formung sehr schlecht definiert waren. Die Verff. fanden jedoch, dafs diese S} 
rungen vollkommen vermieden wurden, wenn die Proben vor der Rontgenuntiy 
suchung bei Temperaturen von 350 bis 500°C getempert und anschliefiend sehn ; 
abgekiihlt wurden. Das von den Verff. untersuchte Material konnte in zwei grec 
Gruppen eingeteilt werden, namlich 1. Eisenmeteore mit einem Nickelgehalt unt 
6%, und 2. Meteore mit héherem Nickelgehalt. Die Meteore des Typs 1 besitzt) 
eine homogene Kamazitstruktur, die des Typs 2 dagegen eine komplexe Strukt 
mit drei verschiedenen. Konstituenten. Bei ihnen finden sich haufig die charak 
ristischen Widmanstattenschen Atzfiguren. Die drei Konstituenten sis 
a) Kamazit, welcher der a-Phase der reinen Eisen-Nickellegierungen entspric: 
b) Taenit, der der reinen y-Phase entspricht, und ¢) Plessit, der sich als ef) 
mikroskopisches Gemisch von Kamazit und Taenit erweist. Es gelang ferner nae 
zuweisen, da kiinstlich hergestellte Eisen-Nickellegierungen u. U. fast dieselbly 
strukturellen Eigenschaften aufweisen kénnen wie natiirliches meteorisches Nick 
eisen. Bomh 


E. A. Owen and R. Wilson Williams. Effect of temperature on tk 
intensity of X-ray reflections from gold. Nature 144, 477—478, 193 
Nr. 3645. (Phys. Dep. Univ. Coll. North Wales, Bangor.) [S. 1008.] Wideman 


Emmanuel Voyatzakis. Sur Yeffet photoélectrique et la photé 
conductibilité des sulfures phosphorescents et de 
fluorines. C. R. 209, 31—33, 1939, Nr.1. [S.997.] Sché 


G. W. Brindley and G. H. Atkinson. Effect of temperature on tk 
intensity of X-ray reflections from copper. Nature 144, 477, 192) 
Nr. 3645. (Phys. Lab. Univ. Leeds.) [S. 1007.] Wideman 


A. H. Cockett and Allan Ferguson. The surface tension of water ani 
heavy water. Phil. Mag. (7) 28, 685—693, 1939, Nr.191. (Queen Mary Coll 
Verff. fiihrten eine sehr sorgfaltige Neubestimmung der Oberflachenspannung ve 
schwerem Wasser durch, da bisher vorliegende Daten untereinander im Wide# 
spruch waren. Selwood und Frost hatten so die Oberflaéchenspannung dd 
schweren Wassers bei 20°C zu 67,8 dyn/em und die des gewoéhnlichen Wassers bi 
derselben Temperatur zu 72,8 dyn/cm gefunden, wahrend Flood und Tronstaa 
gefunden hatten, dafS die Oberflachenspannung des schweren Wassers etwas gréfd 
war als die des leichten Wassers. Das von den Verff. in der vorliegenden Unteg 
suchung verwendete schwere. Wasser enthielt 99,2°/o Deuteriumoxyd. Die Bé 
stimmung der Oberflichenspannung erfolgte nach einer sehr genauen Mikr 
methode, bei welcher nur einige Kubikmillimeter Wasser bendétigt wurden. Dieg 
Methode bestand darin, daf’ der Druck gemessen wurde, der erforderlich was 
um das in einer horizontalen Kapillare befindliche Wasser in.eine solche Lagé 
zu bringen, daf der Meniskus an der offenen Kapillarenseite véllig eben wa 
Die Oberflachenspannung y ergab sich dann aus der Beziehung y = 0,5 r-h-o79 
wobei r der Kapillarenradius, g die Fliissigkeitsdichte und h die Héhe der des 
Druck hervorrufenden Wassersiitule war. Die Messungen wurden sowohl ft 
schweres wie fiir leichtes Wasser in dem Temperaturgebiet zwischen 10 und 70°¢ 
in Mefintervallen von etwa 10°C ausgefiihrt. Die gemessenen Oberflachenspani 
nungswerte kénnen als Funktion der Temperatur durch die allgemeine Forme 
y = A—Bt" dargestellt werden, worin fiir leichtes Wasser die Konstanten di’ 
Werte A = 75,23, B = 0,06667 und n = 1,20, fiir schweres Wasser die Wert’ 
A = 74,64, B = 0,1082 und n = 1,10 aufweisen, Aus den Versuchen ergibt sick 
weiter (unter Benutzung der bekannten Eétvésschen Regel), dafS§ schwere: 
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Vasser ebenso wie leichtes Wasser bei gewohnlicher Temperatur aus assoziierten 
Molektilen besteht, jedoch ist der Assoziationsgrad beim schweren Wasser geringer 


und schwerem Wasser lat sich in guter Annéherung atich dahin ausdriicken, dafi 
ei jeder Temperatur die Oberflaichenspannung des schweren Wassers gleich der 


(Nat. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr. Eindhoven.) [S. 997.] Bomke. 
K. Jabtezynski, S. Obrebski und 0. Przygoda. Einfluf§i von Nichtelektro- 


als Athyl- sowie Propylalkohol; je ktirzer die C-Kette im Alkohol ist, um so starker 
“aufert sich seine Wirkung. Glykol beschleunigt den Koagulationsprozef, jedoch 


KCl, wirkt also wie ein schwaches Schutzkolloid. — Kolloidales AseSs wird in 
egenwart von Methylalkohol durch KCl schnell koaguliert. Die beiden anderen 
_Alkohole: Athyl- sowie Propylalkohol halten den KoagulationsprozeB vollstandig 
auf, da sie das frisch gefallte AseSs wieder in Lésung bringen. Glykol und 
Glycerin beschleunigen den Koagulationsprozef. Die beschleunigende Wirkung 
“des Mannits steht im Gleichgewichte mit seiner hemmenden Wirkung, Dextrin 
wirkt, sogar in Mengen von nur 0,04 °/o, als starkes Schutzkolloid, *Klever. 
‘Antoni Basinski. Uber die Koagulation von kolloidalem Silber- 
jodid. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 18, 336—349, 1938. (Wilno, 
Stefan Batory-Univ. Phys.-Chem. Inst.) Es wurde die Abhangigkeit der Koagu- 
lationswerte (m,) und des Aktivitatskoeffizienten des dominierenden Ions beim 
hegativen Silberjodidsol von der Konzentration der dispersen Phase, von der Tem- 
peratur und von den Zusatzen, die die Dielektrizitaétskonstante des Mediums er- 
‘“miedrigen, untersucht. Die Aktivitaétskoeffizienten des dominierenden Ions sind 
in verdiinnten Solen fiir die verschiedenen Elektrolyte verschieden. An den fol- 
~genden Salzen: KNOs, KeSOs, NaeSOs, Ba(NOs)2, BaClz und LaCls, wurden syste- 
matische Bestimmungen der m,-Werte bei Temperaturen: 10, 20, 30, 40 und 50° 
durchgefiihrt. Bei den Salzen mit einwertigen Kationen wird nur eine Abnahme 
yon m, mit der Temperatur beobachtet, wobei sich der Aktivitatskoeffizient des 
-dominierenden Jons iiber das ganze untersuchte Gebiet als konstant erweist. Bei 
den Salzen mit zwei- und dreiwertigen Kationen ergibt sich mit steigender Tem- 
peratur eine stetige Zunahme der Koagulationswerte und eine stetige Abnahme 
‘des Aktivitatskoeffizienten. — Es wurde der Einfluf des Methanols und des 
Athanols, im Konzentrationsbereich von 0 bis 40 Vol.-°/o, auf die Flockungswerte 
‘der Salze: KNOs, Ba(NOs)2, LaCls und ThCli untersucht. Die Koagulationswerte 
von KNOs, Ba(NOs)2 und LaCls werden durch Zusatz von Methanol herabgesetzt, 
bei ThCls dagegen tritt eine Stabilisierung auf. Der <Aktivitatskoeffizient des 
~dominierenden Ions weist bei LaCl; und Ba(NOs). einen konstanten Wert auf, bei 
KNOs und besonders bei ThCls ergibt sich eine stetige Abnahme des Aktivitats- 
koeffizienten. Bei kleinen Athanolzusatzen und KNOs tritt etme Stabilisierung, bei 
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héberen Sensibilisierung auf. Bei Ba(NOs)2 und LaCls wirkt Athanol immer sens 
bilisierend, und bei ThCl: stabilisierend. Der Aktivitatskoeffizient weist bei LaCl 
einen konstanten Wert auf, bei Ba(NOs)2 tritt eine geringe, endlich bei KNOs un 
_ThCl, eine deutliche Abnahme des Aktivitatskoeffizienten auf. Durch Berticksichti 
gung der wahren Ionenradien, bei der Berechnung des Aktivitatskoeffizienten de 
dominierenden Ions, werden die Differenzen zwischen den einzelnen Aktivitat 
koeffizienten der lyotropen Reihe vergréfert. *Klever 


Friedrich Miiller. Die wissenschaftliche und technische Be 
deutung der Aerosole. Kolloid-ZS. 90, 1—10, 1940, Nr. 1. (Inst, Elektroche 
T. H. Dresden.) Zusammenfassung der bekanntesten Darstellungs- und Unter: 
suchungsmethoden sowie der wichtigsten Eigenschaften der Aerosole. Hovker 


Werkstoff-Priifung im Bergbau. Herausgeg. vom Prasidenten de: 
staatl. Materialpriifungsamtes Berlin-Dahlem. Wissenschaftliche Abhandlungen dei 
deutschen Materialpriifungsanstalten 1. Folge, Heft 3. Mit 1 Tafel u. 176 Bilderr 
im Text. VII u. 80S. Berlin, Julius Springer, 1939. [S. 954.] Dede: 


E. Klemke. Allgemeine Werkstoffpriifung im Bergbau. Wiss. Abb 
D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 1—5, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. Saargruben AG. Saarbriicken.), 
Die Bergbauanlagen erforderten zunachst die Einrichtung von Seilpriifstellen. Hier 
erfolgte auch die Bearbeitung anderer Werkstofffragen, die im Laufe der Zei) 
immer hiaufiger auftauchten. Neben den Seilpriifstellen richteten die gréferen 
Bergwerksgeselischaften vielfach auch Warenpriifstellen ein, denen die laufendd 
Giiteitiberwachung der Materialien und in gewissem Umfange auch die Priifung 
technischer Neuerungen auf ihre Eignung zukommt, Eine Sonderstellung nimmf 
die Seilpriifstelle der Saargruben ein, die aufier der umfassenden T&atigkeit einer 
Seilpriifstelle auch die einer Warenpriifstelle ausiibt. Es werden die dieser Anstaltl 
zur Verfiigung stehenden Priifeinrichtungen angefiihrt und an Hand verschiedener. 
besonders interessanter Beispiele (Abnahmepriifung bei Gummiférderbandern. 
technologische Priifung von Hammerkopfschrauben, Uberwachung der Oberfliachen-+ 
harte der Férderwagenachsen, Dauerbriiche an Hochdruckrohren, Rostschutzfragen 
bei Férderwagenkisten und Lutten) ein Bild der Tatigkeit und Erfolge der Priif~ 
stelle gegeben. Leon.i 


W. Heilmann. Die Bedeutung der Seilpriifstellen fiir das Seil- 
prifwesen, Wiss, Abh. D. Mat.-Priif-Anst. 1, 23—27, 1989, Nr.3. (Seilpriifst.! 
D. Kaliver.) [S. 963.] 

W. Heilmann. Dauerversuche an Drahten und Seilen. Wiss. Abhi 
D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 27—80, 1939, Nr.3. (Bergbaul. Werkstoff-Seilpriifst. Berlin.) 
[S. 963.] Leon.: 
W. Déderlem, Priifung von gufeisernen Schachtringen (Tib 
bingen). Wiss. Abh. D, Mat.-Priif.-Anst. 1, 21—22, 1939, Nr.3. (Bergbaul. Werk- 
stoff-Seilpriifst. Berlin.) Verf. bespricht die Anforderungen, die an die chemische: 
Zusammensetzung, das Gefiige und die Festigkeitseigenschaften des Gufeisens fiir 
Schachtringteile gestellt werden, welche Anforderungen, abgesehen von einer ver- 
scharften Bestimmung beziiglich der Mindestdurchbiegung, dem Gufeisen Ge 18,91 | 
entsprechen und im allgemeinen gut eingehalten werden. Nur die vorgeschriebene 
Mindestzugfestigkeit wurde in einigen Fallen nicht ganz erreicht. Bei 7 Tiibbingen | 
ergab die Untersuchung an der Reichsréntgenstelle in Berlin-Dahlem pordse Stellen 

und Lunker an den Ubergingen zu den Flanschen und Verstarkungsrippen; eines : 
dieser Gufstiicke wurde von der Lieferung ausgeschlossen. Leon. . 


W. Déderlein. Priifung von Zwischengeschirren. Wiss. Abh. D.' Mat. . 
Priif.-Anst. 1, 31—85, 1989, Nr. 3. (Bergbaul. Werkstoff-Seilpriifst. Berlin. [S. 963.] 
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[. Herbst. Uber die Priifung von Forderseilflechtungen. Wiss. 
h. D. Mat.-Priif-Anst. 1, 36—40, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. Westf. Berggewerk- 
aitskasse Bochum.) [S. 963.] 


R. Meebold. Priifung und Uberwachung der Bergwerkseile im 
Betrieb. Wiss. Abh, D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 44—47, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. Saar- 
i -. AG, Saarbriicken.) [S. 964.] 


. Meebold. Werkstoft- Fragen in der Gezahwirtschaft. Wiss. 
Abh, D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 47—49, 1939, Nr.3. (Seilpriifst. Saargruben AG. Saar- 
briicken.) [S. 964.] 


. Blumenthal. Uber Fehlerquellen bei der mafianalytischen 
Hisenbestimmung nach Kessler-Reinhardt. Wiss. Abh. D, Mat.- 
‘Priif.-Anst. 1, 75—79, 1939, Nr.3. (Gruppe Anorg. Chem. Mat.-Priif.-Anst. Berlin- 
Dahlem.) Leon. 


Fp Bitter and A. R. Kaufmann. Magnetic studies of solid solutions. 
1 Methods of observations and preliminary results on the 
Precipitation ofironfrom copper. Phys. Rev. (2) 56, 1044—1051, 1939, 
Nr. 10. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 998.] v. Auwers. 


FP. Stablein. Vereinfachtes Verfahren zur réntgenographischen 
Ermittlung der Hauptspannungen nach Gréffe und Richtung., 
‘Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.), Anhang 1939, S.29—33. Um das vollstindige 
Spannungssystem zu ermitteln, mift Verf. die radiale Differenz zwischen EHichkreis 
und durch Spannung bedingtem Interferenzkreis, nachdem dieser ohne Film- 
$chwenkung und Abblendung aufgenommen wurde. Die radialen Differenzwerte 
werden in Abhangigkeit vom Azimutwinkel auf den Film in ein Diagramm einge- 
Tragen und zwischen den Punkten eine Kurve gezogen, die eine Sinuswelle mit 
Schwacher zweiter Harmonischen ist. Diese lat sich selbst dann ziehen, wenn die 
inzelablesungen tiber 1/2mm streuen. Eine neu gefundene Gleichung erlaubt die 
intwicklung einfacher Aupdiradke fiir das gesuchte Hauptspannungssystem a) wenn 
ur eine Aufnahme vorliegt, b) wenn man zwei um 90° versetzte Schragaufnahmen 
combiniert. Zur Abkiirzung der Auswertungszeit wird die Verwertung der gegen- 
eigen Lage der Mittelpunkte von Hichkreis und Interferenzkreis vorgeschlagen. 
Widemann. 
' Stablein. Interessante Falle von Eigenspannungen. Techn. 
Mitt. Krupp (Forschungsber.), Anhang 1939, S. 33—34. Réntgeninterferenzriickstrahl- 
‘auinahmen an legierten Stahlen mit Kobaltstrahlung liefern nur bei vergiitetem 
Zustand Ringe, welche eine Auswertung fiir eine Messung der elastischen Span- 
Mung zulassen. Riickstrahlaufnahmen an einsatzgeharteten, nitrierten und ge- 
harteten Stahlen, die mit Kobaltstrahlung keine oder nur sehr schwache Linien 
iefern, geben tit Chromstrahlung intensivere und scharfere Interferenzschwar- 
zungen. Eine réntgenographische Spannungsmessung an letztgenannten Stahlen im 
geharteten Zustand scheint nicht ganz aussichtslos zu sein. Es wurde auch gefunden, 
dafi Chrompulver als Eichsubstanz wesentlich gtinstiger als Gold- oder Silbermehl 
ist. Widemann. 


F. Gisen. Verwendbarkeit von Réntgen-Riickstrahlinter- 
Terenzen zu Spannungsmessungen bei legierten, vergiiteten 
und geharteten Stahlen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.), Anhang 
1939, S.35—40. Vergleichsmessungen der Biegungsspannungen an einem Probe- 
Stab von 28,15 -11 mm Querschnitt aus schwachlegiertem Kohlenstoffstah] (0,22 °/o C) 
mit Tensometer und R6éntgenverfahren ergeben, dafi die Ordinaten der Liangs- 
Spannungen, mit Tensometer gemessen, eine Steigung von 45° haben — wie theo- 
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retisch erforderlich —, bei den durch Réntgenverfahren ermittelten ist dies ag 
genihert der Fall. Einzelwerte aus Senkrecht- und Schragaufnahmen uw: 
soleche aus zwei Schriigaufnahmen ermittelt, haben gleiche Streuung. Rontger ; 
graphische Spannungsmessungen an einer Schweifinaht in einem Blechsttiif 
900 » 300 * 40 mm aus Izettstahl zeigen an der Oberseite, auf sowie parallel nebe 
und nahe der SchweiSnaht Zug-, entfernter davon Druckspannungen, Quer 27 
Schweifnaht, auf und nahe derselben, finden sich hauptsachlich Zugspannunge; 
Roéntgenographische Spannungsmessungen in der Umgebung eines Kugeleindruc 4 
von 9mm Durchmesser- mit 25mm Kugel unter 12t Last, in einem Blechsttil§ 
von 0,2/o C-haltigem Kohlenstoffstahl, 90-90 mm-12mm, ergeben nach der En: 
lastung tangentiale Zugspannungen, die in 9 bis 33mm Entfernung vom Eindruck 
mittelpunkt von 10 auf 5 kg/mm? abnehmen. Radial herrscht innen starke Drucq@® 
spannung, die erst schnell, dann langsamer abklingt und in 27mm _ Entfernunjy 
vom Eindrucksmittelpunkt ihr Vorzeichen wechselt. Wideman 


A. Schaal. Das Spannungsverhaltenvon Stahl und Leichtmetayy 
bis zum Bruchanri£B bei Wechselverdrehbeanspruchun 
(Réntgenographische Messungen). ZS, f. techn. Phys. 21, 1—7, 1944 
Nr.1. (Réntgenlab. T. H. Stuttgart.) [S. 962.] Wideman 


J. Wilken. Quantitative spektralanalytische Bestimmun 
kleinster Mengen Eisen im Reinst-Aluminium. Metallwirtsch. 1 
121—124, 1940, Nr.7. (Phys. Inst. Univ. Bonn.) [S. 1007.] Ruthara 


Gerhard Riedrich und Gustav Hoch, Wirkung von Vanadin auf deé¢ 
Kornzerfall austenitischer Chrom-Nickel-Stahle. Stahl 
Eisen 60, 30—31, 1940, Nr. 2. (D. Edelstahlw. AG. Krefeld.) Die Untersuchung dd 
Wirkung des Vanadins auf die Neigung zum Kornzerfall bei Stahlen mit 0,09 bb 
0,12 °/o C, etwa 18% Cr und 9 bis 14°» Ni ergab: Vanadin ist als Karbidbildne 
in Zusatzmengen bis zum 25fachen des Kohlenstoffgehalts ohne Einfluf auf de¢ 
Kornzerfall in schwefelsaurer Kupfersulfatlésung. Als Ferritbildner verminder 
Vanadin bei Stahlen mit 18°/o Cr und 8°%/o Ni die Neigung zum Kornzerfal 
Ferritische Chromnickelstéhle mit Vanadin sind gleicherweise erholungsfahig wir 
austenitisch-ferritische ohne ferritbildende Zusiitze. Widemann 


I. I. Kornilov. New heat-resisting chrome-aluminium steels 0o« 
high electrical resistivity. C. R. Moskau (N.S.) 24, 904—906, 1939 
Nr. 9. (Inst. Inorgan. Chem. Acad, Sci. USSR.) Auf der Basis Eisen—Chrom—Alum 
nium werden Legierungen hergestellt, die sowohl einen héheren spezifischen Wider 
stand als auch eine héhere Temperaturbestaindigkeit aufweisen, als die seither be 
kannten Chrom-Nickel- und sonstigen entsprechenden Legierungen. Der hohe ele: 
trische Widerstand, der tibrigens mit einem auferst geringen Temperaturkoeffizienteg 
verbunden ist, wird hervorgerufen durch einen terniren Mischkristall un 
die hohe thermische Bestindigkeit durch Bildung eines Oberfliichenschutzee| 
bestehend aus einem Mischoxyd von Eisen, Aluminium und Chrom. Da die Le¢ 
gierungen tiberwiegend aus homogenen Mischkristallen bestehen, treten beim Abt 
kiihlen und Anheizen auch keine innerkristallinen Umwandlungen ein, welche 
die Lebensdauer herabsetzen, Es werden im ganzen vier Legierungen angegeben * 
eine fiir das Gebiet von 800 bis 900, eine fiir 1000 bis 1100, eine fiir 1200 bis 1256 
und eine fiir 1350 bis 1400°. Ruthardt 


I. I. Kornilov, V. S. Mikhejey and 0. K. Konenko-Gracheva. Investigatio1 
of the equilibrium diagram of the ternary system iron— 
chrome—aluminium. If. C. R. Moskau (N.S.) 24, 907—910, 1939, Nr. 9% 
(Inst. inorgan. Chem. Acad, Sci. USSR.) Das Zustandsschaubild Eisen—Chrom— 
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Wuminium wird auf der Eisen-Chrom-Seite bis zu einem Aluminiumgehalt von 
Wa 25 °/o untersucht, da diese Legierungen infolge ihrer elektrischen und ther- 
chen Eigenschaften praktische Bedeutung haben, Es wird festgestellt, daB etwa 
zu einem Gehalt von 8 °/o Aluminium feste Lésungen entstehen. Dieses Gebiet 
treckt sich bei hohen Temperaturen noch nach héheren Aluminiumgehalten. 
er 15°/o Aluminiumgehalt kommt ein heterogenes Gebiet. Die Untersuchungen . 
rden mittels thermisch-analytischen Mikrobildern, Harte und Leitfahigkeit 
urchgefihrt. Ruthardt. 


i. I. Korniloy and V. S. Mikhejev. Technology of new heat-resisting 
rome-aluminium steels of high electrical resistivity. III. 
R. Moskau (N.S.) 24, 911—914, 1939, Nr.9. (Inst. Inorgan. Chem. Acad. Sci. 
ISSR.) Die Verarbeitung sehr hitzebestandiger Chrom-Aluminium-Eisen-Legierungen 
nit hohem elektrischen Widerstand ist nicht einfach. Der Weg der Bearbeitung 
steht darin, daf} man die Verunreinigungen an Silicium, Schwefel, Phosphor und 
ngan moglichst verhindert, da sie Briichigkeit bei der mechanischen Bearbeitung 
ewirken. Als zweckmafig erweist sich das Arbeiten mit einer Vorlegierung aus 
Chrom—Aluminium, die aluminothermisch hergestellt wird. Unter einer Schutz- 
ecke einer niedrigschmelzenden Schlacke aus Calciumoxyd, Magnesiumoxyd und 
Juminiumoxyd wird dann die thermische Legierung erhitzt. Derartig hergestellte 
gierungen kénnen bis zu 10 v. H. Aluminium kalt verarbeitet wer den; bei etwa 
WO bis 400° ist die Verarbeitung noch bis zu etwas hdherem icetninaeonel: 
modglich. Ruthardt. 


A. Burkhardt und W. Wolf. Fortschritte mit einer Zink-Automaten- 
legierung. Metallwirtsch. 19, 146—148, 1940, Nr.8. (Berlin.) Die Zn-Legierung 
nCu4A dient zum Austausch von Automatenmessing. Sie enthalt neben etwas 
n und Al 3,7 bis 4°o Cu und 0,25 bis 0,4°/o Bi, das die gute Zerspanbarkeit 
chert. Die Abhangigkeit der Bi-Versorgung von der Einfuhr macht es wiinschens- 
wert, Bi soweit als médglich durch andere Zusatze zu ersetzen. Die neu entwickelte 
Zerspanungslegierung vom Typ ZnCu4A enthalt neben etwas Mn und Al 3,7 bis 
4%) Cu, 0,1 bis 0,15 °/o Bi, 0,6 bis 0,8 °/o Pb und 0,02 bis 0,05 °/o Tl; sie ist in allen 
ihren Eigenschaften der Legierung mit héherem Bi-Gehalt mindestens gleichwertig. 
Der bei der Automatenbearbeitung entstehende Span ist etwas kiirzer; vor allem 
ist aber die Standzeit der Werkzeuge gegentiber friiher bedeutend verlangert. Da 
lie neue Zerspanungslegierung bei der tiblichen Verarbeitung aus Guibolzen gute 
Und brauchbare Eigenschaften ergibt, ist das friiher angewandte Arbeitsverfahren 
des doppelten Pressens nicht mehr notwendig. Die durchgefiihrten vergleichenden 
Versuche betrafen Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Einschntirung, Kugeldruckharte, 
Schlagbiegefestigkeit, Zerspanbarkeit, Verformungsvermégen im warmen unde 
kalten Zustande. Leon. 
Léon Guillet jr. Die festen Verunreinigungen in den Metailen. 
Rey. univ. Mines, Métallurg. Trav. publ. Sci. Arts appl. Ind. (8) 15 (82), 511—518, 

39. (Ecole Centr, Arts Manuf.) Der Einflu8 der Verunreinigungen auf die Eigen- 

haften der Metalle ist abhangig von dem Zustand, in dem sie sich in diesen 
befinden. Wenn sie im Metall geldst sind, beeitigneen sie stark die Leitfahigkeit, 
die Elektrizitatskonstante der Auflésung, indem sie den Korrosionswiderstand oft 
erhdhen. Sie kénnen auch die Kristallisation beeinflussen, deren Geschwindigkeit 

er Faktoren, die sie beherrschen, verandern. Dies alles ist auf eine Stérung 
urch die fremden Atome im Kristallgitter der Metalle zuriickzuftihren. Ist die 
erunreinigung im Metall unldslich, so erscheint eine zweite Phase. Hieraus kann 
eine Wirkung auf die Korrosion folgen, und dies um so mehr, als das elektrische 


; 
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Potential dieser zweiten Phase von dem des Metalls entfernt ist. Auch zeigt sis 
ein Einflu8 auf die mechanischen Eignungen, besonders die Sprédigkeit und d 
Bearbeitbarkeit. Die Intensitit dieses Effektes hangt jedoch vor allem von d@ 
Form und der Verteilung ab, und zwar in erster Linie von dem durch sie erzeugt 
Feingefiige. *Paky 
-H. Sommer und H. Mendrzyk. Textilien im Bergbau. Wiss. Abh. D. Mi 
Priif.-Anst. 1, 49—54, 1939, Nr.3. (Abt. Text. Mat.-Prif-Amt Berlin-Dahlem 
[S. 964. ] Leo: 
A Schulze. Herabsetzung der Brandgefahr in Gruben. Wiss. Ab 
D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 6—10, 1939, Nr.3. (Inst. Werkstoff-Biol., Staatl. Mat.-Priiiyy 
Amt Berlin-Dahlem.) Verf. bespricht die Méglichkeit der Verhinderung von Gr 
benbriinden, Brandursachen, MaSnahmen zum Schutz von Grubenhélzern, Prit 
verfahren zur Ermittlung der Widerstandsfaihigkeit von Grubenhdlzern gegep 
Feuereinwirkung und die 1935 im Staatlichen Materialpriifungsamt Berlin-Dahle4 
auf Veranlassung der Versuchsgrubengesellschaft mbH. durchgefiihrten Brandve 
suche mit Grubenhélzern. Diese Versuche ergaben u. a., dafi eine den praktischa 
Anforderungen angepafte Schutzbehandlung von Grubenhélzern eine Minderur 
der Brandgefahr bedeutet, dafs mit héherer Aufnahme der Hélzer an Schutzstoi 
von einem bestimmten Mindestwert an die Widerstandsfahigkeit gegen Feuer zi 
nimmt und daf zerquetschtes und zersplittertes Holz wegen seiner leichtere 
Entflammbarkeit auch im getriankten Zustand eine Erhéhung der Brandgefal 
bedeutet. Die Ergebnisse dieser Versuche wurden durch Grofiversuche in eiger 
zu diesem Zwecke hergerichteten Versuchsstrecken in vollem Umfang bestatigt. Leo 


Bruno Sehulze. Schutz gegen Holzzerstérung; Pilzsechutz Wis 
Abh. D. Mat.-Priif-Anst. 1, 10—13, 1939, Nr.3. (Inst. Werkstoff-Biol., Staatl. Maz 
Priif.-Amt Berlin-Dahlem.) Im ungeschtitzten Zustand wird Grubenholz in de 
feucht-warmen Strecken unter Tage schon nach 1/2- bis 2jahriger Dauer dure 
Faulnis (vor allem durch Pilze) zerstért. Demgegenitiber haben mit Schutzmittek 
wirksam getrinkte Hélzer eine vielfach langere Lebensdauer. Dabei kommen nu 
Trankverfahren mit grofer Tiefenwirkung in Frage. Die giinstigsten Ergebniss 
liefert die Trénkung unter Vakuum und Druck. Eine Erhéhung der Brennbarke# 
des Holzes, wie sie bei Verwendung von Teerél eintritt, ist nicht tragbar. Wede 
darf die Gesundheit der Arbeiter beeintrachtigt noch Eisen (Trankkessel) ange 
griffen werden. Zur Verwendung kommen wasserlisliche Salze und Salzpemietl 
Die Gemische bestehen vor allem aus Fluornatrium und Dinitrophenolverbindungeni 
durch einen Bichromatzusatz sind sie verhiltnismaBig schwer auslaugbar sare i 

Leow 
.M. Herrmann. Mauerwerk im Grubenbetrieb und seine Priifuns 
Wiss. Abh. D, Mat.-Priif.-Anst. 1, 183—16, 1939, Nr.3. (Abt. Baukonstrukt., Mati 
Priif-Amt Berlin-Dahlem.) Verf. bespricht die Priifung der Baustoffe (insbesonder’ 
auf Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Wasserdurchlassigkeit), Hilfsmittel 
Erhéhung der Wasserdimmung, nachgiebige Bauweisen und Mauerwerk in Berg 
schadengebieten. Die Festigkeit des Mértels muf der Steinfestigkeit angepafi 
sein. Je nach der Mortelfestigkeit schwankt die Mauerwerkfestigkeit zwischer 
etwa 25 und 75 °/o der Steinfestigkeit, Je mehr sich die Mértel- der Steinfestigke® 
angleicht, desto mehr nahert sich die Mauerwerksfestigkeit ihrem Héchstwert 
Der Rifiverlauf im Mauerwerk wird aufer von der Art der Lagerung auch durch 
das Verhiltnis von Mértel- zur Steinfestigkeit beeinflu8t. Verf. empfiehlt mit dem 
»mortellosen“ Mauerwerk nach dem Novadom-Verfahren (Lagerfugen aus Hold 
wolleplatten) Versuche als nachgiebiges Mauerwerk im Bergbau durchzufiihren, 

— Leon 
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A. Hummel. Der Betonim Streckenbau. Wiss. Abh. D. Mat. Priif.-Anst. 
| 1, 16—18, 1939, Nr.3. (Abt. Baustoffe, Mat.-Priif.-Amt Berlin-Dahlem.) Verf. be- 
spricht die sogenannte _,,zielsichere‘ Betonbildung, d. h. die Herstellung eines 
| Betons bestimmter Festigkeit; die Herstellung von wasserdichtem Beton ohne und 
mit Zusatzmittel; monolythische Konstruktionen und Mauerwerk; das Verfahren 
_ des Torkretspritzbetons und das Moser-Kraftbau-Verfahren. Leon. 


R. Grin. Verhalten von Frisch-Beton in Gefrierschichten. 
Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 19—21, 1939, Nr.3. (Forsch.-Inst. Hiittenzement- 
_ Ind, Diisseldorf.) Beim Bau von Gefrierschichten erfaihrt der gegen eine Frost- 
wand eingebrachte Frischbeton einen Warmeentzug. Bisher wurde angenommen, 
~dafi die der Frostwand anliegende Zone des Frischbetons zunichst gefriert und 
daher nicht abbinden kann. Erst weiter im Innern wurde normale Abbindung 
und Erhartung angenommen. Von der Dicke der ,,verlorenen Schichte“ hatte man 
keine begriindete Vorstellung und wufte nicht genau, ob und in welchem Grade 
der zunachst als gefroren angenommene Beton beim Auftauen der Frostwand nach- 
traglich doch noch abbindet und erhartet. Anlaflich der Abteufung eines Gefrier- 
“schachtes durch Schwemmsand wurde durch Laboratoriumsversuche und Beobach- 
-tungen am Bau festgestellt, daf§ bei geniigender Erwairmung der Zuschlagstoffe 
und des Anmachwassers auch der der Frostwand anliegende Frischbeton reichlich 
Zeit zum Abbinden hat und daf die Tiibbings nach dem Auftauen mit dem Ge- 
birge fest zusammenhiangen. Leon. 


-F. Sehlosser. Erdélgehalt und Porositat verschiedener Sedi- 
Mmentgesteine. Wiss. Abh. D. Mat.-Priif-Anst. 1, 79—80, 1939, Nr.3. (Gruppe 
Kohle-Erdélerzeugn., Mat.-Priif-Anst. Berlin-Dahlem.) Es wird angegeben, welche 
Vorsichtsmafinahmen bei Probenahme, Verpackung und Priifverfahren getroffen 
werden miissen, um den Olgehalt in Gesteinen richtig zu bestimmen. Leon. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


"Bollettinodel Centro Volpi di Elettrologia. Nr.2. 2. Jahrg. Deut- 
sche Ausgabe. 22S. u. 1288S. Venezia 1939. Preis aufferhalb Italiens L. 30,—. 
{S. 953.] Schon. 


"Hermann Diesselhorst. Magnetische Felder und Krafte mit einer 
Ubersicht tiber die Vektorenrechnung. Mit einem Geleitwort von 
Fritz Emde. Mit 56 Abb. im Text. V u. 2158S. Leipzig 1939, Johann Ambrosius 

Barth. [S. 953.] 

AE Opatowski. The allowed directions of cosmic rays as an exi- 

stence problem of mathematical analysis. Science (N.S.) 90, 463 

—464, 1939, Nr. 2342. (Univ. Minnesota.) [S. 1030.] 

Alfredo Banos, Jr., Héctor Uribe and Jaime Lifschitz. The intensity of cos- 
=. rays. Stable periodic orbitsinthe theory of primary cos- 
Pimic radiation. Rev. Modern Phys. 11, 137—148, 1989, Nr. 3/4. (Inst. Phys. 
; Univ. Mexico City.) [S. 1030.] Ehmert. 


- Louis A. Pipes. Matrix theory of oscillatory networks. Journ. appl. 
Phys. 10, 849—860, 1939, Nr.12. (Graduate School Eng. Harvard Univ. Cambridge, 
Mass.) Ausgehend von den Energiefunktionen eines allgemeinen, linearen, zwei- 
 seitigen und widerstandslosen Netzgebildes werden die Gleichungen des Strom- 
_kreises aufgestellt und in allgemeiner Form unter Beriicksichtigung eingefiigter 


Ol 
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elektromotorischer Krifte sowie von Anfangsbelastungen und -strémen durch ei? 

Matrixmultiplikationsverfahren gelést, das die iibliche Frequenzgleichung ersetz@ 
Die rechnerischen Vorteile dieses Verfahrens zur Bestimmung des augenblicklicheq 
und stationiiren Verhaltens schwingender Stromkreise, wie sie vornehmlich in de 
Nachrichtentechnik auftreten, gegeniiber der Methode nach Heaviside werdew 
dargelegt. An einem Zahlenbeispiel wird die Einfachheit des Verfahrens gezeigigy 
SchlieBlich wird erlautert, wie der Einflufs kleiner Oh mscher Widersténde ing” 
Netzgebilde zu beriicksichtigen ist. Zabransky 


Arvon Glynne. Comparison of resistances of four terminal resi 
stors. Nature 144, 596, 1939, Nr. 3648. (Coll. Technol. Manchester.) Verf. mach 
darauf aufmerksam, da zur Messung von Widerstanden mit Potentialklemme: 
neben der Thomsonschen Doppelbriicke noch eine weitere Schaltung Beachtung 
verdiene, die sich durch geringeren Apparateaufwand und héhere Empfindlichkei 
auszeichnet. Der zu messende Widerstand bildet in Reihe mit einem Normalwider 
stand, der ebenfalls Potentialklemmen hat, die eine Halfte einer Vierzweigbriicke4 
die andere Halfte wird durch zwei héherohmige Widerstande gebildet, von denew 
mindestens einer regelbar sein mufi. Diese beiden Widerstande liegen an der 
juBeren Potentialklemmen von Vergieichs- und unbekanntem Widerstand; da 
Nullinstrument liegt einmal an der gemeinsamen Verbindung der hochohmiger 
Widerstande und zweitens wechselweise an den beiden inneren Potentialklemmeni 
Aus den sich fiir diese beiden Falle ergebenden Briickeneinstellungen kann der 
unbekannte Widerstand berechnet werden. Hohlee 


H. R. Nettleton. Absolute measurement of electrical resistances 
Nature 144, 782—783, 1939, Nr.3653. (Birkbeck Coll. London.) Es wird kurz tiber 
Versuche zur absoluten Messung von Widerstainden berichtet. Das Verfahren geht 
auf einen Vorschlag von Rosa zuriick. Der Spannungsabfall am zu messendemni 
Widerstand wird gegen die kommutierte EMK kompensiert, die in der rotierendeni| 
Spule einer Gegeninduktivitét induziert wird. Bekannt sein miissen die Drehzahh 
(Frequenz) und der Maximalwert der Gegeninduktivitaét. Es sind neue Apparate¢ 
entwickelt worden, wobei insbesondere die Kommutierungsverhiltnisse verbessert 
wurden. Der Verlauf der Gegeninduktivitét in der Nahe des Maximums ist s 
flach, da innerhalb eines Winkels von 14° keine EMK induziert wird. Weiter wird 
wahrend eines einstellbaren Teiles des Kommutierungsbereiches die rotierende¢ 
Wicklung iiber einen Widerstand kurzgeschlossen. Widerstinde von etwa 1 Ohmi 
kénnen gemessen werden. Die Drehzahl des Rotors betriigt 12,5 U/sec, diee 
maximale Gegeninduktivitét etwa 20000 WH. Eine Genauigkeit von wenigen 10%) 
wird erreicht. Eine ausfiihrliche Veréffentlichung wird angekiindigt. Hohle.: 


J. Ratake. Neue elektrische Mefigerite mit Tragerfrequengz- 
modulation. Meftechn. 15, 209—216, 1939, Nr.12. (Dtsch. Versuchsanst. Luft- 
fahrt.) Verschiedene Mefigeriite, die aus dem nach dem Trigerfrequenzverfahren | 
arbeitenden elektrodynamischen DVL-Dehnungsmesser entwickelt wurden, werden } 
beschrieben, zunichst die Weiterentwicklung des Dehnungsmessers mit 10mm} 
Mefilange. Auf Grund der praktischen Erfahrungen wurde ein neues Bauprinzip:) 
eingefiihrt, wobei ein magnetischer Anker in eine elektrische Doppelspule ein-- 
taucht; die Gerite weisen eine vollkommen lineare Kennlinie auf. Es folgen: 
Dehnungsmesser mit 10 und 25mm Mefilinge, in Ausfiihrung mit Quer- und! 
Tauchanker. Ein statischer Feindehnungsmesser, der es gestattet, bei einer Mef-. 
lange von 1 bis 2mm Beanspruchungen von 0,5 kg/mm? bei Stahl mit einer Ge- 
nauigkeit von etwa + 3% auszumessen, wird angefiihrt. Das MeSverfahren wurde 
auf Drehschwingschreiber, Schwingungsmesser und Drehmomentenmesser mit Erfolg 
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igewendet. Ausgefiihrte Gerite und Vorschlage fiir neue Geriite werden wieder- 
eben und Genauigkeit und Empfindlichkeit und Betriebsergebnisse besprochen. 
m Schlufi werden noch die Anpassung der Zusatzgeriite an den Kraftverlauf- 
sser, die Auslegung der Mefispulen, der Zusatzverstairker und die Wechselstrom- 
cke und andere Fragen behandelt. Die Gerite haben sich bewabrt; es ist an 
nd der vorhandenen Unterlagen leicht méglich, fiir jeden Sonderzweck ein ent- 
echendes Mefigerat zu entwickeln. Hohle. 


anired von Ardenne. Der Elektronen-Mikrooszillograph. Hoch- 
quenztechn. u. Elektroak. 54, 181—188, 1939, Nr.6; auch Verh: D. Phys. 
s. (3) 20, 137, 1939, Nr.3. Das beschriebene Gerat dient dazu, mit rein 
echanischer Zeitablenkung, deren Vorziige vor der elektrischen hervorgehoben 
ferden, Oszillogramme héchster Auflésung zu schreiben. Dazu wird mit einer 
ilektronensonde von 102mm Durchmesser (entsprechend dem Auflésungsver- 
gen feinkérniger photographischer Schichten) der zu oszillographierende Vor- 
gang auf einen bewegten Filmstreifen (Geschwindigkeit 16 m/sec) geschrieben und 
photographiert. Das entstandene Mikrooszillogramm kann dann mittels Mef- 
roskop oder Mefitisch ausgewertet werden. Reusse. 


H. E. Hollmann. Mikrowellen-Oszillographie. Hochfrequenztechn. u. 
Blektroak. 54, 188— 190, 1939, Nr.6. (Lab. Hochfrequenztechn. u. Elektromed. Ber- 
lin-Lichterfelde-Ost.) Verf. Bult den Laufzeiteffekt zweiter Art in einer Kathoden- 
Strahlréhre aus, um Oszillogramme von Mikrowellen zu erzeugen. Der entwickelte 
Oszillograph enthalt eine nach dem Verfahren von v. Ardenne hergestellte Hlek- 
tronensonde extremer Feinheit, die durch Ablenksysteme kleinster Dimensionen 
geleitet wird. Auf lichtoptischem Wege werden dann die erzeugten Mikrooszillo- 
gramme vergréfert. Es werden einige Oszillogramme von Schwingungen im Dezi- 
meterwellengebiet dargestellt. Reusse. 


D. M. Myers and W. K. Clothier. A valve wattmeter. Journ. scient. instr. 
b, 3802—309, 1939, Nr.9. (Russell School Eng. Univ. Sydney; Radio Res. Board.) 
Eine Réhrenanordnung zur Messung von Leistung, Strom und Spannung innerhalb 
eines weiten Frequenzbereiches wird beschrieben. Benutzt werden zwei Doppel- 
trioden, die auf dem quadratisch verlaufenden Teil ihrer Charakteristik arbeiten. 
Den vier Gittern werden die Spannungen — Ey — Vi, — Ey + Vi, — By — Vit Va, 
—F,+V:+ V2 zugefiihrt (— FE, gemeinsame Gittervorspannung, V; eine dem 
Strom proportionale, V2 eine der Spannung proportionale Spannung). Es wird 
dann gezeigt, daB die Anodenstromsumme i; + i, — iz —i3 der zu messenden Lei- 
Stung proportional ist unter der Voraussetzung, daf} die Konstanten der Réhren- | 
charakteristiken gleich sind. Eine Anordnung zur Anpassung der Roéhren anein- 
inder wird angegeben. Die Leistung wird mit einem Gleichstrominstrument an- 
gezeigt. Die Schaltung ist so getroffen, dafs die Eichung der Anordnung ohne zu- 
itzliche Gerdte durchgefiihrt werden kann. Mehrere Mefbereiche sind vorgesehen. 
_ 20 000 Hertz betragt der Fehler 1,5%. Die Anordnung ist fiir Messungen in 
Gleich- und Wechselstromkreisen geeignet. Hohle. 


Ralph E. Meagher and Edward P. Bentley. Vacuum tube circuit to mea- 
Sure the logarithm of a direct current. Rev. Scient. Instr. 10, 336 
—839, 1939, Nr.11. (G. Eastman Res. Lab. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Hine 
Anordnung wird beschrieben, deren Ausgangsspannung dem Logarithmus des zu- 
gefiihrten Gleichstromes proportional ist. Die Wirkungsweise beruht auf der 
Maxwell-Boltzmannschen Verteilung der Geschwindigkeiten der von einer 
Gliihkathode emittierten Elektronen. Der Strombereich betragt weniger als 107 A 
bis 10-5 A bei einer Genauigkeit von etwa 2%. Im Bereich von 10-8 A bis 10° A 
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ist noch eine annihernd logarithmische Charakteristik vorhanden. Verwendet wi 
eine Pentode mit indirekter Heizung, deren drei Gitter gemeinsam an eine Sp: 
nung von 20 bis 90 Volt gelegt werden. Der zu messende Strom wird iiber Katha 
und Anode geleitet und die auftretende Spannung mit einem Elektrometer o« 
einem Réhrenvoltmeter mit hohem Eingangswiderstand bestimmt. Vor- und Na 
teile sowie Anwendungsméglichkeiten werden besprochen. Hoh 


A. Kuntze und Karl Branditz. Neuentwicklungen auf dem Gebie 
der elektrischen Temperaturregelgerite. Mefitechn. 15, 216—2: 
1939, Nr.12. (Diisseldorf.) [S.971.] - Hok 


R. M. Davies and 1. Tyssul Jones. On the determination of the diele 
tric constants of liquids at radio frequencies. — Part I 
Methyl alcohol, water, and alcohol water mixtures: the? 
retical, Phil. Mag. (7) 28, 289—306, 1939, Nr. 188. (Dep. Phys. Univ. Coll. Wal. 
Aberystwyth.) In Ergéinzung des von Hartshorn und Oliver (s. diese Bi 
10, 1407, 1929) bei dielektrischen Untersuchungen meist als Standard benutat: 
Wertes fiir die Dielektrizitiitskonstante des Benzols sind von dem einen der Ver 
(Davies) bereits friiher verschiedene sehr genaue Messungen von Dielektri: 
tatskonstanten ausgefiihrt worden (s. diese Ber. 17, 869, 1650, 1936). Die Genaui 
keit der damals bestimmten Dielektrizitatskonstanten betrug bereits etwa 2 Promil 
jedoch waren jene Werte nicht in allen Fallen als Standard zu verwenden, da s 
sdmtlich in dem begrenzten Intervall von 2,2 bis 10,4 lagen. Die Verff. habe 
daher mittels des bereits friiher benutzten Verfahrens — Vergleichsmethode unt 
Verwendung eines Resonanzkreises bei Radiofrequenz — jetzt auch eine An 
von Substanzen mit wesentlich gréferer Dielektrizitétskonstante, wie Wasse 
Methylalkohol sowie verschiedene Methylalkohol-Wassermischungen, mit der Q 
nannten grofen Genauigkeit bestimmt, so dafi jetzt auch Standardwerte fiir diele' 
trische Messungen in dem Gebiet zwischen 34 und 81 zur Verfiigung stehen. | 
der vorliegenden Arbeit, die den ersten Teil dieser neuen Untersuchung bildd 
werden vor allem die theoretischen Seiten der Untersuchung erortert, insbesondei 
alle apparativen Faktoren, die die Mefgenauigkeit beeintrichtigen kénnten. E- 
Unterschied gegeniiber den friiheren Messungen an Substanzen mit wesentlid 
kleineren Werten der Dielektrizititskonstante besteht vor allem darin, da® jer 
Substanzen véllige Isolatoren waren, die jetzt untersuchten bereits eine merklick 
elektrische Leitfahigkeit aufweisen. Die Verff. zeigen jedoch, da® diese Stérur 
bei geeigneter experimenteller Anordnung rechnerisch véllig erfaBt werden kan’ 


Bomk 
T. Tyssul Jones and R. M. Davies. On the determination of the di 
electric constants of liquids at radio frequencies, — Part IV 


Methyl alcohol, water, and alcohol water mixtures: experi 
mental, Ebenda S.307—327. (Dep. Phys. Univ. Coll. Wales, Aberystwyth.) Verfi 
teilen in dieser Arbeit, die die Fortsetzung der vorhergehenden Arbeit derselben V 

(s. vorst. Ref.) darstellt, die experimentellen Ergebnisse ihrer Prazisionsmessunge 
der Dielektrizitatskonstanten von Methylalkohol, Wasser sowie verschiedene 
Methylalkohol-Wassergemischen mit. Au®erdem werden die Verfahren zur Reint 
gung der genannten Substanzen angegeben. Die Messungen der Verff, ergebe: 
fiir Methylalkohol einen Wert der Dielektrizititskonstante von 9 = 33,58 mi 
einem de/d@® = —0,1946, Fiir Wasser ergab sich entsprechend ¢5)9 = 80,31 mi 
de/d 6 = —0,363. Fiir die Wasser-Alkoholgemische ergab sich in dem Konzen 
trationsbereich von 20 bis 80°/o Methylalkohol die Dielektrizitiitskonstante zt 
£99 = 81,156 — 0,465 63 p bzw. zu eg, = 79,189 — 0,457 39 p, wenn p die Methy] 
alkoholkonzentration bedeutet, Bomke 
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Ge orge L. Lewis and Charles P. Smyth. Internal rotation and dipole 
omentinsuccinonitrile. Journ, Chem. Phys. 7, 1085—1093, 1939, Nr. 12. 
rick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S.978.] O. Fuchs. 


|. I. Korniloy. New heat-resisting chrome-aluminium steels of 

high electrical resistivity. C. R. Moskau (N.S.) 24, 904—906, 1939, 

Nr. 9. (Inst. Inorgan. Chem. Acad. Sci. USSR.) [S. 988.] 

. I, Korniloy and V. 8. Mikhejev. Technology of new heat-resisting 

‘chrome-aluminium steels of high electrical resistivity, III. 
C. R. Moskau (N. S.) 24, 911—914, 1939, Nr.9. (Inst. Inorgan. Chem, Acad. Sci. 

fe! ISSR.) [S. 989.] Ruthardt. 


“A. D. Misener. The specific heat of superconducting mercury, 
indium andthallium. Proc, Roy. Soc. London 174, 262—272, 1940, Nr. 957 


s 


-{Univ. Bristol.) [S. 967.] Moglich. 


‘Heinrich Welker. Supraleitung und magnetische Austausch- 
wechselwirkung. ZS. f. Phys. 114, 525—551, 1939, Nr.9/10. (Miinchen.) Die 
orliegende Arbeit hat den Zweck, den supraleitenden Zustand durch die Elek- 
tronentheorie der Metalle zu erklaren. Den Ausgangspunkt bildet die phanomeno- 
ogische Londonsche Theorie der Supraleitung und eine daran anschliefende 
Arbeit des Verf. (Abschnitt 1.) Eine in letzterer Arbeit aufgestellte Hypothese 
“soll jetzt begriindet werden. Ein mifilungener Begriindungsversuch auf dem Boden 
er herkémmlichen wellenmechanischen Metalltheorie wird in Abschnitt 2 dis- 
tiert. In den Abschnitten 3 und 4 wird unter Beriicksichtigung der Coulomb - 
then Abstofung und der magnetischen Wechselwirkung der Elektronen ein neues 
‘Bild des Elektronengases (richtiger der ,,Hlektronenfltissigkeit“) im Metall ent- 
worfen. Es wird unter anderem die Moglichkeit einer Geschwindigkeitstiberstruktur 
er Metallelektronen auf Grund der magnetischen Austauschwechselwirkung er- 
brtert. Die Abschnitte 5 und 6 beschaftigen sich mit der Deduktion der experi- 
entell beobachtbaren Eigenschaften aus diesem Uberstrukturzustand, Abschnitt 7 
bringt einige kritische Bemerkungen. (Zusammenfass. d. Verf.) Justi. 


Supergeleiding van dunne folies. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 316 
—8318, 1939, Nr. 17/18. Kurze Besprechung neuer Literatur. Appleyard, Bristow, 
London und Misener (s. diese Ber. 20, 1515, 1939) haben den Schwellenwert 
a magnetischen Feldes fiir die Supraleitfahigkeit gemessen an sehr diinnen Folien. 

iese Ergebnisse gestatten es, die Dicke der stromfiihrenden Schicht eines Supra- 
eiters abzuschiitzen, aus welcher Dicke man die Zahl der freien Elektronen pro 
Atom eines Supraleiters ableiten kann. Die Ergebnisse stimmen tiberein mit den 
BBeobachtungen von Shoenberg (s. diese Ber. 20, 1515, 1939) an sehr kleinen 
supraleitfahigen Quecksilbertrépfchen, Gisolf-V enema. 
x 


‘Virgiliu G. Gheorghiu et N. Calinicenco. Etude sur la variation de la 
conductibilité électrique de l’eau de la mer noire avec la 
température et son emploi 4la mesure de la température de 
Yeau marine. Ann. Scient. Univ. Jassy (2) 26, 1—18, 1940, Nr.1. [S. 1021.] 

v. Steinwehr. 
‘Pierre van Rysselberghe and Sylvan Eisenberg. Activity coefficients in 
Concentrated aqueous solutions of strong electrolytes des- 
cribed by a formula containing the mean ionic diameter as 
single parameter. I. Theory and application to the alkali 
chlorides, bromides and Iodides. Journ. Amer. Chem. Soc, 61, 3030 
—3037, 1939, Nr.11. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) Der Aktivitatskoeffizient 
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eines 1-1-wertigen Elektrolyten in wasseriger Lésung bei 17°C laBt sich bis : 
hohen Konzentrationen durch logiof.. = —0,5059 VO/(1 + \(C/3,042) + BC dalf 
stellen. @ — Konzentration in Mol/Liter, @ — Summe der beiden lonenradiaf} 
in A. Das erste Glied gibt die Verringerung der thermodynamischen Aktivitif 
infolge der elektrostatischen Wechselwirkung der Ionen gemafi der Debye 
Hiickelschen Theorie wieder, wihrend die empirische Konstante B den Einflul 
von Kriiften kurzer Reichweite zwischen den Ionen, Wechselwirkung zwischeayy 
Ionen und Lésungsmittel, mégliche Abweichungen von vollstandiger Dissoziatiaiy 
bei hohen Konzentrationen, Konzentrationsabhangigkeit der Dielektrizitatskonstam 
ten, Abweichungen der Ionen von .Kugelgestalt usw. summarisch beschreibt. F 
wird nun versucht, auch die Konstante B auf die Ausdehnung der lonen zurtickzy 
fiihren. Die Lésung dieser Aufgabe gelingt durch Berechnung der Verteilungs 
funktion, die den Ausschluf gewisser Raumgebiete fiir eine Mischung von Mole 
kiilen verschiedener Arten infolge ihrer Raumerfiillung darstellt im Anschlufi ag 
die Lésung dieses Problems durch Ursell (s. diese Ber. 10, 283, 1929). Es ergiti 
sich statt des Gliedes B C in der obigen Formel 1,103 13 - 10-8 a8 C + 8,7564 - 1077 a® C 
Damit ist eine Formel fiir den Aktivitatskoeffizienten gewonnen, die nur mehil 
einen Parameter, naimlich a, enthalt. a bestimmt man am besten aus den bei hohes 
Konzentrationen gemessenen Aktivitatskoeffizienten, da diese bei geringen Kon 


zentrationen nicht stark von a abhiingen. Im Bereich von \C = 0,3 bis 2 werdea 
die Aktivitatskoeffizienten fiir die Alkalihalogenide und fiir HCl bei jeweili 
geeignet gewahltem a ausgezeichnet wiedergegeben. Auch mittlere Ionendurch! 
messer lassen sich so gewinnen und ein Vergleich mit den lonenradien in Kristaller 
la8t Schliisse auf Hydratation und Deformation bei Beriihrung zu. Die Aktivitatss 
koeffizienten zwischen 0,001 und 0,01 molaren Lésungen werden mit den beé 
héheren Konzentrationen ermittelten a-Werten berechnet; die Ubereinstimmung 
mit den in geringen Konzentrationen gemessenen Aktivitatskoeffizienten ist meh 
als befriedigend. Meixner 


Vittorio de Nora. Die wichtigsten Faktoren, die die Struktu 
elektrolytisch abgeschiedenen Kupfers bestimmen. Metallureg 
ital. 31, 6O7—619, 1939. (Bethlehem, Pa. (USA.) Dep. Metall. Engin. Mailand( 
Polytechn. Inst. Elektrochem.) [S. 983.] *Nitkat 


F. H. Newman. The electric glow between carbon electrodes: 
Phil, Mag. (7) 28, 544—547, 1939, Nr. 190. (Univ. Coll. Exeter.) In Fortsetzungs 
einer friiheren Untersuchung (s. diese Ber. 18, 827, 1937) berichtet der Verf, iiber 
weitere Formen der Kaltkathodenentladung bei niedrigem Druck und teilt im 
diesem Zusammenhang spektroskopische Beobachtungen tiber die bei diesen Ent 
ladungen emittierte Strahlung mit. Es erweist sich u, a., da®B die Spektren desi 
Elektronenmaterials nicht auftreten, so daf’ damit nachgewiesen ist, da es sicht 
tatsichlich um Kaltkathodenentladungen handelt. Bomke.: 


F. Llewellyn Jones. The influence of the cathode on the sparkingt 
potential of heavy hydrogen. Phil. Mag. (7) 28, 328—337, 1939, Nr. 188.: 
(Univ. Coll. Swansea.) Verf. bestimmte fiir sechs verschiedene Kathodenmaterialien | 
zwischen parallelen Elektroden das Funkenpotential von Deuterium in dem Druck-- 
gebiet von 1 bis 26mm Hg. Ebenso wie in leichtem Wasserstoff ergab sich eine’ 
ausgesprochene Abhangigkeit vom Kathodenmaterial, und zwar besonders stark | 
ausgepragt fiir das Minimumpotential, Fiir jedes Elektrodenmaterial ergab sich} 
das Minimum des Funkenpotentials im schweren Wasserstoff um etwa 3 °/p héher’ 
als in leichtem Wasserstoff. Bei einem Gasdruck von 26 mm Hg jedoch lag anderer- 
seits das Funkenpotential des D2 um etwa 3°%7o tiefer als das des He, Der zweite 
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Town send-Koeffizient, 6/2, wurde sodann fiir H2 und fiir D2 unter der Annahme 
b erechnet, da® der Wert a fiir beide Gase identisch ist. Es ergab sich fiir He und 
ein tibereinstimmender 6/a-Wert, wenn Z/o von 100 bis 150 variierte, dagegen 
var, wenn Z/o den Wert von 250 iiberschritt, d/a in He um 20 bis 100°/o gréSer 
als in Ds. Der Verf. nimmt demzufolge an, da bei einem Z/o-Wert von etwa 150 
an der Kathode eine photoelektrische Emission vorherrscht, da aber, wenn Z/o 
‘groBer als etwa 250 wird, eine durch positive Ionen bewirkte Sekundaremission 
‘im Erscheinung tritt. Bomke. 


Clay. The intensity of cosmic rays. The absolute value of 
osmic- ray ionization at sea level in different gases. Rev. 
eo. Phys. 11, 123—127, 1939, Nr. 3/4. (Amsterdam.) [S. 1030.] Ehmert. 


Bene Eld Sandstrom. Changes in the internal resistance of sele- 
ium barrier-layer cells caused by exposure to light. Phil. 
Mae. (7) 28, 642—648, 1939, Nr.191.. (Phys. Lab. Univ. Uppsala.) Verf. unter- 

chte den Hinflu8 einer wechselnden Belichtung auf den inneren Widerstand 
und insbesondere auf dén Widerstand der Sperrschicht von Selensperrschichtzellen 
(vom Falkenthal-Typ). Die belichtete Zellenoberflache betrug 2cm?, Als Licht- 
quelle diente eine elektrische Lampe (mit 0,5 lumen procm?). Augerdem konnte 

it weicher Réntgenstrahlung (von 3,5 bis 20 A) sowie mit harter technischer 

‘Ontgenstrahlung (Wellenlange etwa 0,3 bis 1A) bestrahlt werden. Die Wider- 
‘standsbestimmungen erfolgten nach der bekannten Volt-Amperemethode. Die 

ellenvorspannung wurde zwischen —0,8 und + 0,8 V variiert. Als Sperrschicht- 
fier wurde in tiblicher Weise der Widerstand bei der Vorspannung () ange- 

ommen. Es ergab sich, da der Sperrschichtwiderstand aller untersuchten Zellen 

sowohl bei Versuchen mit sichtbarem wie mit Réntgenlicht bei Belichtung erheblich 

mahm, wenn die Zellen vor diesem Versuch einige Zeit im Dunkeln gehalten 
‘worden waren. Werden die Zellen nach einer solchen Bestrahlung wieder ins 
Dunkle gebracht, so erhalt man einen entsprechenden langsamen Wiederanstieg 
des Sperrschichtwiderstandes. Bomke. 
Emmanuel Voyatzakis. Sur Veffet photoélectrique et la photocon- 
ductibilité des sulfures phosphorescents et des fluorines. 

. R. 209, 31—33, 1939, Nr.1. Mit einer Leitfahigkeitsanordnung, die aus einer 
Platinelektrode mit einigen cm? freier Oberfléche bestand, auf die in diinner 
chicht die pulverférmigen Praparate aufgetragen waren, wahrend als Anode 
ein diinner Platindraht verwendet wurde, wurde die lichtelektrische Leitfahigkeit 
einiger Sulfidphosphore und einiger Fluorite untersucht, und zwar in Abhiangigkeit 
‘vom Trocknungsgrad und vom Druck. Calciumsulfid, das bekanntlich nicht sauber 
kristallisiert und auSerdem noch Kalk enthalt, zeigt eine lichtelektrische Leitfahig- 
keit, die in normaler Luft bedeutend gréfer ist als in getrockneter, wahrend sie 
im Vakuum vollstandig verschwindet. Zinksulfidphosphore, die von der Her- 
siellung her trotz starken Waschens noch das stark hygroskopische Zinkchlorid ent- 
halten, besitzen im Vakuum lichtelektrische Leitfahigkeit, die in trockner Luft etwa 
doppelt und in normaler Luft fiinfmal so grof wird. Reines Calciumfluorid besitzt 
im Vakuum eine geringe, mit seltenen Erden aktiviertes im Vakuum keine, in 
trockener Luft etwas gréfere und in normaler Luft betrachtliche lichtelektrische 
Leitfahigkeit, Aufieren Photoeffekt besitzt ZnS nicht, dagegen aber CaS. Die 
Befunde werden erklart durch den Elektrizitaétsaustausch zwischen den K6rnern 
durch Ionen, der bei hygroskopischen Substanzen in feuchter Luft leicht auftritt, 
wahrend er in trockener Luft gehemmt wird. Schon. 


E. J. W. Verwey and K. F. Niessen. The electrical double layer at 
the interface of two liquids. Phil. Mag. (7) 28, 485—446, 1939, Nr. 189. 


998 5. Elektrizitat und Magnetismus 21. Jahrgau 


(Nat. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr. Eindhoven.) Verff. untersuchen die Potential 
funktion an der Grenzflaiche von zwei fliissigen Phasen, in denen in geringg 
Konzentration ein Elektrolyt enthalten ist. Bomk i 


H. Salow. Uber den Sekundaremissionsfaktor elektronenbe 
strahlter Isolatoren. ZS. f. techn. Phys. 21, 8—15, 1940, Nr.1. (Forsch 
Anst. D. Reichspost, Berlin.) Die bisher vorliegenden Resultate tber die Auiy 
ladung eines Isolators bei Elektronenbeschiefiung werden erortert. Auf die Ube : 
einstimmung des Aufladepotentials eines Isolators mit dem freien Potential einay 
elektronenbestrahlten, isolierten Metallplatte wird hingewiesen. Als erstes wirify 
das freie Potential einer isolierten Metallplatte bei Beschiefiung mit zwei Elel 
tronenstrémen bestimmt. Der eine Elektronenstrom besitzt dabei einen Sekundai 
emissionsfaktor (S. E.) < 1, der andere einen S. E-Faktor > 1. Aj 
schlieBend wird ein Verfahren beschrieben, das den S.E.-Faktor von Isolatore‘ 
zu messen gestattet. Die Brauchbarkeit wird an einer isolierten Metallplatti 
erprobt. Die Abhiangigkeit des S.E.-Faktors von der Voltgeschwindigkeit de 
Primirelektronen wird fiir Glimmer, Glas und Quarz+*angegeben. Die S. ER 
Charakteristiken zeigen grofe Abnlichkeit mit denen der Metalle, jedoch erreicheg 
die S.E.-Faktoren der Isolatoren wesentlich héhere Maximalwerte als die de 
Metalle. Die Vorbehandlung und Reinigung der Oberflache ist von grofem Eir 
flu® auf die Gré®e des S. E.-Faktors und den Verlauf der Charakteristik. Brunke 


Nieuwe verschijnselen bij de electronenemissie van wolf 
raam. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 358—360, 1939, Nr.11. Kurze Besprechun: 
neuer Literatur. Die sehr genauen Messungen von Seifert, Phipps un 
Turnbull (s. diese Ber. S.624), zeigen eine zwar kleine, aber prinzipiell’ 
Abweichung der Formel von Schottky ftir die Elektronenemission reine# 
Metalle. Kine vermutliche Erklarung dieser Abweichung, welche periodisched 
Natur ist, wird gegeben. Gisolf-V enema 


F. Bitter and A. R. Kaufmann. Magnetic studies of solid solutions 
I Methods of observations and preliminary results on the 
precipitation ofiron from copper. Phys. Rev. (2) 56, 1044—1051, 19394 
Nr. 10. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Es werden die Vorteile und Nachteild 
der Pliickerschen Zylinderwagungsmethode und der Faradayschen Dreh' 
wagenmessung an beliebig geformten Proben fiir die Bestimmung von Suszepti- 
bilitaten und Sattigungswerten erértert und die Formeln fiir beide Verfahren fi 
den Fall angegeben, daf} man ferromagnetische Verunreinigungen in para- oder 
diamagnetischen Lésungsmitteln zu messen hat. AnschlieSend ist als Beispiel did 
Eisenausscheidung aus iibersittigtem Kupfer an Cu-Legierungen mit Zusiatzen bid 
zu 0,7°/o Fe behandelt, wobei Felder bis zu 40k@ und Temperaturen bis zu 
1000°C verwandt wurden. Die Ergebnisse decken sich im wesentlichen mit denem 
von Tammann und Oelsen, Das Fe-Atom behilt in der Lésung sein magne 
tisches Moment von 3,5 Bohrschen Magnetonen und folgt dem Curie-Weiss- 
schen Gesetz mit 9 = 150°K bei 0,7°o Fe. Aus den stark unterkiihibaren Legie~ 
rungen scheidet sich zunachst eine unmagnetische Phase aus, die dann durch Kalt- 
verformung in eine ferromagnetische Form iibergefiihrt werden kann, Diese ferro-¥ 
magnetische Phase kann thermisch zum Wachsen gebracht werden. v. Auwers.é 


H. B. G. Casimir, De temperatuurschaal beneden 1°K. NederlJ 
Tijdschr. Natuurkde. 7, 22—34, 1940, Nr. 1/2. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.,)) 
[S. 966. ] * Justi.i 
Hillel Poritsky. Radiation from a point charge revolving in as 
circular orbit. Phil, Mag. (7) 28, 617—631, 1939, Nr.191. (General Electr.: 
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. Schenectady, N.Y.) Verf. fiihrt eine exakte Berechnung der beim Umlauf 
er elektrischen Ladung in einer geschlossenen Bahn emittierten elektromagne- 
then Strahlung durch und gibt so eine Erweiterung der bisher nur naherungs- 
ise durchgefiihrten Rechnungen iiber die bei der Beschleunigung von Elektronen 
wiltretende Strahlung. Im besonderen ergeben sich aus den Rechnungen des Verf. 
wichtige Resultate ftir die Theorie der elektrischen Eigenfrequenzen eines 
iinnen lJeitenden Ringes. Obwohl die Rechnungen der Verf. auf rein klassischer 
undlage ruhen, ergeben sich doch interessante Zusammenhange mit den Ergeb- 
issen von Japolsky (s. diese Ber. 16, 1849, 1935), der versucht hatte, die 
e Broglieschen Materiewellen und die allgemeinen Grundlagen der Quanten- 
eorie auf der Grundlage der Max wellschen Gleichungen zu erkliren. Bomke. 


-Bachert. Elektromagnetische Kraftwirkungen groffer Strime 
m Innern von Stromleitern und deren Berechnung, Elektrot. 
8. 61, 51—52, 1940, Nr.3. (Bohlen b. Leipzig.) Die in Leitern mit grofer Ober- 
liche und sehr kleinem Querschnitt beim Hindurchschicken auf erordentlich hoher, | 
curzzeitiger Stréme auftretenden elektrodynamischen Verhaltnisse werden unter- 
sucht und die im Innern der Leiter wirksamen Stromdruckkriafte berechnet, und 
ewar fiir ein Kupferblech von 7,5cm Breite, 0,02 cm Starke bei 2-10° Amp. sowie: 

ein Kupferrohr von 1,5cm Auferem, 1,44cm innerem Durchmesser bei 
bs 10° Amp. Ist'‘die vom Strom je Flacheneinheit aufgedriickte Beanspruchunge 
goer als der Werkstoffzusammenhang, so erfolgt ein Zusammenpressen oder 
Zerknittern des Leiters. Zabransky. 


rie A. Walker. Transient amplifier analysis. Electronics 12, 39—40, 
939, Nr.11. (Tufts Coll. Eng. School.) Es werden Wege angegeben, um die bei 
eerie kurzzeitiger Rechteckimpulse durch Réhrenverstarker auftretenden 
Verzerrungen zu berechnen. Die eine Méglichkeit besteht darin, die Impulse nach 
fourier zu zerlegen und die Verstaérkung ftir die einzelnen Harmonischen zu 
yerechnen. Dieser Weg wird nicht empfohlen, sondern es wird vorgeschlagen, 
a Rechteckimpuls sich entstanden zu denken aus der Differenz einer auf den 
Verstarkereingang plétzlich wirkenden konstanten Gleichspannung von der Hohe 
les Impulses und einer zweiten um die Zeitdauer des Impulses verspétet auf- 
reffenden Gleichspannung gleicher Hohe, aber entgegengesetzten Vorzeichens. 
Jie Ersatzschaltung des Verstarkers wird festgelegt und jetzt mittels der Opera- 
enrechnung der Stirnverlauf der beiden Gleichspannungen ermittelt. Die Rech- 
ingsansétze fiir Hoch- und Niederfrequenz- sowie kompensierte Breitbandver- 
irker werden gegeben. Hohle. 


Paul du Mont und Raoul Baranowsky. EW-Telephonie-Weitsprech- 
ferbindungen im Linienverkehr auf Héchstspannungs- 
‘eitungen. Elektrot. ZS. 60, 1469—1472, 1939, Nr.52. (Berlin.) Durch die 
linfiihrung der HF-Zwischenverstairker in die Hochfrequenziibertragungstechnik 
ings Hochspannungsleitungen, insbesondere fiir Fernsprechzwecke, scheint ein 
fewisser Abschlu® erreicht zu sein. Die Ergebnisse und die neugewonnenen Moég- 
ichkeiten werden zusammenfassend dargestellt. Die Eigenschaften der bisherigen 
Jerkehrsarten: Zentralverkehr und Wellenwechsel werden besprochen und ihnen 
lie durch die Einfiihrung von HF-Zwischenverstarkern mit Sprechstellen und 
jinienverkehr sich ergebenden Vorteile gegentibergestellt: véllig gleichberechtigte 
\ufschaltung, Gemeinschaftsgesprache, Zwangstrennung von bestehenden Ver- 
indungen, dichterer Hinsatz bzw. Einsparung von Tragerfrequenzen, geringe 
Impfangsempfindlichkeit, geringe Beeinflufbarkeit durch Stérfrequenzen und 
jinstigste Energieverhaltnisse (Reichweite, Stérpegelabstand) durch wiederholte 
fwischenverstirkung. Die Gesichtspunkte fiir die Planung von EW-Telephonienetzen 
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werden aufgestellt. Der Linienverkehr entspricht ihnen weitgehend und sche 
deshalb fiir Weitsprechverbindungen besonders geeignet. — Entsprechende V 
stirker werden fiir HF-Fernwirkiibertragung mit moduliertem Betrieb eingese 
wo sie ebenfalls bei giinstigsten Energiesicherheiten Weitiibertragungen bei ; 
ringstem Verbrauch an Tragerfrequenzen ermoglichen. Holi 
J. H. C. Lisman. Een kinetisch gasmodel van een automatise 
telefoncentrale,. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 349—355, 1939, Nr. : 
(‘s-Gravenhage.) In dieser Arbeit wird eine mathematische Analogie entwick 
zwischen der Sammlung der Molekiile eines Gases und der Sammlung der Ab 
nenten einer Fernsprechzentrale. Die gaskinetischen Begriffe wie Druck w 
Temperatur werden korreliert zu fernsprechtechnischen wie Frequenz und Dau 
der Gespriiche. Die Formel von Erlang der automatischen Telefonie wird < 
gaskinetischem Wege hergeleitet. Gisolf-Venen 
H. Raymund. Synchrone Blindleistungsmaschinen. Siemens ZS, 

545—549, 1939, Nr.12. Auf Grund von zahlreichen Messungen wird tiber ¢ 
Kigenschaften neuzeitlicher synchroner Blindleistungsmaschinen mit Leistungen 

der Gréfenordnung von 5 bis 20 MVA berichtet. Behandelt werden die Wahl d 
giinstigsten Polpaarzahl, die magnetischen VerhAltnisse, die erforderlichen Erreg 
strome fiir verschiedene induktive und kapazitive Blindleistungen, die Reibun 
Eisen- und Kupferverluste und der asynchrone Anlauf mit kleinem Anlaufstre 
und kurzer Anlaufzeit; schlieflich wird auf die bauliche Ausgestaltung d 
Maschinen eingegangen. Zabransk 
E. v. Haldesy. Leistungsfaktorverbesserungs-Kondensatoré 
fiir kleinste Kupferverluste. Elektrot, ZS. 61, 53—56, 1940, Nr. 
(Budapest.) Auf rechnerischem und zeichnerischem Wege wird ein Verfahren a 
gegeben, um bei bekannten Belastungsdiagrammen und cos g-Werten die 2! 
Leistungsfaktorverbesserung in Leitungsnetzen verwendeten Kondensatoren so : 
bemessen, daf{ die gesamten Kupferverluste im Netz méglichst klein werden. | 
sind dabei verschiedene Falle zu unterscheiden: 1. eine Leitung mit an ein: 
Stelle vorgesehenen Kondensatoren, 2. eine Leitung mit an mehreren Stellen ; 
gebrachten Kondensatoren und 3. verzweigte Leitungsnetze. Ein der Praxis en 
nommenes Beispiel erlautert die Einfachheit des Verfahrens. Zabrans 
De electrische vonkontlading in lucht. Nederl. Tijdschr. Natuur 
6, 856—358, 1939, Nr. 20. [S. 1027.] Gisolj-Ven 
F. W. Chapman. Atmospheric disturbances due to thunderclou 
discharges: PartI. Proc. Phys. Soc. 51, 876—894, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Whea 
stone Lab. King’s Coll. London.) [S. 1027.] Bomk 
S. I. Tetelbaum. On a certain method for increasing the effecti 
vity of wireless communication. Journ. of Phys. USSR. 1, 325— 
1939, Nr.4. Zwecks Minderung der Frequenzbandbreite sind bereits ein Spektru: 
asymmetrisch zur Tragerwelle und speziell der Einseitenbandbetrieb vorgeschlage’ 
worden. Er verlangt jedoch Sonderempfinger oder aber geringere Modulation 
tiefe. Es wird rechnerisch nachgewiesen, da®8 bei Kombination von Amplitude 
und Frequenzmodulation die Breite des Ubertragungskanals halbiert und doch dif 
Sendung durch itbliche Empfainger mit Amplitudengleichrichtung aufgenomme 
werden kann. Die Bedingungen, die bei optimaler Modulation Sender un! 
Empfanger erfiillen miissen, werden erértert. Miehlnicke\ 
T. H. Laby, J. J. Me Neill, F. G. Nicholls and F. B. Nickson. Wave form 
energy and reflexion by the ionosphere, of atmospherie: 
Proc. Roy. Soc. London 174, 145—163, 1940, Nr.957. (Nat. Phil. Lab; Univ. Mel 
bourne.) [S. 1027.] ~ Bomke 
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r. G. Schotel. Stabilisatie der frequentie van trillings-gene- 
atoren met behulp van een daarmede gekoppelde ont- 
adingsbuis. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 8, 271—291, 1939, Nr.3. (Den Haag.) 
Frequenzstabilisator fiir méglichst einfache und billige Sender wird be- 
thrieben. Die Stabilisation wird erreicht durch Anderung des inneren Wider- 
fandes eines Elektronenrohres, welches im Anodenkreise des Senderrohres ge- 
haltet worden ist. Die Anderung des inneren Widerstandes des Stabilisatorrohres 
reschieht mittels Anderung des Gitterpotentials, welche Anderung auf irgend- 
sine Weise von der Frequenz des Senderkreises abhiangig ist, z. B. dureh eine 
opplung zwischen dem Senderkreis und dem Gitterkreis des Stabilisatorrohres. Die 
Betriebserfahrungen mit einem solchen Sender werden besprochen. Gisolf-Venema. 


J. H. C. Lisman. Zonne-activiteit en radioontvangst in 1938. 
Tijdschr, Nederl. Radiogen. 8, 293—303, 1939, Nr. 3. (Radiolab. Staatsbedryf P. T.T. 
te’s-Gravenhage.) [S. 1028.] Gisolf-V enema. 


. H. Schulz. R—F power amplifier chart. Electronics 12, 33, 1939, Nr. 12. 
Bniv. Texas.) Es wird eine tiberschlagige Methode angegeben, welche es gestattet, 
- und C-Hochfrequenzverstirker mit fiir die meisten Zwecke ausreichender Ge- 
uigkeit vorauszuberechnen. Die Genauigkeit der Rechenmethode stimmte mit 
4 experimentell erhaltenen Ergebnissen im Mittel auf + 5% iiberein. Es wer- 
en zwei Beispiele angegeben, wo einmal bei einem C-Verstarker mit gegebener 
‘Eingangsleistung und zum anderen mit gegebener Ausgangsleistung die Werte fiir 
ptimale Arbeitsbedingungen des Verstarkers mit Hilfe der angegebenen Rechen- 
el ermittelt werden kénnen, Felsner. 


. R. Khastgir and K. Sirajuddin. On the dielectric constant of space 
ee electrons. Phil. Mag. (7) 28, 532—543, 1939, Nr.190. (Phys. 
Bon. Dacca Univ.) Verff. bestimmten die effektive Dielektrizititskonstante des 
won Elektronen erfillten Raumes zwischen der Anode und dem Gitter einer Mul- 
rd P. M.14-Roéhre fiir verschiedene Kurzwellenfrequenzen und fiir verschiedene 
odenstromstarken. Bei konstanter Frequenz der Schwingungen Andert sich die 
in Rede stehende Dielektrizitétskonstante umgekehrt proportional mit dem Anoden- 
strom. Wurde die Wellenlinge variiert, wahrend Heizstrom, Anoden- und Schirm- 
Runchnenter konstant gehalten wurden, so nahm die Dielektrizitatskonstante mit 


2unehmender Wellenlange zun&chst ebenfalls ab, stieg jedoch nach Uberschreiten 
siner bestimmten Wellenlainge wieder an. Die Dielektrizitétskonstante erreichte 

ei weiterer Wellenlangenvergréferung ein Maximum und nahm dann wieder ab. 
Die Maximumwellenlinge verschob sich mit abnehmender Elektronenkonzentration 
a gré®eren Werten. Die Verff. kénnen die Befunde durch die Annahme deuten, 
dag durch die Kapazitit zwischen Gitter und Anode zusammen mit der geringen 
Induktivitat der dueren Verbindungen ein Schwingkreis gebildet wird, dessen 
Resonanzgebiet die gefundenen Anomalien hervorruft. Die nach Hund fur diese 
Resonanz geltende Bedingung stimmt mit der von Tonks und Langmuir an- 
gegebenen Resonanzbedingung fiir das Elektronenplasma iiberein. Bomke. 


a. Koga and M. Tatibana. Extremely bright spots on Coolidge tube 
target. Nature 144, 511, 1939, Nr. 3646. (Dep. Electr. Eng. Univ. Eng. Tokyo.) 
Wahrend Versuchen mit einer neuen Coolidgeréhre mit Molybdananode wurden 
auf der Brennfleckflache verschiedene leuchtende Flecke von ungewohnlicher Hel- 
ligkeit bemerkt, wenn die Réhre mit 40kV,, 20mA, 50-~ betrieben wurde. Bei 
Abschalten der Spannung und weiter glithender Kathode fiel die Erscheinung aus. 
Die Flecken sehen aus, als lagen sie pena in der Brennfleckflache. Die Anode 
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wurde mit flieSendem Wasser gekiihlt. Stroboskopische Beobachtung zeigte, di 
die Flecken nur wahrend der belastenden Halbperiode auftraten. Je gréfer dq 
Momentanwert des Réhrenstromes, um so gréfer die Intensitat der Flecken. Bi 
konstanter Kathodenheizung wie auch bei Herabsetzung der Spannung wird prai 
tisch keine Anderung der Helligkeit der Flecken bemerkbar. Anderung des Rohreq 
stromes beeinfluBt stark die Helligkeit. Bei 10mA werden die Flecken fast uy 
sichtbar. Es scheint, da Elektronenbombardement die Flecken verursacht, bi 
besonders grofer Feldstirke einige zufallige Erhéhungen der Brennfleckflacl) 
leuchtend werden. Diesé Fliche war nicht véllig glatt, sondern mit feinen Kratzer} 
bedeckt. Wideman 


Jan Forman. Extremely bright spots on Coolidge tube targee 
Nature 144, 511, 1939, Nr.3646. (London Hosp. Med: Coll.) Verf. hat ahnlich 
Phinomene wie Koga und Tatibana im Verlauf gewisser Versuche am ,,multl 
segmentmagnetron* beobachtet. Auf der Hinterseite der Anodensegmentflache, di 
im allgemeinen etwa gelbweifi gliiht, wurden so stark leuchtende Punkte beol 
achtet, dai man zuerst an ein Durchbrennen dachte. Eine Untersuchung aufis 
Betrieb zeigte, da die Anoden nicht durchgestochen waren, noch war es méglick 
die Punkte zu erklaren, obgleich ein Cyclotroneffekt beobachtet wurde, der au 
einem die Anode umgebenden Schirm eine Entladung gleich der vierfaches 
Anodenspannung hervorrief. Die Flecke waren empfindlich gegen die Fader 
emission und verschwanden plétzlich bei weniger als 2100 V an den Anoden, ware# 
aber unbeeinflu$t durch Spannungsénderungen oberhalb. Widemann 


G. Heller. Die neuen Fernsehemptfanger. Philips’ Techn. Rundsch. ¢ 
358—367, 1939, Nr.12. Ein vor gut zwei Jahren beschriebener Fernsehempfanges 
wurde weiter entwickelt. Er dient zum Empfang des Londoner bzw. des Pariseé¢ 
Senders, die sich in den Trigerfrequenzen fiir Bild (45 bzw. 46 MHz) und To: 
(41,5 bzw. 42 MHz) sowie in der Zeilenzahl (405 bzw. 455) unterscheiden, abeg 
beide mit Zeilensprung arbeiten. Dessen Ubertragungsprinzip wird erliutert 
Durch Ubergang zu sekundiremittierenden Réhren konnten im Empfiainger Ver 
starkerstufen eingespart werden. Auf eine Vorverstarkung folgen getrennte Miseh 
Trioden-Hexoden mit gemeinsamem Oszillator fiir Bild und Ton, deren Zwischen 
frequenzen im Bande von 10,4 bis 13,2 MHz bzw. bei 9,7 MHz liegen. Die Tons 
zwischenfrequenz wird nur einstufig verstirkt, die Bildzwischenfrequenz zweistufig 
— iiber ein besonderes Netzwerk innerhalb eines Intervalles von 2 MHz konstant) 
Nach der Demodulation werden im Bildteil die Synchronisierimpulse in iiblicher| 
Weise abgezweigt und lésen gasgefiillte Trioden aus, die nach Zwischenverstarkung 
die Kipporgane der Kathodenstrahlréhre betiitigen. Deren Abmessungen konnter 
durch Verwendung magnetischer Ablenkfelder gering gehalten werden. Miehlnickel’ 


J. P. Livadary and M. Rettinger. Unidirectional microphone technics 
Journ, Soc, Mot, Pict. Eng. 32, 381—889, 1939, Nr. 4. Die Verff, beschreiben zundchstt 
Aufbau und Wirkungsweise des von der RCA verwendeten Bandchenmikrophons: 
mit Nierencharakteristik. Es enthalt zwei Bandchen, von denen das eine demi 
Schallfeld frei ausgesetzt ist und als Bewegungsempfinger dient, wiihrend dass 
andere auf der Riickseite durch einen Luftraum abgeschlossen ist, der die Form 
eines akustischen Labyrinthes besitzt, und auf den Schalldruck anspricht. Bei pas 
sender Dimensionierung der beiden Systeme ist die insgesamt abgegebene Span- 
nung HE, = Ey (1-+-cos 4), wenn # den Schalleinfallswinkel bezeichnet. Es wer-' 
den dann die Anwendungsméglichkeiten dieses Mikrophones an Hand von Skizzen4 
erliutert. Es gibt allerdings auch Fille, in denen die Anwendung des Nieren- 
mikrophons ungiinstiger ist, beispielsweise solehe Szenen, bei denen mehrere: 
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schauspieler sprechen, wahrend man nur einen besonders hervorheben will, ferner 
wenn Sprache aus grofer Nahe aufgenommen werden soll, weil dann der iAnatied 
ler Empfindlichkeit fiir tiefe Frequenzen mit abnehimendem Mikrophonabstand 
éren wirde. Dieser Effekt wird graphisch veranschaulicht durch drei Frequenz- 
nge, die fiir 30, 60 und 150cm Mikrophonabstand bestimmt wurden. Verglichen 
t dem Pegel bei 500 Hertz betraigt der Anstieg bei 50 Hertz etwa 4/2, 3 baw. 7 db. 
a Narath. 
F. L. Hopper. Characteristics of modern microphones for sound 
ecording. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng, 33, 278—288, 1939, Nr.3. Die Anforde- 
ungen an ein Mikrophon fiir Tonaufnahmezwecke werden erértert und darauf hin- 
g@ewiesen, dafi man aus verschiedenen Griinden bei der Tonfilmaufnahme nicht 
sinen geradlinigen Frequenzgang anstrebt. Die Bereiche, in denen die in der 
axis vorkommenden Frequenzgange liegen, werden graphisch dargestellt. Bei 
prache werden die Tiefen abgesenkt (5 bis 10 db bei 100 Hertz), bisweilen auch 
je Hohen ab 3000 Hertz (bis zu 7db bei 8000 Hertz), bei Musik wird geradlinig 
ufgenommen, mitunter die Héhen etwas abgesenkt. Um die ,,Lebendigkeit der 
prachaufnahmen zu erhGdhen, wird gelegentlich der Bereich um 2500 Hertz bis zu 
db angehoben. Es folgt dann eine Aufzihlung der von der ERPI verwendeten 
Mikrophontypen unter Angabe von: Aufbau, Richtcharakteristik, Empfindlichkeit, 
Gewicht. Die Frequenzginge fiir verschiedene Schalleinfallsrichtungen werden 
Kurvenform gebracht. Als neuestes Mikrophon wird ein Kondensatormikrophon 
eschrieben mil einer um 20 db héheren Empfindlichkeit als das bisher verwendete 
auchspulenmikrophon. In einer 18cm langen runden Kapsel von 6,5 cm Durch- 
Messer ist gleichzeitig eine Réhre und ein Ubertrager enthalten. Die Réhre ist 
im Sockel festgelétet; da die Kapsel als ganzes ausgewechselt werden soll, falls 
Sie nicht mehr betriebsfahig ist, bedeutet dies keinen Nachteil. Der Frequenzgang 
ist bei senkrechtem Schalleinfall um etwa 7db bei 9000 Hertz angehoben, bei 90° 
ahezu geradlinig. Schlieflich werden Aufhange- und Windschutzvorrichtungen fiir 
Mikrophone beschrieben. Narath. 


. B. Neely and W. V. Stancil. Modern instantaneous recording and 
tsreproduction. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 547—550, 1939, Nr.5. Zum 
irekten Abspielen besonders von Acetatfolien wird ein neuer Tonabnehmer be- 
hrieben, der ein Schwingspulensystem enthalt. Eine Saphirspitze von 2,4 mg ist am 
nde eines Konus von 2,2 mg befestigt, der einen Durchmesser von 6,4 mm und eine 
16he von 5mm besitzt. Die Schwingspule selbst wiegt 10mg. Der Konus ist an 
einem 0,8mm breiten und 0,1 mm starken Band befestigt, das unter einer Feder- 
Spannung von 6,5kg steht. Das Band kann Torsionsschwingungen ausfiihren, so 
da® sich die Schwingspule seitlich frei bewegen kann, wahrend sie in der Langs- 
Tichtung wegen der Steifigkeit des Bandes nicht frei beweglich ist. Das ganze 
System wiegt nur 35mg oder etwa 1/s des Gewichtes einer Stahlnadel. Der Auf- 
agedruck 14B8t sich zwischen 6 und 28¢ einstellen, Ferner wurde ein neuartiger 
Schreiber entwickelt, der nach einmaliger Justage keine Nachstellung im Betrieb 
erfordert, die bei den bisherigen Typen infolge des Verschiebens oder Alterns 

es Gummis notwendig war. Der Anker hat in der Mitte ein V-férmiges Lager, 
‘in das eine Schneide eingreift, um die sich der Anker drehen kann. Durch 
drei Federn wird der Aiken in dee Mittellage gehalten; sein Ende gereift in einen 
Dampfungsklotz aus Viscoloid ein. Die Higenfrequenz des Systems liegt bei 
5000 Hertz, die Uberhéhung betragt 8db. Leistungsbedarf 300 mW. Narath. 


WL Orlich und K. Réwer. Ein abgekiirztes Verfahren zur betriebs- 
mafigen Bestimmung.des Donnereffektes, Kinotechn. 21, 263—265, 
1939, Nr.12. (Betriebslab. Ufa, Babelsberg.) Zur betriebsmafigen Bestimmung 
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des Donnereffektes sind méglichst kurze Filmprobestreifen erwiinscht, um Materi? 
zu sparen, Das aufzunehmende Programm bendtigt etwa 5m Film und besteht a 
einer Doppeltonaufzeichnung und einem 50-Periodenstreifen (zur Schwarzungsb 
stimmung). Beide werden durch ein Schaltgerat mit 22 verschiedenen Tonlampe 
heizungen geschaltet, so daf jedes Ereignis nur 23cm lang ist. Das Schaltgerz 
wird von einem Synchronmotor angetrieben. Ein Doppeltonsummer erzeu 
5750 Hertz und 6500 Hertz, der zugehérige Verstiirker ergibt max. 1 °/o Differenzto 
Der Film wird in einem besonderen Wiedergabegerat abgetastet, das nur mt 
6,25 Bildern je Sekunde lauft. Die Photozellenspannung wird einem einstufige: 
Vorverstarker zugefiihrt, dessen Frequenzgang nach oben hin bei etwa 500 Her 
beschnitten ist. Der nachfolgende Mefiverstirker enthalt ein Bandfilter von 15 
bis 300 Hertz DurchlafSbereich. Durch die geringe Wiedergabegeschwindigke 
betrigt der entstehende und zu messende Differenzton nur 200 Hertz. Sein 
Amplitude wird in einem Pegelschreiber aufgezeichnet. Die 50-Periodenauizeichi 
nung wiirde infolge des Oberwellengehaltes stéren. Sie wird dadurch beseitig 
da im Wiedergabegeraét eine Blende angebracht ist, die den Strahlengang jeweili 
im richtigen Augenblick abdeckt und die tiber eine Nockenscheibe vom Getrieb 
aus elektromagnetisch betitigt wird. Wegen des ungleichmafigen Schwarzungs 
abstandes der einzelnen Stufen muf das Pegeldiagramm umgezeichnet werden 
wobei die Schwirzungsbestimmung an Hand der 50-Periodenstreifen in einen 
gebrauchlichen Schwarzungsmesser vorgenommen wird. Narath 


J. Balizer. Material- und Arbeitsersparnis bei der Nach 
bearbeitung von Bildtonfilmen. Kinotechn. 21, 265—268, 1939, Nr. 12 
(Schéneiche b. Berlin.) Die Arbeit behandelt auf Grund neuerer Patentanmel) 
dungen und erteilter Patente Gerate und Verfahren, die eine Verbesserung una 
Verbilligung’ des Tonfilmprozesses erméglichen. Behandelt werden: Abhértisch 
Mischeinrichtungen, Verwendung von Schmalfilm fiir den Bild- oder den Ton 
streifen, wahrend Ton bzw. Bild auf Normalfilm aufgenommen werden sollen 
Schneiden und Kleben von Tonfilmen, magnetische Zwischentonaufzeichnung, Ko: 
pierprobieme, Feststellung von Synchronismusfehlern zwischen Bild und Ton} 
Nachsynchronisation zur Herstellung fremdsprachlicher Fassungen. Narath 


R. W. Benfer. A 16mm studio recorder. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 3 
534—540, 1939, Nr.5. Das von der ERPI entwickelte Gerat wurde urspriinglich ge 
baut, um festzustellen, ob es méglich ist, bessere 16-mm-Kopien herzustellen, wen 
man von 16mm-Tonaufnahmen ausgeht an Stelle der Umkopien von 35 mm-Filmen 
Das Gerat enthalt eine vom Film mitgenommene Tonrolle, auf deren Achse di 
bekannte Olschwungmasse angebracht ist. Als Lichtsteuergerat dient die Licht 
schleuse, indessen ist auferdem ein fester Spalt vorgesehen, der im Verhaltni 
6:1 auf den Film abgebildet wird und ein Spaltbild von-10u Breite ergibt. De: 
feste Spalt hat den Vorteil, da die Justageschwierigkeiten der Lichtschleusen- 
binder geringer werden. Eine halbdurchlissige Platte lenkt einen Teil des Auf— 
nahmelichtes auf eine Photozelle, die mit einem Verstérker in Verbindung steht, 
der zum Abhéren dient und der in der Tonkamera selbst untergebracht ist. Beil 
entsprechender Entzerrung ist es méglich, mit der Kamera Aufnahmen herzu- 
stellen, die in der Kopie bis 6000 Hertz einen geradlinigen Frequenzgang auf-. 


weisen. Narath. R 


F. E. Carlson. Properties of lamps and optical systems for sound 
reproduction. Journ, Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 80—96, 1939, Nr. 1. Untersucht! 
wurden Tonlampen und Tonoptiken im Hinblick auf die GleichmaBigkeit der Spalt-- 
ausleuchtung. Die Lichtverteilungskurven wurden mit einem eigens hierfiir ent-. 
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wickelten registrierenden Mikrophotometer aufgenommen, das mit einer Vor- 
ichtung fest gekuppelt ist, in der die Tonlampen bzw. Tonoptiken um definierte 
etrage in Stufen von etwa 25 verschoben werden kénnen und zwar in drei zu- 
‘einander senkrechten Richtungen, um den Einfluf} beliebiger Dejustierungen fest- 
gustellen. Es werden drei Grundtypen von Wiedergabeoptiken untersucht: 1. ,,Mo- 
tion picture type“. Die Lichtquelle wird in den mechanischen Spalt und dieser 
die Filmebene abgebildet. Hierzu gehért eine Tonlampe mit langlichem Wendel. 
usgentitzte Flache etwa 3,2 x 0,025mm. 2. ,,Stereopticon type“. Die Lichtquelle 
yird in das Objektiv und der unmittelbar vor dem Kondensor angeordnete Spalt 
n die Filmebene abgebildet. Tonlampe mit quadratischem Wendel (1,8 bis 2,5 mm 
Kantenlange). 3. ,,Cylindrical lens type‘. Die langliche Wendel wird in der einen 
bene unmittelbar in die Filmebene durch eine Zylinderlinse abgebildet, in der 
dazu senkrechten Ebene in das abbildende Objektiv. Es ist demnach eine spalt- 
‘lose Optik, die besonders beim 16-mm-Film Verwendung findet. Die fiir diese 
Optiken verwendeten Tonlampen sind in einer Tabelle zusammengestellt (2 fiir 
lie erste, 5 fiir die zweite und 3 fiir die dritte Type). Angabe von: Leistung, 
endelabmessungen, Lichtstrom, Lebensdauer, Farbtemperatur, prozentuale Licht- 


_) 


Re etretiond. bei Betrieb mit 60 per. Wechselstrom, Spaltbildabmessungen fiir die 
etreffende Optiktype und erzielbare relative Lautstarke in db unter Betriebs- 
verhaltnissen. Es werden dann Lichtverteilungskurven (langs der Spaltbildlange) 
‘fir die verschiedenen Optiken angegeben, aus denen neben der Ungleichmafigkeit 
der Spaltbildausleuchtung hervorgeht, welchen Einfluf eine Dejustage der Ton- 
ampe in drei zueinander senkrechten Richtungen ausubt. Narath. 


. A. Maurer. The present technical status of i6-mm sound film. 
Journ. Soc. Mot, Pict. Eng. 33, 315—325, 1939, Nr. 3. Ubereinstimmend mit den An- 
aben anderer Autoren findet der Verf. bei optischer Umkopie von 35 auf 16 mm-Film 
einen Frequenzabfall von 12db bei 5000 Hertz und 16db bei 6000 Hertz, Die 
Verbesserungen bei der 35mm-Aufnahme haben sich bisher. nicht auf das 
6mm-Gebiet ausgewirkt. Zu beachten ist, daf friiher mit zu breiten Aufnahme- 
Spalten gearbeitet wurde, wenn die Kopien unmittelbar von 16 mm-Negativen her- 
fon wurden (12,5 bzw. 6,34 auf den Film bezogen). Daraus erklart sich, daf 


an dieses Werfahren fiir ungiinstiger hielt. Verwendet man dagegen etwa 
Aufnahmespaltbildbreite fiir das 16mm-Negativ, so ist die optische Umkopie 
fur noch um 1,5 db bei 6000 Hertz tiberlegen. Schwarzungsvariationen im Bereich 
von 1 bis 1,7 sind nur von geringem Einfluf auf den Frequenzabfall. Eine weitere 
‘Verbesserung erzielt man durch Verwendung von UYV-Licht, und zwar gentigt schon 
ein Schott U G3-Filter, das den Bereich von 450 bis 560 mu unterdriickt, 16 mm- 
Aufnahme auf Eastman 5359-Film mit U G3-Filter und Kopie auf Positivfilm 
ebenfalls mit UG38 ergibt bei 6000 Hertz einen nur um 1db groéfieren Abfall 
bei 6000 Hertz, als wenn man mit einem strengen UV-Filter arbeitet. Insgesamt 
erhalt man bei 5000 Hertz 8db, bei 6000 Hertz 12db Abfall. Eine weitere Ver- 
esserung erhalt man mit gelb angefarbten Emulsionen (Hastman 5504) mit Blau- 
filter (Schott B G12). Kopiert man dann auf Positivfilm mit U G3-Filter, so ist 
der Abfall bei 6000 Hertz nur noch 9,5 db. Entzerrt man ferner elektrisch um 
9,5 db bei 6000 Hertz, so ist der Frequenzgang praktisch geradlinig, Diese Ent- 
zerrung ist gerade noch zulassig. Der Klirrfaktor ist kleiner als 5 °/o. Die Negativ- 
und Positivschwarzungen miissen dabei etwa gleich grof} sein. Das Rauschen. ist 
giinstiger als bei der optischen Umkopie, da fotiere Positivschwarzungen mdoglich 
sind. Es ist zur Halfte Photozellen-, zur anderen Halfte Filmrauschen. Bei der 
Wiedergabe der Filme empfiehlt der Verf. eine Absenkung im Verstarker um 
5 db bei 6000 Hertz und 10 db bei 7000 Hertz, da erfahrungsgemaf die Filme sonst 
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zu schrill klingen, Das entspricht der Praxis beim 35 mm-Film. Trotzdem hat d 
Verbesserung der Filmbedingungen einen Sinn, da die Arbeitstoleranzen ve 
erdBert und die nichtlinearen Verzerrungen verkleinert werden. Narat: 


J.S.Pesee. A newly designed sound motion picture reproducin 
equipment. Journ, Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 551—569, 1939, Nr.5. Drei Wiede 
gabeverstarkeranlagen fiir Tonfilmtheater werden beschrieben von 25, 50 bzw. 60 Wa 
Der Abhdorverstirker dient bei der kleinsten Einheit als Aushilfsverstarker, b 
der mittleren Einheit sind zwei Vorverstarker vorhanden, von denen einer a 
Reserve dienen kann, wihrend bei der 60 Watt-Anlage auferdem noch zwei Le. 
stungsverstarker von je 25 Watt als Reserve dienen kénnen, wenn der auf dies 
folgende 60 Wattverstirker ausfallen sollte. Das Tonlaufwerk wurde im Getrieb 
teil gegeniiber friiher geiindert. Bisher wurde von der Welle der Tonantrieb: 
zackenrolle auch der Bildprojektor angetrieben, wahrend nunmehr der Antrie: 
von der Welle der Nachwickelrolle ausgeht, so daf sich Stée weniger auf dil 
Tonzackenrolle iibertragen kénnen. Die Tonoptik hat eine Revolverfassung ft 
2 Tonlampen. Der Lautstirkeregler besitzt 15 Stufen zu je 2db und 4 Stufe 
zu 4,4, 6 bzw. 9db. Die Lautsprecher bestehen aus Kombinationen von Tiefer 
und Héhentrichtern. Letztere lassen sich um eine horizontale Achse drehen 
Anpassung an das jeweilige Theater. Der Frequenzgang der gesamten Anlag 
(RCA) entspricht den Empfehlungen, die die Academy of Motion Picture Arts an 
Sciences herausgebracht hat. Naratli 


C. M. Mugler. Controlled sound reflection in review rooms 
theatres etc. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 421—425, 1939, Nr. 4. Kurze Ubersich 
liber die Gesichtspunkte, die bei der akustischen Behandlung von Réumen fii 
Tonfilmvorfithrungen und Theatern zu beachten sind. Narath 


H. Roger. New uses of sound motion pictures in medical in 
struction. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 527—529, 1939, Nr. 5. [S.956.] Narath 


Ss. J. Begun. A new magnetic recorder andits adaptations. Journ 
Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 588—547, 1939, Nr.5. Versuche iiber die Haltbarkeit de 
Magnetbandautzeichnung ergaben, dafi die aufgezeichnete Amplitude erst schneller 
dann langsamer abnimmt und schlieSlich einen Grenzwert erreicht, der um 5 dil 
niedriger ist als der Anfangswert. Im ganzen wurde ein Magnetband 250 000ma 
abgespielt, ohne eine Giiteminderung zu zeigen. Das vom Verf. entwickelte Gera 
enthalt cin endloses, mil 1 m/sec transportiertes Band bei einer Spieldauer vor 
30sec, Das Band ist 3,2mm breit und 76 stark, Die jeweilige Lange kann ar 
einer in Sekunden geeichten Skala abgelesen werden. Die erzielbare Dynamik 
betriigt 38db. Stérgeraiusche werden verursacht durch die Rauhigkeit des Ban: 
des, die Erschiitterungen beim Gleiten iiber die Polschuhe und durch did 
ungleichmafige Struktur des Bandes. Durch besondere Behandlungsverfahrer 
kénnte die Dynamik auf 60 db gesteigert werden. Das Gerit besitzt einen gerad 
linigen Frequenzgang von 150 bis 5000 Hertz. Die Aufnahmen waren mit etwa 
3°%/o Klirrfaktor behaftet. Die Verzerrungen sind um so geringer, je diinner da 
Band ist. Starke mechanische Erschiitterungen des Gerites beeinfluBten die Wieder~ 
gabegiite nicht wesentlich, so da auch unter ungiinstigen Betriebsbedingungent 
gearbeitet werden kann, Narath. 


M. Rettinger. Absorption limits for interference nodes in rooms. 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 518—526, 1939, Nr.5. [S. 961.] 


8S. K. Wolf, Artificially controlled reverberation. Journ. Soe. Mot. 
Pict. Eng. 32, 390—397, 1989, Nr. 4. [S:961.] Narath. 
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Heinz E. Kallmann. Stroboscopic-light source. Proc. Inst. Radio Eng. 
, 690—692, 1939, Nr.11. (New York.) Beschreibung eines Hochfrequenzstrobo- 
kopes. Ein geeigneter Oszillator erzeugt kurze Stromstéfe von einigen Amperes 
m Anodenkreis einer Hochvakuumrohre, deren Anode mit einem fluoreszierenden 
Stoff iiberzogen ist. Mit dieser Anordnung werden Lichtblitze von 0,2 Mikrosec 
Jauer bei einer Frequenz von 0,25 Megaperioden erzeugt. Da am Rohr 5kW 
legen und die Lichtausbeute 2 K/W betragt, ist die Lichtstaérke jeder Entladung 
0000 Kerzen. Patzelt. 
| 


fF. A. Cunnold. Note on the effective wavelength to be used in 
Calibrating a disappearing filament optical pyrometer, Phil. 
“Mag. (7) 28, 588—591, 1939, Nr.190. Verf. behandelt die Theorie des nach dem 

Prinzip des vor dem Hintergrunde verschwindenden Gliihfadens arbeitenden opti- 
Schen Pyrometers und gibt im besonderen Hinweise fiir die korrekte Eichung 
Wy Instrumentes, wobei er die Rolle der effektiven Wellenlange 2, und die 


‘F edeutung der Farbtemperatur des Pyrometerfadens klar herausstellt. Bomke. 
W. de Groot. De internationale temperatuurschaal voor tem- 
eraturen boven 1000°C, Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 34—48, 1940, 


Nr. 1/2. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilamp. Eindhoven.) [S. 965.] 
J. G. Hagedoorn. Optische Pyrometrie. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 


49—64, 1940, Nr.1/2. (Phys. Lab. Univ. Utrecht.) [S. 966.] Justi. 
Wheeler P. Davey. X-ray diffractionappliedto chemical] analysis. 
Journ. appl. Phys. 10, 820—830, 1939, Nr. 12. (State Coll. Penns.) [S. 983.] 

Widemann. 
J. Wilken. Quantitative spektralanalytische Bestimmung 
kleinster Mengen Eisenim Reinst-Aluminium. Metallwirtsch. 19, 
Sinmun 1940, Nr.7. (Phys. Inst. Univ. Bonn.) Bei der spektralanalytischen Be- 


Stimmung stért in vielen Fallen die Schwarzung des Untergrundes, da sie einen 
wesentlichen Teil der Gesamtschwarzung schwacher Linien ausmacht. Es wird 
mun einmal angegeben, daf} bei einem Funken, welcher bei 80 mm Stickstoffdruck 
Vibergeht, der Untergrund an sich gering ist. Dann wird weiter auf der Schwiar- 
Zungsintensititskurve durch eine Extrapolation der EinflufS8 des Untergrundes 
errechnet und die Schwarzungen schwacher Linien auf untergrundfreie Schwarzung 
umgerechnet. Praktische Analysen ergeben gute Resultate. Ruthardt. 


Fr. Fischer. Uber Lichtschwachungsmessungen im nahen Ultra- 
Tot. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 102, 1939, Nr.2. (Erlangen.) [S.1042.] | Szivessy. 


Kitchener. Measurements of the velocity of light. Nature 144, 945, 
1939, Nr.3657. (Trinity Coll. Cambridge.) [S. 954.] 

M. BE. J. Gheury de Bray. Measurements of the velocity of light. 
Nature 144, 945, 1939, Nr. 3657. (Petts Wood.) [S. 955.] Bechert. 


G. W. Brindley and G.H. Atkinson. Effect of temperature on the inten- 
Sity of X-rayreflectionsfrom copper, Nature 144, 477, 1939, Nr. 3645. 
(Phys. Lab. Univ. Leeds.) In einem friiheren Bericht (s. diese Ber. 20, 852, 1939) 
haben E. A. Owen und R. W. Williams mitgeteilt, da®B im Bereich 7 = 290° 
bis 840° der Intensitatsabfall der Roéntgenintereferenzkurven von Kupfer mit der 
Temperatur gréfer ist, als nach der Debye-Waller-Formel mit dem Faktor 
(—2M) gehend zu erwarten war, der Abfall jedoch mit dem Faktor (—3-M) in 
Ubereinstimmung ware, Die Abweichung von der Debye-Waller-Forimel bei héheren 
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Temperaturen ist nicht iiberraschend, wohl aber die Abweichung nahe Raumtemp: 
ratur. Eine Erklarung hierfiir kénnte die Annahme sein, dafs der Wert von 
in dem komplexen Ausdruck fiir M nicht identisch mit dem durch die spezifisck 
Warme bedingten ist. Weil M annihernd proportional 1/6° wird an Stelle d 
Anderung des numerischen Faktors 2 in 3 von Verff. der Ansatz gemach 
Ors = Ognez. Wirme * \2/s = 315°-0,816 = 257°. Um diesen Ansa 
a etter wisetOn ee ranne “| von Kupfer bei Raumtemperatur und Tew 
peratur der fliissigen Luft erzeugt 1. unter Benutzung einer Pulvermischung vo" 
Kupfer und Aluminium,*2. aus Kupferpulver, Im ersteren Falle wurde die Ande 
rung der Intensitat der Reflexe des Kupfers in Beziehung auf die gleichzeitit 
erzeugten des Aluminiums gemessen, im letzteren die relative Intensitat dd 
Kupfers gegen die kubischer Metalle. Ersteres Verfahren ist wahrscheinlich gé 
nauer, letzteres weniger genau aber eindeutiger. Verfahren 1. ergab 0 — 310° abs 
Verfahren 2. 9 — 297° abs. Die Fehlergréfe betrigt etwa + 4°o = + 12° Dies: 
Werte verglichen mit dem Wert der spezifischen Warme = 315° abs, ergebe 
keinen bemerkenswerten Unterschied. Widemann 


E. A. Owen and R. Wilson Williams. Effect of temperature on thi 
intensity of X-ray reflections from gold. Nature 144, 477—47% 
1939, Nr.3645. (Phys. Dep. Univ. Coll. North Wales, Bangor.) Unter Bezug au 
eine friihere Veréffentlichung (s. diese Ber. 20, 852, 1939) wird von Verff. z 
gestanden, dafs die aus ihren Versuchsergebnissen bei Benutzung des Faktor! 
(— 2M) sich ergebende Gréie O = 261° K fiir Kupfer erheblich von dem Normali 
wert 315° K abweicht. Die Hauptschwierigkeit war bei den Messungen der Verif 
die Kupferoberflache rein zu halten, weshalb die Versuche im Vakuum durch 
gefiihrt wurden. Jetzt wurden ahnliche Messungen an Gold vorgenommen, dessert? 
Oberflache bei hohen Temperaturen leichter rein gehalten werden kann. Did 
hiermit erhaltenen Ergebnisse sind mit dem Faktor (—2M) im Einklang una 
ergeben © = 161 + 9°K bei einer Versuchstemperatur von 445°K, Dieser 0-Wer 
ist in naher Ubereinstimmung mit dem von Debye aus elastischen Konstanter 
berechneten .© = 166° K und nicht weit entfernt von den experimentell bestimm- 
ten Werten 170° und 175°, abgeleitet von den spezifischen Wiarmen bei niederen 
Temperaturen und von Messungen der elektrischen Leitfahigkeit. Bei héherem 
Temperaturen fallt © von Gold auf der Basis des Faktors (— 2M) etwas niedriger 
aus. Die von Verff. mit Kupfer bei Temperaturen iiber Raumtemperatur erhal 
tenen Werte diirfen nicht benutzt werden, bis weitere Messungen unter strenger 
Bedingungen: durchgefiihrt wurden. Widemann 


A. L. Patterson. The diffraction of X-rays by small érysts lll 
particles, Phys. Rev. (2) 56, 972—977, 1939, Nr.10. (Dep. Phys. Bryn Maw 
Coll. Penns.) [S. 982.] Wideman 


J.M. Bijvoet en C. H. Mae Gillavry. Over de verstrooiing van Réntgen- 
en Electronenstralen aan kristallen, Ill. Dynamische theorie: 
Kossel-en Kikuchi-lijnen, Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 301—315,) 
1939, Nr. 17/18. (Lab. Krist. Univ. Amsterdam.) [S. 982.] Gisolf-V enema.: 


W. J. G. Beynon. The magneto-optical and natural dispersions: 
of isobutyl butyrate and ethylene chloride. Phil. Mag. (7) 28,) 
548—561, 1939, Nr.190. (Phys. Dep. Univ, Coll. Swansea.) Verf. untersuchte die 
magneto-optische Dispersion von Isobutyl, Butyrat und von Athylenchlorid in dem 


Wellenlangenbereich yon 0,43 bis 0,314. Die Ergebnisse lassen sich durch die 
Formel 22 


2 
®=0)-n- 72 — K,|z—3| ’ 
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|.welcher n und 6 der Brechungsindex und die Verdetsche Konstante bei der 
llenlange 4, 41 die Wellenlange des Absorptionsbandes und K eine bei konstan- 
Temperatur nur von der gegebenen Filiissigkeit abhingende Konstante ist. 
tsprechend konnte die natiirliche Dispersion n der beiden untersuchten Sub- 
zen durch die Formel n?—1 = bo+ b:/i2— A? dargestellt werden, in der by 
md bi Konstanten und /1 dieselbe Wellenlange ist wie oben in der Formel fiir die 
magnetische Dispersion. Fiir die genannten Konstanten ergaben sich die fol- 
genden Zahlenwerte: 


a 2, (Mikro) Ky bo by 
Tsobutyl-Butyrat..... 0,1106 0,005 616 5 0,954 09 0,009 642 
Athylenchlor TONeS sees 0,1227 0,007 569 1 0,048 027 0,012 551 


Der Vergleich dieser Werte mit den Ergebnissen friiherer Untersucher an homo- 
ogen Verbindungen ergab, daf} die Werte von /1, Ki, bo und b1 mit zunehmendem 
olekulargewicht stetig gréfer werden. Ebenso zeigt sich, da 4: fiir normale 
und fiir Isoverbindungen praktisch identisch ist. Aus den Mefiergebnissen am 
obutyl Butyrat berechnet sich das Verhaltnis e/m zu 1,018: 107 elm. Einh., aus den 
3 thylendaten zu 1,028-10% elm. Einh. Bomke. 
: 
‘BR. W. Roberts and S. F. Adams. The magnetic rotatory dispersion 
andthe refractivity of aqueous solutions of nickel sulphate 
throug-out the range 5780A to 2482A; especially the magnetic 
Totation in the 3950A absorption band. Phil. Mag, (7) 28, 601—613, 
1939, Nr. 191. (Univ. Liverpool.) In Erweiterung der fritheren Untersuchungen von 
ee und seinen Mitarbeitern tiber die magnetische Drehung von Nickel- 
Salzen haben Verff. die magnetische Drehung von waAsserigen Nickelsulfatlosungen 
im Bereiche der violetten Absorptionsbande (3950 A) untersucht, die von Interesse 
ist, da das Nit*-Ion einen paramagnetischen Charakter der magnetischen Drehung 
autweist. Die Messungen wurden bei 22°C an zwei Lésungen im Wellenlangen- 
bereich von 5780 bis 2482 A und an sechs Lésungen fiir die Wellenlange 3129 A 
ausgefiihrt; zur Deutung der so gewonnenen Resultate wurde aufierdem die Dis- 
persion der Refraktion innerhalb desselben Wellenlangenbereiches bestimmt. Der 
Gewichtsanteil W des Nickelsulfatanhydrits in 100g Lésung war bei den einzelnen 
Losungen: 25,245; 18,707; 13,660; 7,310; 3,783; 1,917. Die Messung der magneti- 
‘chen Drehung erfolgte iiberwiegend nach der Methode von Bruhat und 
Pauthenier; nur bei der Lésung mit W = 13,660 wurde die tibliche Methode 
des geteilten Feldes benutzt, bei welcher das Analysatorazimut fiir gleiche Inten- 
sitét der Feldhalften durch graphische Interpolation aus einer Reihe von Analy- 
Satoreinstellungen gefunden wurde. Diese Methode gestattet zwar Ablesungen fiir 
Wellenlangen innerhalb der Absorptionsbande, ist aber weniger genau als die 
Methode von Bruhat und Pauthenier, Fir zwei Lésungen (W = 25,245 
und W = 13,660) haben Verff. die Verdetschen Konstanten bei 22°C fiir » 
11 Wellenlangen innerhalb des angegebenen Spektralbereichs in einer Tabelle 
zusammengestellt, wobei als Bezugswert der entsprechende Wert der Verdet- 
schen Konstante des Wassers nach Rodger und Watson benutzt wurde. Die 
Messung des Brechungsindex erfolgte nach der Methode von Fabry und 
Perot mit der friiher von Roberts, Wallace und Pierce angegebenen 
Modifikation. Mit Hilfe des gemessenen Brechungsindex n bei 20°C wurde die 
Molekularrefraktion mittels der Gleichung 
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berechnet, wobei d2§ die gemessene Dichte der Lésung bei 20° C, nm, der Brechung: 
index des Wassers, d2° die Dichte des Wassers bei 20°C, & die Molekularrefraktic 
und M das Molekulargewicht des Anhydrids ist. Die Werte des Brechungsind 
und der so berechneten Molekularrefraktion haben Verff. fir zwei Lésung 
(W = 25,245 und W = 13,660) fiir 10 Wellenlangen tabellarisch aufgeftihrt, D 
Absorption wurde fiir eine Lésung (W = 25,245) von R. A. M orton untersuch! 
die Dispersionskurve der Absorption ist graphisch dargestellt und zeigt, dats di 
Kopf der Absorptionsbande bei 3950A und das Maximum im Roten bei 7200 
liegt, im Gegensatz zu den von Houstoun und seinen Mitarbeitern gefundena 
Werten 4050 A bzw. 6900 A. Um den Beitrag zu erhalten, den das Lésungsmitt: 
(Wasser) an der magnetischen Drehung der Lésung hat, wurde von der Grofi 
n V Ney W Ke 
f= @+tD ad @+ 2 if ino) d., 
ausgegangen, die nach der Theorie fiir das Salz charakteristisch ist; hierin bedeute 
V bzw. V,, die Verdetsche Konstante der Lésung bzw. des Wassers. Die av 
A berechnete Gréfe « = 900 4/W ist dann eine Erweiterung des tiblichen Begrif 
der spezifischen Drehung und wird von Verff. als ,,theoretische spezifische Dre 
hung“ bezeichnet. Ist keine Einwirkung des Lésungsmittels vorhanden, so mu 
o unabhingig von W sein. Dies ist nach den Beobachtungen der Verif. der Falk 
und zwar finden sie die fiir alle Lésungen giiltige Beziehung 4 = 3,3302-10°) 
— 0,018 305-10-4, die auf etwa '/1o000 genau ist. Die Wirkung der Bande 3950 < 
auf weiter ab liegende Spektralbereiche lat sich durch ein Glied von der Forr 
Ay v*/(v2 — v®) darstellen, wobei » die Frequenz des Lichtes und 7) die Fre 

quenz der Bande ist. Fiir weiter von 7) abliegende Frequenzen » gilt daher 

4 A, A,» 
Yo fav aoe 

Die Konstanten Ao, A und », werden aus den Werten 4/W fiir die Wellenlanger 
5461, 3129 und 2482 A berechnet und ergeben sich fiir die Lésung mit W = 25,248 
mu Ao = 1,39°107, A = 5,772-10, »} = 4,897 und fiir die Lésung mi 
W = 13,660 zu Ao = 1,13-10-7, A = 5,706-10-4, »} — 4,895- 4/W. zeigt in Ab: 
hingigkeit von der Wellenlinge 4 in der Nahe der Absorptionsbande 3950 A 
asymmetrischen Verlauf, in Ubereinstimmung mit der Theorie von van Vleck 
und Serber iiber die temperaturunabhingige paramagnetische Drehung, Szivessy 


Direcle waarneming der verboden zones in een kristal. Nederl 
Tijdschr. Natuurkde. 6, 315—316, 1939, Nr.17/18. [S. 981.] Gisolj-Veneae 


D. Crespin und M. Desirant. Neue empirische Formel zur spektro 
skopischen Bestimmung des internuclearen Abstandes zwei 
atomiger Molekiile. Bull. Cl. Sci. Acad. roy. Belgique (5) 23, 308—316 
1937. (Liittich, Univ. Inst. d’Astrophys.) [S. 977.] *Gottfried 


Robert. 8S. Mulliken. Intensities of electronic transitionsin mole 
cular spectra. Villa. Odd-numbered conjugated polyene chail 
moleculesand organic dyes (with noteson optical anisotropy} 
and Raman intensities). Journ. Chem. Phys. 7, 570—572, 1939, Nr:8 
(Ryerson Phys, Lab. Univ. Chicago, Ill.) Unter Benutzung der Hiick el sche 
LCAO-Anniherung wird gefunden, dafs die niedrigst angeregten Terme, die lang 
welligen Elektronenspektren usw. bei konjugierten Polyenkettenmolekiilen be 
gerader und bei ungerader Zahl der Atome in einer Kette genau die gleichel 
Kigenschaften zeigen miissen. Beispiele der geradzahligen konjugierten Ketten 
molekiile bilden die Carotenoide. Zahlreiche Farbstoffe, z. B. bestimmte Sensibili 


7. Kontinuierliche Spektren. 8. Molekiilspektren 1011 
atoren fiir die Ultrarotphotographie sind Salze, deren positives Ion an eine 


ckstoffatom begrenzt wird. Die Deutung der Spektren dieser Farbstoffe ist 
hrscheinlich &hnlich derjenigen der Carotenoide. Die Absorption und die Re- 
ktion der Carotenoidkristalle werden kurz diskutiert. Die theoretisch zu er- 
artende Doppelbrechung sowie der Pleochroismus sind experimentell bekannt. 
ufierdem wird der Raman-Effekt konjugierter Kettenmolekiile kurz diskutiert. 
i Frerichs. 
. Gerd und R. Sehmid. Uber die Dissoziationsschemata der zwei- 
womigen Hydride und Deuteride. Il. ZS. f. Phys. 115, 47—54, 1940, 
ir.1/2. (Phys. Inst. Univ. Budapest.) Als Erganzungen friiherer Arbeiten zum 
leichen Thema werden weitere Beweise dafiir erbracht, daf die Aufstellung der 
Dissoziationsschemen vieler Molekiile auf Schwierigkeiten st6®t, wenn auf der 
unbeschrankten Anwendbarkeit des Prinzips beharrt wird, wonach molekulare 
Grundzustiinde unbedingt in Atomgrundzustaénde dissoziieren miissen. Auf Grund 
finer Zusammenstellung der experimentellen Ergebnisse wird gezeigt, da® die 
sirge-Sponer-Extrapolationsmethode immer eine obere Grenze fiir die Disso- 
ee energie liefert und ferner, da tiberall wo man eine Pradissoziation und 
turz dariiber folgende Konvergenz an einem Molekiilterm durch die Hypothese 
von Potentialkurven mit Maxima zu deuten versucht, die Pradissoziation und die 
wirkliche Dissoziation durch zwei verschiedene, naheliegende Atomtermkombi- 
mationen hervorgerufen wird. Die entsprechenden Atomterme sind bei den Alu- 

inium- und Borhalogeniden die zwei Komponenten der ?P-Halogengrundzustinde, 
ei den Hydriden naheliegende angeregte Atomterme, die nicht zu den Grund- 
ee ee gehoéren. Verleger. 


4. M. Buswell, J. R. Downing and W. H. Rodebush. Infrared absorption 
Studies. IX. Bonding of hydrogeninnitrogencompounds. Journ. 
mer. Chem. Soc. 61, 3252—3256, 19389, Nr.12. (W. A. Noyes Lab. Chem. Univ. 
Urbana, Ill.) Einige Stickstoffverbindungen werden im Gebiet der N-H-Grund- 
schwingung untersucht. Die Absorption der N-H-Gruppe ist deutlich schwacher als 
die der O-H-Gruppe und es tritt eine gréfere Veranderlichkeit in der charakteri- 
Stischen. Frequenz auf. Die ultrarote Absorption ist als Kriterium fiir die Wasser- 
stoff-Stickstoff-Bindung weniger geeignet als fiir die Wasserstoff-Sauerstoff- 
Bindung. Ein positiver Beweis fiir die Bildung von N-H —> N-Bindungen ist nicht 
vorhanden; ist der Wasserstoff etwas sauer, so ist eine starke Tendenz auf Asso- 
ziation zu bemerken. Verleger. 


J. J. Fox and A. E. Martin. Investigations of infra-red spectra 
(2,5 —7,5u). Absorption of water. Proc. Roy. Soc, London 174, 234—262, 
1940, Nr. 967. Verff. untersuchten im Gebiet von 2,5 bis 7,5 das Absorptions- 
spektrum von Wasser in Gasform, als Fliissigkeit, im festen Zustand und als Lésung 
in Tetrachlorkohlenstoff. Im festen und im fltissigen Zustand wurden die Banden 
bei 3, 4,7 und 6u und der Einfluf{$ der Temperatur auf dieselben untersucht. Bei 
der 3u-Bande bewirkt Temperatursteigerung Verschiebung nach héheren Fre- 
Guenzen, bei den 4,7 und 6u-Banden erfolgt die Verschiebung nach niedrigen 
Frequenzen. Der Zusammenhang dieser Beobachtungen mit Raman-Befunden wird 
diskutiert. Die Absorptionsbande des in Tetrachlorkohlenstoif gelésten Wassers in 
der Gegend von 2,7 u wurde eingehend untersucht. Die Rodebushschen Ergeb- 
nisse wurden im allgemeinen bestatigt, nur konnte eine Rotationsstruktur nicht 
sefunden werden, Fiir die Valenzschwingungen finden die Verff. 3705 und 3614 cm. 
Diese Werte liegen etwa 50cm niedriger als die entsprechenden Werte tiir 
Wasserdampf. Der molekulare Extinktionskoeffizient von Wasserdampf bei einer 
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Wellenlange von 2,7 betrug nur 3, wahrend er in einer wasserigen Tetrachle 
kohlenstofflésung 38, in fliissigem Wasser 55 und in Eis 120 betragt. Es bested 
somit ein klarer Zusammenhang zwischen der Verstéarkung der Absorption u 
der Zunahme der Assoziation. Die bekannte Diskrepanz zwischen der Rama’ 
Frequenz 3654 (v)) und dem aus den Ultrarotdaten ermittelten Wert von 36 
wird diskutiert und darauf zuriickgefiihrt, daB die Bonnersche Beziehung zv 
schen den fundamentalen und den Kombinationsfrequenzen eine Approximatic 
ist und nicht zur genauen Bestimmung des 7 -Wertes benutzt werden kann. 
wichtigsten Kombinationsbanden des fliissigen Wassers werden zu den Frequenz 
des Wasserdampfes in Beziehung gesetzt und fiir das fliissige Wasser eine di 
Bonnerschen ahnliche Beziehung aufgestellt. Die Frequenzen sind in d 
Fliissigkeit stets niedriger als im Dampf, in Ubereinstimmung mit dem Befun 
da® eine Temperaturerhéhung eine Verschiebung zu héheren Frequenzen bewirk 
Die Untersuchungsergebnisse der Verff. werden im Hinblick auf die Anschauunge 
iiber die Struktur des fliissigen Wassers diskutiert. Bomk 


W. C. Price and W. T. Tutte. The absorption spectra of ethylene 
deutero-ethylene and some alkyl-substituted ethylenes i 
the vacuum ultra-violet. Proc. Roy. Soc. London 174, 207—220, 194 
Nr. 957. (Phys. Chem. Lab. Cambridge.) Verff. untersuchten die Absorption: 
spektren von C2H4, C2Ds und CoHsD im Gebiet von 2000 bis 1000 A. Die Inte 
pretation der Spekiren erfolgt unter der Annahme, dafi es sich um die Anre 
und die Photoionisation der ,,J7‘-Elektronen der Doppelbindung handelt. Aus eine 
Extrapolation aufeinanderfolgender angeregter Zusténde in Rydberg-Serien ergik 
sich fiir das Ionisationspotential ein Wert von 10,45 + 0,03 V. Die Spektren voz 
Propylen, Butan, Cyclohexan, Trimethylathylen und Tetramethylathylen sind i 
fortschreitender Folge nach langeren Wellen verschoben. Ihre entsprechend redui 
zierten Ionisationspotentiale betragen 9,6 V, 9,2 V, 8,75 V bzw. 8,3 V. Das Spektrum 
von cis-Dichloroathylen wird diskutiert und sein niedriges lIonisationspotential vo: 
9,6 V auf eine Resonanz zum ionisierten Zustand zurtickgefiihrt, ahnlich, wie mat 
es auch von der ortho-para-Substitution bei den Phenylhaliden annimmt. Der voi 
Mahncke und Noyes fiir das trans-Dichloroaithylen gefundene Wert vot 
11,3 V wird von den Verff. einem nichtbindenden ,,p //*-Elektron des €l zuge 
schrieben. Bomke 


W. C. Price and A. D. Walsh. The absorption spectra of conjugates 
dienes in the vacuum ultraviolet (7). Proe. Roy. Soc. London 174 
220-—234, 1940, Nr.957. (Phys. Chem. Lab. Cambridge.) Verff. untersuchten in 
Gebiet von 1000 bis 2000 A die Absorptionsspektren von Butadin, Isopren 
f y-Dimethylbutadin sowie Chloropren. Alle erhaltenen Spektren sind sehr ahnlich 
In den Banden unterhalb 1600 A treten keine Vibrationsstrukturen auf. Die Verff 
interpretieren sie als schwingungslose Elektronentibergiinge, die gegen die erst 
Photoionisationsgrenze y} % des beweglichen Elektrons konvergieren. Aus Extra 
polationen angeregter Zustinde in Rydberg-Serien ergeben sich genaue Wert 
fiir die molekularen Ionisationspotentiale, 9,02 V fiir Butadin, 8,81 V fiir Isopren 
8,67 V_ fiir #y-Dimethylbutadin und 8,79 V_ fiir Chloropren. Die Abnahme de 
lonisationspotentials mit der Alkylsubstitution wird als einfacher Induktionseffek 
gedeutet. Das Nichtauftreten von Schwingungsbanden bei den Rydberg-Uberganget 
ist eine direkte Folge der Resonanz. Die Verff. versuchen aus ihren Befundel 
das Resonanzintegral zu entwickeln. Bomke 


Emma P. Carr and Hildegard Stiieklen. An electronic transition of th 
Rydberg series type in the absorption spectra of hydrocar 
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yOns. Journ, Chem. Phys. 7, 631, 1939, Nr.8. (Dep. Chem. Mount Holyoke Coll. 
south Hadley, Mass.) Verff. haben die Absorptionsspektren der Kohlenwasser- 
foffe (16 Olefine) untersucht. Alle zeigen eine Gruppe von engen diffusen Ab- 
rptionsbanden grofer Intensitaét zwischen 43000 und 53000cm-. Mit zuneh- 
der Zahl von Alkylgruppen verschiebt sich die Gruppe nach langen Wellen. 
Lage der Bande hangt streng linear von der Zahl der Alkylgruppen ab. Die 
ff. schliefen aus dieser Beziehung, daf’ die genannte Bande einen analogen 
lektronensprung in Athylen und seirfen Abkémmlingen darstellt und da® dieser 
Elektronensprung das erste Glied einer Rydberg- Serie von Hlektronenspriingen - 
Frerichs. 


. Ontheinversion of alkali doublets. Proc. Phys.-Math. 
¢. Japan (3) 21, 508—516, 1939, Nr.9. (Tokyo Bunrika Daigaku.) Die Ausbildung 
ie fee Terme bei einigen Dublettserien der Alkalien wird darauf zuriick- 
sfiihrt, dafi die Abschirmungskonstante, die durch die Spin-Bahn-Wechselwirkung 
ischen den Valenzelektronen und dem Rumpf bedingt ist, gréfBer als die Atom- 

mmer ist. Es wird eine allgemeine Formel fiir die Alkalidublette abgeleitet, 
ie die elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen allen Elektronen beriick- 
ichtigt, Die numerische Rechnung wurde fiir die 2F-Terme des Kupfers durch- 
gefiihrt. Das so berechnete Intervall betragt —4cm+ in guter Ubereinstimmung 
mit dem beobachteten Intervall — 3,6 cm“. Frerichs. 


Fred W. Paul. Observation of the spectrum of NeV. Phys. Rev. (2) 
, 1067, 1939, Nr.10. (Mendenhall Lab. Univ. Columbus, Ohio.) Mit einer kon- 
ensierten StoBentladung durch Neon in einer Kapillare von 2mm Durchmesser 
und 15mm Lange wurden die Spektren NelIII, Ne IV und NeV erhalten und 
mit einem 3m-Vakuumspektrograph mit streifendem LEinfall untersucht. Aus 
diesen Linien werden einige zum Ne V-Spektrum gehorige sowie ihre Einordnung 
itgeteilt. Diese Einordnung ist ziemlich sicher, da erstens die Linien ziemlich 
rereinzelt auf den Platten auftreten und zweitens ihre Lage sich mit grofer 
enauigkeit aus den Gesetzmafiigkeiten der Isoelektronenspektren bestimmen 1aft. 
9a in dem fraglichen Bereich nur wenig Wellenlangennormale vorliegen, miissen 
ie Wellenlingenmessungen als vorlaufig angenommen werden, Der médgliche 
Fehler betraigt bis zu 0,05 A. Es soll versucht werden, das Ne V-Spektrum voll- 
taindiger und mit gréBerer Genauigkeit zu untersuchen. Da die Ne V-Linien genau 
So intensiv sind wie die Ne II- und NeIV-Linien, besteht die Hoffnung, daf} eben- 
falls die Linien der hdheren Ionisierungsstadien des Neons untersucht werden 
kénnen. Ebenfalls werden Experimente mit Argon, Krypton und Xenon durch- 
gefiihrt. b Frerichs. 


Wei-Zang Tsien. Analysis of the spectrum of singly ionized 
cerium, Chinese Journ. Phys. 3, 89—116, 1939, Nr.2. (Phys. Dep. Univ. Peiping.) 
Es gelang dem Verf., 38 tiefere und 75 héhere Terme des Ce IIJ-Spektrums auf- 
zufinden. Dabei meurden 925 Linien eingeordnet, bei denen sich zahlreiche starke 
Linien befinden. Der tiefste Term wird als df (!@%) 6 s°G7,, gedeutet. Die Ana- 
lyse zeigt, da zu ihrer Sicherstellung eine ausgedehnte Untersuchung der Zeeman- 
Effekte “notwendig ist. Frerichs. 


Wei-Zang Tsien. Highly ionized potassium and calcium spectra. 
Chinese Journ. Phys. 3, 117—147, 1939, Nr.2. (Phys. Dep. Univ. Peiping.) Unter 
Benutzung der Messungen von verschiedenen Autoren wurden Linien der Spek- 
tren K III, KIV, KV, K VIII und KIX sowie CaIV, CaV, CaVI, CaIX und 
CaX eingeordnet. 42 Linien des K IIJ-Spektrums und 35 CaIV-Linien wurden 
nach Messungen von Ekefors eingeordnet. Die Termbezeichnungen nach Ram 
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wurden unter Beriicksichtigung der irreguliren Dublette, der Intensitaten u 
der GesetzmaBigkeiten der Multiplettaufspaltung berichtigt. Im K IV-Spektru 
wurden 7 Singulette und im Ca V-Spektrum 5 Singulette identifiziert. Die relati 
Lage der s? p‘-, 3P-, 1S-, ‘D-Terme der Isoelektronenreihen SI, ClII, AIll, K1 
und Ca V wurde diskutiert. Im K V- und Ca VI-Spektrum wurden zahlreiche Du 
lette aufgefunden. Unter Benutzung des Gesetzes der irregularen Dublette wurde 
ferner ebenfalls Quartetterme gefunden. Die Spektren K VIII, Ca IX, KIX un 
Ca X wurden durch Auffinden von Liniengrfippen vervollstandigt. Frerich 


Margot Beutell. Intensitatsmessungen an der Hauptserie de 
Caesiumsin einer Caesium-Neon-Entladung. Ann. d. Phys. (5) 3 
533—556, 1939, Nr. 6. (Phys. Inst. Univ. Breslau.) Unter Benutzung von technischa 
Entladungen in Ne—Caesium wurden an den Hauptserienlinien des Caesiums phot 
graphisch-photometrisch Emissionsmessungen durchgefihrt, um die wahren Inte 
sititsverhaltnisse bzw. das Verhaltnis der Oszillatorenstarken fiir die Dublettkony 
ponenten der Serienglieder zu bestimmen. Da in der Gasentladung ein Grenzgebid 
fiir hohe N-f-Werte auftritt, in dem die gemessenen Intensitétsverhaltnisse unah 
hangig vom Dampfdruck sind, kénnen Emissionsmessungen in Gasentladunge 
durchaus fiir die Bestimmung der wahren Emissionsverhaltnisse benutzt werder 
Das Gebiet konstanter Intensitatsverhiltnisse erstreckt sich tiber ein N -f-Interva 
von etwa drei Zehnerpotenzen. Die erhaltenen Intensitatsverhaltnisse sind ftir da 
2. 3., 4, 5. und 6. Glied 4,1, 8,7, 15,6, 50 bis 80 und 110—170. Die nach de 
Messungen von Sambursky beim 6. Glied zu erwartende Abnahme trat ni 
auf. Frericha 


J. W. Drinkwater, Sir Owen Richardson and W. Ewart Williams. Determinas 
tions of the Rydberg constants, e/m, and the fine structure: 
of H, and Dy by means of a reflexion echelon. Proc. Roy. Soa 
London 174, 164—188, 1940, Nr.957. (King’s Coll, London.) Verff. bestimmter 
mittels eines Reflexionsechelons von 40 Platten im Vakuum die Wellenzahlen de: 
Hauptlinien von H, und D,. Als Lichtquelle diente eine mit fliissiger Luft ge: 
kiihlte Entladungsréhre, die eine Heliumftillung mit einem geringen Prozentgehal 
von leichtem bzw. schwerem Wasserstoff hatte. Das Intensitaétsverhiltnis der Kom 
ponenten entsprach weitgehend dem theoretischen Wert. Mit einem Wert vor 
6440, 2491 A fiir die Vakuumwellenlange der roten Cadmiumlinie ergibt sich die 
Wellenzahl des Intensititsschwerpunktes der Hauptlinie H, zu 15 233,0670 cm 
(+ 0,001:em~!), Daraus ergibt sich die Rydberg-Konstante Ry = 109 677,583 em? 
Die entsprechenden Werte fiir das schwerere Isotop sind 15 237,2112cem— une 
Rp = 109 707,421em-'. Unter Benutzung der Atommassen von Bainbridge 
folgt daraus fiir die Elektronenmassen der Wert m = (5,4846 + 0,0005) - 10-4 ato 
mare Kinheiten. Bei Zugrundelegung einer Faraday-Konstante von 9651,31 + 0,80 coul 
ergibt sich dann das Verhiiltnis e/m = (1,7591 + 0,004)-107 elm. Einh. Mi 
e/My = 9573,48 ergibt sich weiter Myj, = 1837,46 und R,, = 109 737,272 cm 
Fiir den Abstand des Schwerpunktes des nicht aufgelésten Dubletts aus 1. unc 
4. Komponente von der 2, Komponente ergab sich fiir D, der Wert 0,320s em, fii 
den Abstand der 2. von der 3. Komponente der Wert 0,119cem™, Die entsprechen 
den Werte fiir Hy sind 0,319s cm bzw. 0,1317em-!. Die Messungen sind nicht in 
Widerspruch mit den Rechnungsergebnissen der Diracschen Theorie. Bomke 


Tutomu Tanaka and Yutaka Takagi' Zeeman effect in sun-spots. Prot 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 421—431, Nr. 7. i 
Tutomu Tanaka and Yutaka Takagi. Remark on ,Zeeman effect in sun 
spots" by Tanaka and Takagi. Ebenda S. 496, Nr.8. Die Untersuchung 
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or Zeeman-Hifekte in einem grofen Sonnenflecken im November 1938 zeigt, dais 
eine jede Spektrallinie ein effektives magnetisches Feld besteht. Dies Feld ist 

is gleiche fiir alle Komponenten eines Multipletts. Die Abhangigkeit des Feldes 
von der Intensitaét der Linien ist bei jedem Element gering, sie liegt beinahe inner- 
Ib der experimentellen Fehlergrenze. Die effektiven magnetischen Felder ver- 
shiedener Elemente unterscheiden sich sehr voneinander, sie lassen sich an- 
secheinend nach der Atomzahl ordnen. Wenn man Schichten verschiedener Elemente 
beriicksichtigt, kann eine Erklarung fiir die Existenz der effektiven Felder gegeben 
werden. Frerichs. 


Russel A. Fisher and Arthur S. Fry. A hollow cathode source for the 
Zeeman effect. Phys. Rev. (2) 56, 675—677, 1939, Nr.7. (Northwestern Univ. 
Evanston, Ill.) Verff. beschreiben eine Hohlkathodenlampe, die zur Untersuchung 
von Spektren im magnetischen Feld geeignet ist. Bei einer Gasentladung bewirkt 
@in angelegtes iiufseres Magnetfeld eine Verkleinerung der freien Weglange der 
anregenden Elektronen. Andererseits mu® nach Giintherschulze bei einer 
Hohlkathode der Hohlraum ungefahr der mittleren freien Weglange entsprechen. 
Die Hohlkathodenlampe enthalt in einem Abstand von 1mm eine enge Kathode: 
und eine Anode. Der innere Durchmesser der Kathode betragt 1 bis 1,5mm. Das 
magnetische Feld liegt transversal zu der Kathodenéffnung, der Durchmesser der 
Lampe, einschlieBlich Kiihlmantel in der Feldrichtung betragt nur ungefahr 16 mm. 
Bei Spannungen von 400 bis 800 Volt und Stromstarken von 15 bis 100 Milliampere 
wurden bei Feldern von 9900 Gaufi gut aufgeléste Zeeman-Aufspaltungen der 
Zinklinien sowie der Hyperfeinstrukturen der Wismut- und Thalliumlinien erhalten. 
Die Komponenten sind dabei nur wenig unscharfer als bei der tiblichen Schiiler- 
Lampe. Die Lampe kann ebenfalls mit fliissiger Luft gekiihlt werden, um die 
Linien noch weiter zu verscharfen. Frerichs. 


Jean Cabannes et Rose Aynard. Sur les conditions dexcitation du 
spectre de lazote dans la haute atmosphére. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 10, 455—458, 1939, Nr.11. [S. 1029.] Frerichs. 


Georges Déjardin et René Falgon. Décharge lumineuse dans un gaz 
an présence de chlorure de sodium. Remarques sur Il origine 
ju sodium atmospherique. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 1235S 
— 124S., 1939, Nr.11. (Bull. Soc. frang. de phys. Nr. 487.) [S. 1029.] P. Schulz. 


Masahide Kamiyama and Tadshi Sugiura..On the experiments of nitro- 
Jen afterglow. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem, Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 939, 
3eilage: Bull. Abstracts 18, 52, 1939, Nr.11. Das von Kaplan beobachtete ,,Nord- 
icht Nachleuchten‘“’ wurde unter den von Kaplan angegebenen Bedingungen 
ut reproduzieren versucht. Es gelang jedoch nicht, ein Nachleuchten zu erhalten. 
fur Priifung des richtigen Arbeitens der benutzten Versuchsanordnung wurde das 
Hoe 1-Spektrum im Stickstoffnachleuchten untersucht. Sein Auftreten stimmte mit 
len Beobachtungen von Okubo und Mamada tiberein und zeigte, dafi die 
\nordnung aktiven Stickstoff ergab. Frerichs. 


H. Brinkman. Meting van hooge temperaturen van gassen uit 
1et emissiespectrum. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 65—85, 1940, Nr. 1/2. 
(Eindhoven.) [S. 966.] Justi. 


7. H. Newman. Note onthe relative intensity of spectrum lines. 
hil. Mag. (7) 28, 584—587, 1939, Nr.190. (Univ. Coll. Exeter.) Verf. diskutiert 
in Hand eigener Untersuchungen und des tibrigen in der Literatur angegebenen 
Materials die Frage nach der relativen Intensitaét der Spektrallinien der Kom- 
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ponenten eines Gasgemisches und stellt fest, da diese relative Intensitat auf 
von den Jonisations- und Resonanzpotentialen der Mischungskomponenten auch vo 
den Partialdrucken der Komponenten sowie von dem Gesamtdruck der Gai 
mischung abhangig ist. Des weiteren ist auch die angelegte Spannung sowie di 
Entladungsstromstarke von EinfluB. Im besonderen ergaben Versuche mit Alka‘ 
amalgamen, da die Intensitit der Alkalilinien erheblich zunahm bei Erhéhun 
der Temperatur des Amalgams. Bei konstanter Temperatur waren bei unkondeg¢ 
sierter Entladung die Alkalilinien stark im Vergleich zu den Quecksilberlinies 
wabrend in der kondensierten Entladung die Alkalilinien unterdriickt wurden uni 
dafiir die Quecksilberlinien in grofer Intensitét angeregt wurden. Die Zusamme 
setzung des Amalgams hatte auf diesen Effekt keinen merklichen Einflu8, Bomk 


A. Elliott, The molecular spectrum of iodine excited )b 
fluorescence (in the prescence of nitrogen) and by activ 
nitrogen. Proc. Roy. Soc. London ‘174, 273—285, 1940, Nr. 957. (Phys. De 
Univ. Sheffield.) Das Fluoreszenzspektrum von Joddampf bei Gegenwart vo 
Stickstoff von Atmosphirendruck wurde von dem Verf. aufgenommen. Vier g 
trennte Bandensysteme wurden festgestellt. Fiir zwei dieser Systeme, von dene: 
das eine oft als Kontinuum bei 3425 A bezeichnet wird und einem Uberga 
1S} —> 127 entspricht, wird eine Schwingungsanalyse durchgefiihrt. Der Ver 
untersuchte auch den Einflu8 einer Variation des Stickstoffdruckes auf die Inter 


verglichen. Bomke 


Georges Destriau et Georges Londette. Influence du champ électriqn: 
sur la forme des bandes d’émissionen électro-photoluminess: 
cence. C. R. 208, 1569—1571, 1939, Nr.20. Die von Destriau bereits friithe 
untersuchte Anregung der Phosphoreszenz von Lenard-Phosphoren durch ele 
trische Wechselfelder wird weiter verfolgt, und zwar wird die Verinderung de 
Emissionsspektrums im elektrischen Feld untersucht,. Die Leuchtstoffe waren iti 
Ol suspendiert und befanden sich in einem Kondensator mit einer durchsichtiger 
Platte. Angeregt wurde mit 50 periodischem Wechselstrom, In Abhangigkeit vow 
der Spannung /’ folgt die Helligkeit J des Leuchtens dem Gesetz: J — eo Sg 
Die Veranderung des Fluoreszenzspektrums beruht auf einer Wellenlingen- 
abhingigkeit der Gréfe B. Bei ZnS-Mn Guntz 93 nimmt B mit abnehmender Wel: 
lenlange stark zu, entsprechend einer Verschiebung des Maximums mit zuneh- 
mender Spannung nach Violett. Bei ZnSCdS_ mit einem CdS-Anteil von 20 
nimmt B mit abnehmender Wellenliinge schwach zu, Wahrend B bei ZnSCu mi 
abnehmender Wellenlainge stark abnimmt. - Schon. 


Im einzelnen wurden die Raman-Spektren der Lésungen von Dimethylpyron (D2 i 
Wasser und Dioxan sowie mit HCl in Wasser (2,3 Mol-% I und 4,6 % HCl) und: 
mit HBr in Wasser und Dioxan, von Cumarin mit und ohne HCl in Dioxan, von 
Cumaron und Xanthon in Dioxan (3%) bestimmt. Die Spektren von Cumarin mit 
und ohne HCl unterscheiden sich nur wenig voneinander, was auf sine geringe 
Stabilitét der Oxoniumverbindung hinweist. Die Spektren von I in Wasser und 
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Yioxan unterscheiden sich nur wenig voneinander. Der Vergleich der Spektren 
von I und seiner Oxoniumverbindung mit HCl zeigte auch keine wesentlichen 
Unterschiede. Die Carbonylfrequenz, die bei aliphatischen Ketonen etwa 1710 em 
betragt, ist bei I auf 1661 cm™ in Wasser, auf 1675 cm™ in Dioxan und in Gegen- 
Wart von HCl auf 1653cm™ erniedrigt. Diese Erscheinung spricht fiir eine Ver- 
Tingerung der Valenz des Carbonylsauerstoffs. Das gleiche gilt fiir das Xanthon 
41673 cm™). Beim Cumarin ist die Elektronenresonanz schwicher, die Frequenz 
entsprechend hoher (1734cm™). Die Atherfrequenz von I mit HCl ist bis auf 
970cm™ erhéht, was mit einer Erhéhung und Stabilisation des angeregten Zu- 
Standes dank der Anlagerung des HCl in Verbindung gebracht werden kann. 

“ *Klever. 
Wilhelm Meyer-Cords. Die experimentellen Grundlagen fir 
Rontgenabsorptionsmessungen an festen chemischen Ver- 
bindungen in Filterpapier. Ann. d. Phys. (5) 36, 651—679, 1939, Nr. 7. 
(Inst. Med. Phys. Univ. Géttingen.) Die Absorptionsmessungen, zur Bestimmung 
des Massenschwiichungskoeffizienten nach dem Filterdifferenzverfahren von 
Kiistner, werden an in Wasser léslichen Verbindungen, die von Filtrierpapier 
aufgenommen wurden, nach sorgfaltiger Trocknung und Wagung, zwecks Bestim- 
‘mung der Schichtdicke, vorgenommen. Das angewendete Verfahren der Her- 
Sstellung, Trocknung und Wagung der Schichten wird ausfthrlich beschrieben. Ver- 
gleichsmessungen an Sn und Mo in Salzform und in Metallfolie mit Strahlungen 
der Atome Z = 26 bis 62 ergeben, dafi die Absorptionsaéste im Diagramm der 
Darstellung von log w/e gegen log/ parallel verlaufen, der der Verbindung (Salz) 
‘entsprechende jedoch immer unter dem der Folie zuzuordnenden. Die Ursache 
dieses Ergebnisses ist noch nicht geniigend geklart. Widemann. 


Thomas W. Davis and Milton Burton. The potential energy relations- 
hips in normal and excited acetaldehyde, Journ. Chem. Phys. 7, 
1075—1080, 1939, Nr.12. (Dep. Chem. Univ. New York.) [S. 976.] 


Milton Burton, H. Austin Taylor and Thomas W. Davis. Chain length and 
hain-ending processes in acetaldehyde decomposition. 
Journ. Chem. Phys. 7, 1080—1085, 1939, Nr.12. (Dep. Chem. Univ. New York.) 
[S. 976.] O. Fuchs. 


A.W. Borin. Zur Frage der permanenten Feuchtigkeit des Kino- 
films. Kinophotochem. Ind. (russ.) 4, Nr.5, S.49—51, 1938. (Wiss. Unters.-Lab. 
Filmfab. Nr.6.) [Orig. russ.] Die Bestimmung der Feuchtigkeit der photographi- 
schen Schicht durch Trocknen bei erhodhter Temperatur oder tiber wasserent- 
ziehenden Substanzen leidet unter der Fehlerquelle, dafi gleichzeitig das Celluloid 
durch Verdampfung von Lésungsmittel und hygroskopischem Wasser einen Ge- 
wichtsverlust erleidet, der bei dem Gewichtsverhaltnis von Emulsion und Unter- 
lage (1 : 30) gréfer sein kann, als der zu bestimmende Wasserverlust der Emulsion. 
Verf. umgeht diese Fehlermoéglichkeit, indem zusammen mit der Filmprobe ein 
gleich gro®es Stiick nicht emulsionierten Celluloides den Trocknungsprozef 
mitmacht, worauf der gefundene Gewichtsverlust bei der Berechnung des Trock- 
nungsverlustes der Emulsion in Ansatz gebracht wird. — Nach dieser Methode 
wird der Wassergehalt von Kinopositivfilm in Abhangigkeit von der Feuchtigkeit 
der umgebenden Luft bestimmt, sowie untersucht, in welcher Zeit trockene Emul- 
sion in ein Feuchtigkeitsgleichgewicht mit der umgebenden Luft kommt. Bei den 
iiblichen Raumfeuchtigkeiten von 60 bis 70°/o hat die Emulsion einen Wassergehalt 
von 8 bis 10%. Er steigt bei héherer Luftfeuchtigkeit bis zu einem Wassergehalt 
von 26% bei 90° Luftfeuchtigkeit. Die Einstellung der Emulsion auf die der 
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Luftfeuchtigkeit entsprechende Feuchtigkeit erfolgt in kurzer Zeit (1 bis 2 Stdn.1 
wobei das “Gleichgewicht bei héheren Luftfeuchtigkeiten schneller erreicht wirc 
Unter gleichen Bedingungen betragt die hygroskopische Wasseraufnahme del 
Celluloids zwischen etwa 1°%/o (bei normaler Raumfeuchtigkeit) und 2°%o (be 
95 %/) Luftfeuchtigkeit). Die Austrocknung der Emulsion tiber konzentrierter: 
H2SO, verlauft in der gleichen Art und mit ahnlicher Geschwindigkeit. Wird Filn 
mit hdherem Wassergehalt in Luft mit niedriger Feuchtigkeit umgerollt, so ver 
lauft die Austrocknung in Abhangigkeit von der Filmgeschwindigkeit, und zwa 
schneller mit zunehmender Geschwindigkeit. — Wahrend der Feuchtigkeitsausi 
tausch zwischen Film und Luft bei freiliegender Schicht relativ schnell vor sich 
geht, bleibt in fest gewickelten Rollen die Feuchtigkeit der Schicht unverandertr 
gleichgiiltig, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Allerdings tritt bei langerer Lage: 
rung des gerollten Films in Luft mit hoher Feuchtigkeit ein Verkleben der Film 
rinder ein, das beim Abrollen zu elektrischen Entladungen fiihren kann. Als 
Grenzwert der Feuchtigkeit, bei der der Film noch ohne die Gefahr des Ver- 
klebens der Rander beliebig lange gelagert werden kann, wurde 70 °/o festgestellt 

* Roll. 
L. I. Ssashin und L. R. Warsehawskaja. Alterung und Verschleiff§ vor 
Kinofilmen bei der Projektion. Kinophotochem. Ind. (russ.) 4, Nr.5. 
S.29—39, 1938. [Orig. russ.] Die untersuchten Filme (russisches Fabrikat i 
Vergleich mit amerikanischem ,,Dupont“-Film) wurden in Form ganzer Rollen 
unter den Bedingungen der normalen Theatervorfiihrung wiederholt (bis zu 
1250mal) durch den Projektor gelassen. In regelmafigen Abstanden wurde di 
Filmqualitaét nach einem empirischen Mafistab bewertet, ferner wurde Langs- und! 
Querschrumpfung, Reiffestigkeit, Knickzahl, Verlust an L6ésungsmittel, Viskositat’ 
der acetonischen Lésung des Bildtragers gemessen. Es zeigte sich, dafi dies 
Schrumpfung zu Beginn der Versuchsserie am starksten ist und allmahlich einem: 
Maximalwert zustrebt, der auch bei weiteren Vorfiihrungen nicht itiberschritten: 
wird. Dabei ist die Schrumpfung geschwarzter Filmteile (z. B. Titel) starker als: 
diejenige transparenter, und zwar wegen der héheren Warmeaufnahme. Das: 
inlandische Fabrikat schrumpfte weit stirker als das amerikanische. Die Reif-: 
festigkeit geht nach einigen Vorfitihrungen durch ein Maximum, sinkt dann ab und’ 
geht nach einer weiteren Zahl von Vorfiihrungen (in der Gréfenordnung von 750). 
durch ein zweites Maximum. Dies erklart sich vermutlich durch den Verlust zweier 
Fraktionen von Lésungsmitteln mit verschiedenem Siedepunkt. Die Viskositat der 
acetonischen Lésung des Bildtragers bleibt bei dem amerikanischen Fabrikat prak- 
tisch unverandert, ebenso bei dem russischen Film ohne Schwiérzung. Dagegen 
zeigt der Bildtrager des geschwarzten Films einen Viskositatsverlust, der vielleicht 
durch thermischen Abbau der Nitrocellulose zu erklaéren ist. Das Unbrauchbar- 
werden des Films im Laufe der Vorfiihrungen kommt einerseits durch Beschiddi- 
gungen der Perforation zustande, die durch die Schrumpfung und daraus folgendes. 
ungentigendes Passen der Perforationslécher auf die Zahne der Transporttrommeln 
entstehen, Ferner fiihren Verletzungen der Oberfliche (Verregnen und Ver- 
schmutzen) zu einem Unbrauchbarwerden, Die Versuche zeigten, da das letztere 
viel friiher eintritt, als das Unbrauchbarwerden durch mechanische Zerstérung. 
Dabei erwies sich der amerikanische Film als viel haltbarer. *ROll. 


Sh. L. Broun. Vergleich zweier Methoden spektraler Sensito- 
metrie, Kinophotochem. Ind. (russ.) 4, Nr.5, S.52—55, 1938. (Odessa.) [Orig. 
russ.] Mit verschiedenen Sensibilisatoren panchromatisch sensibilisierte Schichten 
werden einerseits mittels Monochromators mit Licht verschiedener Wellenlange 
bestrahlt, andererseits unter den 4 Farbenfiltern des Eder-Hecht-Keils belichtet. 


14. Photochemie. 15. Lichttechnik. — 1. Allgemeines. 3. Sonne 1019 


ie Umrechnung der unter dem Monochromator erzielten Schwarzungen in relative 
spektrale Empfindlichkeiten und der Vergleich dieser Werte mit den unter den 
_Eder- Hecht-Filtern erhaltenen ergab die Brauchbarkeit der letzteren fiir prak- 
tische Zwecke. Voraussetzung ist, da die Aufnahmefilter in ihrer Abgrenzung 
mit den Sensitometerfiltern dibereinstimmen und dafi das verwendete Material 
‘nicht infrarotempfindlich ist (wegen der Transparenz des Graukeiles fiir Infrarot). 
| * ROU. 
-F.E. Carlson. Properties of lamps and optical systems for sound 
“reproduction. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 80—96, 1939. [S.1004.] Narath. 


P. J. Bouma. Messungenan bestehenden Strafvenbeleuchtungs- 
-anlagen. Philips’ Techn. Rundschau 4, 304—312, 1939, Nr.10. Der Aufsatz be- 
vichtet iiber Messungen der horizontalen und vertikalen Beleuchtungsstiarke, der 
_Leuchtdichteverteilung, des Reflexionskoeffizienten und der Sehleistung bei einer 
‘StraBenbeleuchtungsanlage mit Natrium-Dampflampen. Aus diesen Unterlagen 
werden eine Anzahl SchluSfolgerungen gezogen, und zwar iiber die Sehleistung 
bei verschiedenen Lichtarten, Straiendecken und Feuchtigkeitszustaénden, ferner 
tiber den Glanz der Strafienoberflache im trockenen und im nassen Zustand und 
‘uber die mittlere Reflexion der Strafienoberfliche. Aus dem Versuchsmaterial 
werden einige Besonderheiten herausgegriffen, die bessere Einsicht in die Seh- 
leistung auf einer beleuchteten Strafe vermitteln. Patzelt. 
-P. J. Willekes Macdonald. Mechanisch onthoeken van perspectieven. 
Natuurk, Tijdschr. Nederl. Ind. 99, 205—213, 1939, Nr.5. (Batavia.) Es wird eine 
Projektionsapparatur beschrieben, mit der man eine Photographie derart auf eine 
Ebene projiziert, daf} diese Projektion gleichformig wird mit der urspriinglichen 
Objektebene. Gisolf-V enema. 


4 7. Astrophysik 


G. Witt. Zur Berechnung der Koeffizienten der Stérungs- 
Siunktion. S. A. Astron, Nachr, 269, 74—80, 1939, Nr.2. (Berlin.) Die fiir die 


Entwicklung der Stérungsfunktion fundamentalen BY in (I+«a2—2acos ¢g) * 


a! Be cosig lassen sich bekanntlich durch hypergeometrische Reihen ausdriicken. 
Fir die Praxis eignen sich diese Reihen wegen ihrer schwachen Konvergenz im 
allgemeinen wenig. Doch gibt es einige, welche die aufserst wirksame Landen- 
sche Transformation zulassen und leicht zu berechnen sind. Diese werden hier als 
Ausgangswerte benutzt und zu anderen besonders wichtigen Koeffizienten in Be- 
ziehung gesetzt. Wo dieser Weg zu umstandlich ist, wird von den Beziehungen 
zwischen je drei sogenannten benachbarten Funktionen Gebrauch gemacht, um 
schwachkonvergierende Reihen durch zwei andere zu ersetzen, deren jede der 
Landenschen Transformation unterworfen werden kann. Schliefilich wird ge- 
zeigt, da sich speziell die BY: in neve Reihen iiberfiihren lassen, deren Koeffi- 
zienten sehr rasch abnehmen. (Ubersicht des Verf.) Dede. 
M. S. Vallarta and 0. Godart. Time variations of cosmic rays. 
A theory of world-wide periodic variations of the intensity 
of cosmic radiation. Rev. Modern Phys. 11, 180—190, 1939, Nr. 3/4. (Inst. 
Technol. Cambridge, Mass.) [S. 1031.] 

Victor F. Hess. Time variations of cosmic rays. The significance 
of variations in cosmic-ray intensity and their relation to 
solar, earthmagnetic and atmospheric phenomena. Rev. Modern 
Phys. 11, 153—157, 1939, Nr. 3/4. (Fordham Univ. New York.) [S.1032.]  Ehmert. 
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E. 0. Wollan. Time variations of cosmicrays. Present status o 
solar and sidereal time variation of cosmic rays. Rev. Moder: 
Phys. 11, 160—165, 1939, Nr. 3/4. (Tumor Inst. Univ. Chicago, Ill.) [S. 1032.] Ehmerw 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativy 
zahlen fiir das vierte Vierteljahr 1939. Meteorol. ZS. 57, 38, 194( 
Nr.1. (Eidgen. Sternw. Ziirich.) Dedé 
J. H. C. Lisman. Zonne-activiteit en radioontvangst in 1988 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 8, 293—303, 1939, Nr.3. (Radiolab. Staatsbedryf P. T. 
te ’s-Gravenhage.) [S. 1028.] Gisolf-Venema: 
Hannes Alfvén. A theory of magnetic storms and of the aurorae 
Handlingar Stockholm (3) 18, Nr. 3, 39S., 1939. [S. 1028. ] Frerichs 
Tutomu Tanaka, Singo Nagasawa and Kuniji Saito. Band-spectra in sunt 
spots. Proc, Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 4831—455, 1939, Nr.7. (Astron. Obs: 
Tokyo.) Die Molekularspektren eines intensiven Sonnenfleckens, der im November 
1938 auftauchte, wurden mit grofer Dispersion (0,4 A/mm) untersucht. Die Mes- 
sungen wurden nach Koinzidenzen mit bekannten Bandenspektren durchmustert. 
Es zeigte sich, da MgH, TiO und CaH sicher auftreten, die Ubereinstiinmmung 
einiger Linien mit Bandenlinien von BO, AIH und AIO ist dagegen nur zufallig, 
Ebenso ist das Aufitreten der roten Cyanbanden zweifelhaft. Frerichss 


Tutomu Tanaka and Yutaka Takagi. Zeeman effect in sun-spots. Proe 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 421—431, 1939, Nr. 7. [S.1014.] Frerichs.s 
A. C. Banerji and Nizamuddin. Jupiter's atmosphere. Indian Journ. Phys.s 
13, 73—85, 1939, Nr.2. (Univ. Allahabad.) Es wird versucht, die Héhe der Atmo- 
sphire von Jupiter abzuschiatzen durch Integration der Differentialgleichungen des: 
Gleichgewichtes, sowohl fiir das isotherme wie das adiabatische Modell, unter Be-- 
riicksichtigung der Verinderlichkeit der Rotationsperiode und der Gravitation mit’ 
dem Breitenwinkel. Betrachtet werden die beiden Fille einer nur aus Methan be-- 
stehenden Atmosphire und einer aus 6 Teilen Wasserstoff und 1 Teil Methan zu-- 
sammengesetzten. Danach ergeben sich Werte fiir deren Gesamtdicke, die unter | 
1900 km liegen. Burkhardt. 


E. A. Owen and B. D. Burns. X-ray study of some meteoric irons. 
Phil. Mag. (7) 28, 497—519, 1939, Nr.190. (Univ. Coll. North Wales, Bangor.) 
[S. 983.] Bomke. 
Adolf Giinther. Spektralphotometrische Untersuchungen yon 
6Cephei-Sternen. S.A. Astron. Nachr. 269, 185—148, 1939, Nr.3; auch Diss. 
Univ. Hamburg. Die effektiven Temperaturen wurden spektralphotometrisch aus 
dem Wellenlingenbereich 3800 bis 4800 A bei den vier )-Cephei-Sternen: 0 Ceph, 
€Gemi, RT Auri und T Vulp bestimmt. Die Aufnahmen wurden mit einem Ein- 
prismenspektrographen in Verbindung mit dem 60em-Refraktor der Bergedorfer 
Sternwarte gemacht. Die Sterne wurden an mehrere Vergleichssterne ange- 
schlossen, die ihrerseits mit einigen Sternen der gréferen zur Bestimmung der 
Temperatur unternommenen Beobachtungsreihen angeschlossen wurden. Zur Tem- 
peraturmessung wurde das von G. P. Kuyper aufgestellte System effektiver 
Temperaturen zugrunde gelegt. Die Messung der aus den Temperaturen der 
Verinderlichen berechneten Helligkeitsamplituden ergab eine gute Whberein- 
stimmung mit den lichtelektrischen Amplituden, wahrend die aus den bisher ver- 
dffentlichten Farbtemperaturen berechneten Amplituden wesentlich gréfere Werte 


ergeben als die beobachteten. : Frerichs. 
E. Schrédinger. Nature of the nebular red-shift. Nature 144, 598, 1939, 
Nr. 3648. (La Panne, Belgium.) [S. 955.] Bechert. 
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8. Geophysik 
otosaburé Masuamya. Tensor characteristic of vector set and its 
application to geophysics. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 647—655, 
1939, Nr.11. (Central Meteorol. Obs. Tokyo.) 
M. A. F. Barnett. Edward Kidson (1882—1939) +. Terr. Magn. 44, 481— 492, 


| 1939, Nr. 4. (Meteorol. Office, Wellington, New Zealand.) Dede. 
Friedrich Lauscher. Nachruf auf Friedrich Neumayr. Meteorol. ZS. 57. 
| 87—38, 1940, Nr.1. (Berlin.) Dede. 


_ Gerhard Sehmerwitz. Die Bedeutung des Ausgleichungsverfahrens 
fiir die Auswertung von Nahbeben-Seismogrammen. ZS. f. 
Geophys. 15, 365-371, 1939, Nr.7/8. (Jena.) Irrtiimliche Meinungen itiber den 
Wert und die Leistungsfahigkeit des Ausgleichungsverfahrens bei der Anwendung 
auf die Auswertung von Nahbebenseismogrammen werden richtiggestellt. An 
einem in aller Ausftihrlichkeit durchgerechneten Zahlenbeispiel wird nachgewiesen, 
da} die so erzielte Sicherheit der Herdtiefenangaben ebenso wie die der anderen 
Elemente gréfer als bei jedem anderen Verfahren ist. Schmerwitz. 


_Virgiliu G. Gheorghiu et N. Calinicenco. Etude sur la variation de la 
~conductibilité électriquedel’eaudelamernoireaveclatem- 
pératureetsonemploialamesuredelatempérature deleau 
Marine. Ann. scient. Univ. Jassy (2) 26, 1—18, 1940, Nr.1. Wegen des grofen 
_Temperaturkoeffizienten der elektrischen Leitfahigkeit des Meerwassers, der unge- 
f%hr sechsmal so grof ist als der des Platins, eignet sich diese Groe besonders 
-zar Bestimmung von Meerestemperaturen in verschiedenen Tiefen. Die Verff. 
-stellten durch Messung der Leitfahigkeit des Wassers des Schwarzen Meeres mit 
Hilfe der Anordnung von Kohlrausch fest, da® im Bereich von 0° bis 26°C 
eine lineare Beziehung zwischen Leitfahigkeit und Temperatur _ besteht. 
Fir einen Gehalt von 17,5 9, 14,0 °/oo und 10°/o. wurden Werte des Temperatur- 
_koeffizienten von 0,0358, 0,0371 und 0,0325 gefunden. Die Gréfe dieser den Tem- 
peraturkoeffizienten von NaCl-Lésungen tbertreffenden Werte wird durch die 
_Hydrolyse der anderen Beimengungen des Meerwassers (py = 8) erklart. Die 
Unsicherheit der Temperaturmessung betrigt + 0,25°C bei 20° und 0,159 bei 0°. 
Die Anordnung kann sowohl zur direkten Temperaturbestimmung wie zu ihrer 
Registrierung benutzt werden. v. Steinawehr. 
-M. Robitzsch Bemerkungen zur Hichung des Robitzsch-Aktino- 
eraphen. Meteorol. ZS. 55, 4083—406, 1938, Nr.11. (Reichsamt f. Wetterdienst 
Berlin.) Der Hauptwert bei der Eichung der Aktinographen wird auf die Ver- 
gleichbarkeit ihrer Angaben untereinander gelegt, deren Streuung bei den friiheren 
Zweistreifenapparaten auf 10%, bei den jetzt weit verbreiteten Dreistreifenappa- 
raten kleiner als 5% angegeben wird. Demnach sei also das Relativmaterial der 
500 im Gebrauch stehenden Aktinographen befriedigend vergleichbar. Die Regi- 
strierungen der zu eichenden Aktinographen sind mit einem anderen Instrument 
-gleicher Bauart (sogenanntes ,,Normalgerat*) verglichen worden und meist war 
gute Proportionalitét der Ausschlage beider Instrumente festgestellt worden. Hin- 
sichtlich der Absolutwerte ist friiher im Gegensatz zu der sonst tiblichen Methode 
ein Eichwert des Aktinographen mitgeteilt worden, der nur fiir die (infolge der 
Reflexion und Absorption) durch die Glashohlkugel geschwachte Sonnen- und 
Himmelsstrahlung zu gelten hatte. So erklart der Verf. den Unterschied von mehr 
als 20%, den andere Autoren zwischen ihren eigenen Eichresultaten und denen 
von Fuess-Robitzsch gefunden haben. Dafi die mit den Robitzsclschen 
Angaben errechneten Strahlungsintensitaéten allgemein zu hoch ausfallen, l&6t sich 
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hierdurch nicht ganz plausibel machen. Im Zusammenhang auf die Ergebnisse vo 
H. Stapf wird auf die Folgerungen eingegangen, die durch die — schon an sic 
yu erwartende — Veriinderlichkeit der Spektralempfindlichkeit der Robitzsel 
Aktinographen entstehen. Fehler, die durch die thermisch bedingte Schragstellun: 
der schwarzen Bimetallamelle bedingt sind, werden rechnerisch abgeschatz 
[1° Schragstellung gegen die Horizontale macht bei 5° (bzw. 10°) Sonnenhéhe 20 ¥ 
(bzw. 10 %) aus!] Feupner 


M. Robitzsch. Die Eichkonstanten aller in Gebrauch befind 
lichen Aktinographen. Meteorol. ZS. 55, 406—407, 1938, Nr. 11. (Reichs 
amt f. Wetterdienst Berlin.) Es sind die friiher mitgeteilten Eichfaktoren (Grammi 
kalorie pro Skalenteil) auf Grund der Potsdamer Ergebnisse von H. Stapf mi: 
0,74 zu multiplizieren, so daf also samtliche, bisher gemessene und nach der 
friiheren Robitzschschen Instrumentkonstanten errechneten Intensitaten der 
Sonnen- und Himmelsstrahlung um 35% zu verkleinern sind. Die jetzt verbesserter 
Instrumentdaten der rund 400 Robitzsch-Aktinographen sind zusammengestellt. F tir 
die Ubergangsmonate sind jedoch nach H. Stapf diese Eichfaktoren um 10 %o. 
tiir die Winterszeit um etwa 20°/o zusatzlich zu verkleinern. Alle Eichfaktoren. 
die nach dem 1, August 1938 mitgeteilt werden, sind bereits demgemaf berichtigt- 

Feufiner: 
H. Stapf. Ergebnisse der Eichungen von Robitzsch-Aktino- 
graphen. Meteorol. ZS. 55, 407—410, 1938, Nr.11. (Meteorol. Obs. Potsdam.) 
Es wurden fiir die Dauer eines Jahres eingehende Vergleiche zwischen demi 
mechanisch registrierenden Bimetall-Aktinographen nach M. Robitzsch und 
dem thermoelektrisch-registierenden Solarigraphen nach Moll-Gorszynski 
angestellt, wobei die schon von anderen Forschern gefundene Tatsache bestatigt' 
wurde, dafs die Robitzsch-Aktinographen zu hohe Intensitaéten liefern, wenn man’ 
die Eichdaten nach Fuess-Robitzsch verwendet. Dartiber hinausgehend wird 
eine merkliche Abhangigkeit der Eichwerte von der Jahreszeit festgestellt, und 
zwar wachst im Marz und September die Empfindlichkeit der Bimetallaktino- 
graphen um etwa 10 °/o, im Winter — entsprechend der geringeren Sonnenhéhe — 
um etwa 20°/o. Ferner weisen Vergleiche hinter dem Schottschen Rotfilter 
RG2 darauf hin, da die Robitzsch-Aktinographen fiir den kurzwelligen Teil der 
Sonnen- und Himmelsstrahlung um etwa 15°/o empfindlicher zu sein scheinen als 
fiir das Rot-Infrarot-Gebiet. In Ubereinstimmung damit wurde gefunden, dafi die 
Empfindlichkeit dann ebenfalls deutlich anwichst, wenn die Himmelsstrahlung 
gegentiber der direkten Sonnenstrahlung prozentual zunimmt, Die Streuung der 
Vergleichswerte ist in den Sommermonaten meist nicht sehr grof} (meist 5 bis 7 °/o), 
im Winter aber sehr betriichtlich (20 bis 40 °/o), so da man von den Robitzsch- 
Aktinographen z. B. in polaren Gegenden wihrend des gré®ten Teils des Jahres 
keine sehr zuverlassigen Angaben erwarten kann. Feufiner. 


L. F. Miller. Some characteristics of the pyrheliometer with a 
spherical absorber. Rev. Scient. Instr. 9, 127—131, 1938, Nr.4. (Dep. Phys. 
Univ. Minnesota, Minneapolis.) Es werden zwei einem Pyranometer dhnliche Strah- 
lungsme®instrumente beschrieben, die nach demselben Prinzip wie die alten 
Schwarzkugelthermometer von Herrschel (1874) arbeiten, Durch eine Quarz- 
hohlkugel fallt die Strahlung im Durchlissigkeitsbereich von 0,18 bis etwa 6,0u 
auf eine geschwarzte Silberkugel bzw. Silberplatte; zwischen Quarz- und Silber- 
korper herrscht zur Warmeisolation hohes Vakuum. Der Absorber nimmt erst 
nach etwa 20 Minuten die dem Strahlungsgleichgewicht entsprechende Endtempe- 
ratur an, die mittels eines Thermoelements bestimmt wird. Es soll nahezu Lineari- 
tat zwischen Strahlung und Thermokraft bestehen. Die Frage der Windabhingig- 
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eit seiner Instrumente erértert der Verf. nicht. La®t man auf die geschwarzte 
Silberplatte die direkte Sonnenstrahlung schrag auffallen, so treten bemerkenswerte 
bweichungen gegen das theoretisch geltende Lambertsche Cosinusgesetz auf, 
wie dies nach nicht zitierten alteren Arbeiten anderer Forscher zu erwarten war. 
Mit zunehmendem Einfallswinkel werden die Unterschiede sehr betrachtlich (bei 
60°: 13 °/o, bei 70°: 18 %/o, bei 80°: 43/0 kleiner als die theoretischen Werte). Bei 
dem Silberkugelinstrument treten starke Empfindlichkeitsschwankungen (bis +- 8 °/o) 
aul, deren unregelmafiiger Gang sich von Tag zu Tag zu wiederholen scheint, was 
der Verf. auf gewisse Linsenwirkungen der anscheinend nicht iiberall gleich dicken 
“Quarzhohikugel zuruckfiihrt. Nahere Einzelheiten tiber die Konstruktion der In- 
- “strumente und Angaben tiber die Natur und Beschaffenheit der Schwarze werden 
“nicht gemacht. Wenngleich offensichtlich mit dem Schwarzkugelinstrument die 
auf die Horizontale fallende Gesamtenergie der Sonnen- und Himmelsstrahlung 
nicht gemessen werden kann, so erscheint dem Verf., dieses Instrument zur Be- 
-stimmung der Sonnen- und Himmelsstrahlung hinreichend geeignet, und er zieht 
“es dem Schwarzplatteninstrument vor. Feup ner. 


A. T. Doodson. A current-meter for measuring turbulence. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956, Abstracts S.S3. Verf. beschreibt ein 
elektrisch arbeitendes Geraét zur Messung von Strémungsgeschwindigkeiten bei 
Gezeitenstromungen und anderen turbulenten Vorgaéngen. Das Gerat ist auch 
bei sehr schwachen Str6émungen hoch empfindlich, besitzt eine praktisch lineare 
- Geschwindigkeitsskala und erméglicht eine fortlaufende automatische Registrierung. 
Das Gerat ist fiir die Untersuchung von Gezeitenstromungen bereits mit gutem 
Erfolg benutzt worden. Bomke. 
Richard Schumann. Uber die Realisation der mathematischen Be- 
mritie: Die Erdachse, und: Die Dauer der Erdrotation. Anz. 
Akad. Wien. 1939, S.113—114, 18/19. Verf. vertritt die Ansicht, da die Rest- 
-fehler in den Messungen der Polhdhenschwankungen auf horizontale periodische 
Bewegungen der die Polhéhenstationen tragenden einzelnen Erdschollen zuriick- 
-zufiihren sind. Die gleichen Schollenbewegungen beeinflussen auch die Langen- und 
Zeitbestimmungen. Es wird gefordert, daf’ Polhéhen- und Zeitbestimmungen 
héchster Genauigkeit auf der gleichen Station vorgenommen werden miissen. 
W. Richter. 
_A. B. Benfield. Terrestrial heat flow in Great Britain. Proce. Roy. 
Soc. London (A) 173, 428—450, 1939, Nr.955. (Dep. Geodesy Geophys. Cambridge.) 
Verf. beschreibt Messungen des W4armeflusses im Erdinneren, die von ihm an 
fiinf tiefen Bohrléchern in England ausgefiihrt wurden. Die in den beiden tiefsten 
Bohrléchern erhaltenen Mefresultate ergaben einwandfrei die Existenz einer 
friiheren Eiszeit. Die Ergebnisse allein reichten zwar nicht aus zur Festlegung des 
-Endes der Eiszeit, doch ergeben sich Grenzwerte fiir die Hiszeit, die mit den aus 
anderen Forschungsergebnissen erhaltenen Schliissen hinreichend tibereinstimmen. 
Unter der Annahme, dafi die betrachtete Vereisungsperiode etwa um 9000 v. Chr. 
ihr Ende erreicht hatte, ergibt sich aus den Messungen des Verf. fiir den Warme- 
tlu8 im Gleichgewicht ein Betrag von (1,42 + 0,09) - 10-6 cal/em? sec. Bemerkens- 
wert ist, daf{ dieser Wert hoher ist als der nach den Messungen von Builard 
(s. nachstehendes Ref.) in Stidafrika ermittelte Wert. Die Bedeutung des ge- 
fundenen niedrigen Warmeflusses in granitischen und basaltischen Schichten wird 
eingehend diskutiert. Bomke. 
E. C. Bullard. Heat flow in South Africa. Proc. Roy. Soc. London (A) 
173, 474—502, 1939, Nr. 955. (Dep. Geodesy Geophys. Cambridge.) Verf. bestimmte 
die Warmeleitfahigkeit von 49 aus siidafrikanischen Bohrléchern stammenden Ge- 
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steinen. Aus diesen Messungen und aus den Temperaturmessungen von Krieg 
und von Weiss ergab sich ein Warmeflu8 von im Mittel 1,16-10~° cal/em? se 
Dieser Wert ist viel niedriger als man bisher angenommen hatte, aber er stimn 
gut iiberein mit dem von Benfield (siehe das vorstehende Referat) neuerdingt 
in europiischen Bohrléchern gemessenen Wert von 0,98 - 10°. Verf. meint jedoc 
da& die mehrfach vertretene Meinung nicht gesichert sei, nach der der mittler 
Warmeflu8 in Siidafrika niedriger sei als in Europa. Der niedrige Wert de 
Warmeflusses zeigt, da8 unter Siidafrika keine Schicht von der Radioaktivitat de 
Oberflachengranits von mehr als 12km Dicke vorhanden sein kann. Dies bestiatigi 
seismologische Ergebnisse und ergibt zugleich die Notwendigkeit, fiir die Basis de 
Granitschicht eine sehr niedrige Temperatur anzunehmen. Bomke 


L. J. Krige. Borehole temperatures in the Transvaal and Orang: 
Free State. Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 450—474, 1939, Nr.955. In fina 
tiefen Bohrléchern in Siidtransval bzw. im Oranje-Freistaat (Siidafrika) wurde vo 
dem Verf. der sogenannte geothermische Gradient, d. h., die Bohrlochlange, lang: 
welcher sich die Gesteinstemperatur um 1°C fndert, bestimmt. Die Bohrléche: 
verliefen in Dolomit, Ventersdorplava, Quarzit, Diabas und 4hnlichen Gesteinen: 
Der geothermische Gradient war am héchsten im Dolomit, am niedrigsten in de 
Lava, ferner stets am niedrigsten iiber dem Grundwasserspiegel, am gréfiten dich 
unterhalb desselben. In einem Fall (Dolomit) wurde in gréferer Tiefe unter d 
Grundwasserniveau sogar ein negativer geothermischer Gradient gefunden, den de 
Verf. auf Zirkulationen des Grundwassers zuriickfihrt. Bomke 


Ilse Lahner. Uran- und Thoriumbestimmungen an Kalken uné 
Dolomiten und die Frage des radioaktiven Gleichgewichtes 
in diesen Gesteinen. Sitzungsber. Akad. Wien 148 (2a), 149—162, 193895 
Nr. 3/4. (Inst. Radiumforsch.) Die Bestimmung des Thorium- und Radiumgehaltee 
in Kalken und Dolomiten der 6sterreichischen Alpen ergab im Mittel fiir Kalke 
0,3-107gU und 2,4-10-*g Th, fiir Dolomite 4-107gU und 1,7-10-*gTh je 
Gramm Gestein. Durch Vergleich mit den an denselben Proben von F. Kropf 
ermittelten Radiumgehalten wird gezeigt, dafi das radioaktive Gleichgewicht fiir 
diese Gesteine nicht erfiillt ist. Widemann. 


Friedrich Koezy. Heliumbestimmungen an Steinsalz und Sylvin. 
Sitzungsber. Akad. Wien 148 (2a), 89—105, 1939, Nr.1/2. (Inst. Radiumforsch.) 
Der Heliumgehalt wurde fiir Steinsalz in der Gréfenordnung 10~* em3/g, fiir Sylvin 
eine GréSenordnung héher, 10~ em*/g, gefunden. Er diirfte von Lager zu Lager 
schwanken gemiéf} dem Radiumgehalt der Laugen, aus denen Steinsalz kristalli- 
sierte. Fiir den als sekundiar gebildet angenommenen Sylvin diirfte diese An- 
nahme noch begriindeter sein. Widemann. 


Ludwig Becker. Die Bewegung der Kontinente und die Koppen- 
Wegenersche Polkurve. ZS. f. Geophys. 15, 379—390, 1939, Nr. 7/8. 
(Meran.) Verf. geht von der Kippen-Wegenerschen Polkurve aus, fihrt 
Widerstandszentren ein und berechnet auf Grund der Zentrifugalkraft die Dreh- 
momente der Kontinente um diese Widerstandszentren. Aus den Vorzeichen der 
berechneten Drehmomente kann er ableiten, welche Kontinente mit Europa—Atrika 
fest verbunden waren, und die Zeitpunkte der Ablésung einzelner Kontinentteile 
in weitgehender Ubereinstimmung mit den Angaben Wegeners bestimmen. Da 
die Werte der inneren Reibung in Sima unbekannt sind, kann nur die Bewegungs- 
richtung der Kontinente, nicht aber ihre Geschwindigkeit angegeben werden. Aus 
den Berechnungen ergibt sich die Folgerung, daf in den letzten Epochen die 
Kontinente nicht im hydrostatischen Gleichgewicht geschwommen haben, Steinhauser, 


3. Erdk6rper. 4. Erdkruste; Seismik 1025- 


dolf Streiff-Becker. Eisbe wegung im Firn und Gletscher und ihre 
irkung. Helv. Phys. Acta 11, 540—543, 1938, Nr.7. (Ziirich.) Aus den Ergeb- 
issen 20 jahriger Messungen der Niederschlage, des jahrlichen Firniiberschusses 
nd der Oberflachengeschwindigkeit des Firns am Claridenfirn werden bei Beriick- 
chtigung der Gréfe des Einzugsgebietes und des mutmaflichen Querschnittes 
igende Schliisse gezogen: Im Gegensatz zum Gletscherzungengebiet kommt im 
Pirngebiet die gré®te Flieigeschwindigkeit in der Tiefe vor. Im Gegensatz zum 
Gletscher flie8t der Firn im Winter schneller als im Sommer. Die Verteilung der 
lieSgeschwindigkeit hat zur Folge, daf} die Schichten im Firngebiet untertauchen 

id im Gletscherzungengebiet wieder nahe an die Oberflache kommen, wodurch 
eine flache Lagerung der Firnschichten im Firnbecken eine Steilstellung an der 
Firngrenze und eine neuerliche Verflachung talabwarts bedingt ist. Auf diesem 
Weg findet die Umwandlung des kleinen Firnkornes in das gréfere Gletscherkorn 
statt. Die Spalten durchreifen die Firnschichten senkrecht. Die Belastungsschwan- 
Kung zwischen Neuschnee und Ablation erzeugt eine Wellenbewegung, die sich 
in Niveauschwankungen bis zum Gletscherende geltend machen kann. Mit den 
Stromlinien der groften Eisgeschwindigkeit wird auch die Bildung von Karmulden 


und Riegeln in Zusatamenhans gebracht. Steinhauser. 
Gunnar L. Eriksson. Observations séismographiques faites a 
PObservatoire météorologique d’Upsala pendant juillet 1988 
--juin 1939. Publ. Obs. météorol. Univ. Upsala 1989, 29S. Dede. 


Kurt Wegener. Die Laufgeschwindigkeit c der Longitudinal-. 
wellen als Funktion der Temperatur. ZS. f. Geophys. 15, 390—393, 
1939, Nr. 7/8. (Graz.) Das Beobachtungsmaterial iiber den Einfluf der Temperatur 
auf die Laufgeschwindigkeit der longitudinalen elastischen Wellen ist noch sehr 
sering. Es wird an einem schematisierten Beispiel gezeigt, dafi die durch Tempe- 
raturzunahme bedingte Abnahme der Geschwindigkeit bei einem vulkanisierten 
Beben infolge der grofen Temperaturgradienten unmittelbar an der Oberfliche 
stark verinderte sogenannte ,,Isoseisten“-Linien liefern muf. Bei Schichttiefen- 
bestimmungen kann aus der Differenz der Berechnungen aus longitudinalen und 
fransversalen Wellen der Hinfluf{ der Temperaturzunahme mit der Tiefe abge- 
schiitzt werden. Schmerwitz. 


E. Balensiefer, K. Biittner, H. Pfleiderer und W. Wetzel. Untersuchungen 
iber die Bodenunruhe auf Sylt. ZS. f. Geophys. 15, 337—364, 1939, 
Nr. 7/8. (Geolog. Inst. Univ. Kiel.) Eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener Dis- 
“iplinen, der Geophysik, Meteorologie, Geologie und Bioklimatik. Zentralort der 
Untersuchungen war die Bioklimatische Forschungsstation in Westerland. Ftir die 
*xperimentellen Untersuchungen standen mehrere neuartige seismische Appara- 
ren der Elektroakustik A.-G. Kiel zur Verfiigung. Mit Hilfe von Verstarkerein- 
‘ichtungen wurde die Bodenbewegung auf Galvanometer iibertragen, also elektro- 
magnetisch registriert. Die Hauptregistrierungen der Bodenunruhe wurden als 
Brandungsunruhe in 100 bis 200m Entfernung von der Strandlinie aufgenommen. 
Die hier auftretenden Frequenzen entsprachen der Zahl der Wellen, die etwa einen 
Zeitabstand von 7 sec aufweisen. Hine etwa 3min lange Uberlagerung wird auf 
sine Diinungsschwingung zuriickgefiihrt. Bei den verschiedenen Frequenzen der 
Seismogramme werden Erérterungen angestellt, ob es sich in den einzelnen Fallen 
im Eigenschwingungen der Strandmauer, von Schichtungen oder um direkt er- 
wungene Schwingungen handelt. Die Amplituden hangen stark von dem Unter- 
vasserprofil der vorgelagerten Kiistenstrecke ab. Es ergab sich eine Zunahme der 
3odenunruhe mit dem Béschuhgswinkel, eine Abnahme mit der Entfernung des 
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der Kiiste vorgelagerten Sandriffs. Eine sehr starke Zunahme der Unruhe wu 
mit dem Auftreten von Windbdéen festgestellt. Die Reichweite der Bodenunrv 
betrug nur etwa 2km. Es erscheint den Verff. daher fraglich, ob die allgeme« 
Bodenunruhe des europdischen Festlandes iiberhaupt auf die Brandung. zurii’ 
gefiihrt werden kann. Schmerw: 


W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relati 
zahlen fiir das vierte Vierteljahr 1939. Meteorol. ZS. 57, 38, 19 
Nr.1. (Eidgen. Sternw. Ziirich.) 

Q. Majorana. La ionosfera. Cim. (N.S.) 16, 459—487, 1939, Nr. 9. 


H. W. Wells. The ionosphere at Huancayo, Peru, April, Ma 
and June, 1939. Terr. Magn. 44, 395—399, 1939, Nr.4. (Magn. Obs. Huaneay 
Peru.) 

W. C. Parkinson and L. S. Prior, The ionosphere at Watheroo, W’ 
stern Australia, April,May,and June, 1939. Terr. Magn. 44, 401—4( 
1939, Nr.4. (Magn. Obs. Watheroo, W. Austr.) Dee 


Ivo Ranzi. Uber die sonnenzeitliche Abnahme des [onisation} 
grades in der hohen Ionosphadre. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 9 
540—545, 1989. Verf. gibt eine Erklarung fiir die Abnahme des Ionisationsgrad 
iiber Mittag in der F,-Schicht der Ionosphare (etwa 240km tiber der Erdobe 
flache); die Erklarung beruht auf der Annahme einer Elektronenabsorption (Hi 
fangung des Elektrons) durch die Sauerstoffatome, die zu einer Photodissoziaticd 
des Os-Molekiils fiihrt. *Nitkt 


G. Goubau. Zusammenhang zwischen dem Zustand der lIonc 
sphere und den erdmagnetischen Stérungen. Verh. D. Phys. Ge 
(3) 20, 96, 19389, Nr. 2. (Miinchen.) Aus Echoregistrierungen mit kontinuierlic 
verdnderlicher Frequenz — ,,Durchdrehaufnahmen* — wird die jeweils geringst 
Reflexionshéhe der niachtlichen F-Schicht sowie eine Mafizahl fiir die Schichtdick 
bestimmt und mit den Potsdamer dreistiindigen erdmagnetischen Kennziffern vel 
glichen. Dabei ergibt sich, daf} Schichthéhe und Schichtdicke mit dem magnetische 
Stérungsgrad anwachsen. Zahlenwerte werden mitgeteilt. Es wird vermutet, da 
bei magnetischen St6rungen durch Erwarmung eine Hebung und Ausdehnung de 
Ionosphire erfolgt. Dieminge: 


T. R. Gilliland, S. 8. Kirby and N. Smith, Characteristics of the iono 
sphere at Washington, D. C. September, 1939. Proc. Inst. Radio En 
27, 739—740, 1939, Nr.11. (Nat. Bur. Stand. Washington.) Ded 


F. Schindelhauer. Peilung der Ausgleichsvorginge, die Luft 
stérungen verursachen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 109--11 
1939, Nr. 4. Mit zwei horizontal in EW- und NS-Richtung aufgehingten, gekreuzte 
Dipolen wurden in Potsdam die Luftstérungen auf Kurzwelle (4 = 32m) aufge 
nommen und mit den Registrierungen einer Rahmenanordnung verglichen, die at 
Langwelle (4 = 30000 m) arbeitet. Aus den Aufzeichnungen wurde fiir die Kur 
welle das Verhiltnis: Anzahl der Stérungen im NS-Dipol zu Anzahl der Stérunge 
im EW-Dipol und entsprechend fiir Langwelle das Verhiltnis: Anzahl dé 
Stérungen in EW-Richtung zu Anzahl der Stérungen in NS-Richtung gebildet. Wen 
man von den Fehlerquellen absieht, die auf Kurzwelle durch ‘die Unvollkommei 
heit der Dipolanordnung und durch Funkbetrieb entstanden, so ergibt sich kei 
wesentlicher Unterschied im taglichen Gang der Zahl der kurzwelligen und Jans 
welligen Luftstérungen, dagegen scheint es, dafi die kurzwelligen Stérungen i 
Gegensatz zu den langwelligen bevorzugt aus der NS-Richtung kommen. Die Kury 
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tir. den taglichen Gang der Stérungsrichtung liuft jedoch fiir beide Wellen parallel, 
Phwohl die Richtungen aufeinander senkrecht stehen. Aus dieser Beobachtung 
ird geschlossen, daf} beide Stérungen den gleichen Quellen entstammen und daf} 
sie hauptsichlich von horizontalen Strombahnen in der Ionosphiare herriihren. Ab- 
eichungen vom Parallellauf der Kurven am Nachmittag werden als eine weitere 
Storungsquelle in Form vertikaler Stréme (Blitzbahnen) gedeutet. Dieminger. 


Ne electrische vonkontlading in lucht. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 6, 
806—358, 1939, Nr. 20. Kurze Besprechung neuer Literatur. Es werden die neueren 
Anschauungen iiber den Aufbau der Blitzentladung referiert. Gisolj-V enema. 


H. T. Flint’ On the problem of ball lightning. Quart. Journ. Roy. 
Meteorol. Soe. 65, 532—535, 1939, Nr. 282. Verf. referiert iiber die neue ‘Theorie 
des Kugelblitzes von T. Neugebauer (vgl. diese Ber. 19, 129, 1988) und ver- 
Weist darauf, dafi nach Stromstiirkenmessungen von Blitzen eine Elektronendichte 
Yon 10! anzunehmen ist, was unter Beriicksichtigung des Umstandes, da durch 
die Stauwirkung am Ende einer Blitzbahn die Elektronendichte noch wesentlich 
erhoht wird, fiir eine Entstehung eines Kugelblitzes hinreichend sein mii®te. Fiir 
die Auflésung des Kugelblitzes kann eine Temperaturabnahme oder eine Abnahme 
der Elektronendichte mafigebend sein. Im ersten Fall verschwindet der Kugelblitz 
allmahlich. Bei rascher Abnahme der Elektronendichte kann es zur explosions- 
artigen Auflésung kommen. Die Tatsache der Erhaltung der hohen Elektronen- 
konzentration im Kugelblitz fiir die Dauer von einigen Sekunden wird mit einem 
Hinweis auf die hohen Temperaturen und auf den Umstand, dafi es sich um ein 
Gemisch von positiven Ionen und Elektronen handelt, deren Wiedervereinigung 
entsprechend verlangsamt ist, erklart. Steinhauser. 


F. W. Chapman. Atmospheric disturbances due to thundercloud 
discharges: Part I. Proc. Phys. Soc. 51, 876—894, 1939, Nr.5 (Nr. 287.) 
(Wheatstone Lab. King’s Coll. London.) Verf. beschreibt eine Kathodenstrahl- 
oszillographenanordnung zur fortlaufenden photographischen Registrierung der im 
Zuge von Gewitterentladungen auftretenden statistischen Schwankungen des elek- 
trischen Erdfeldes. Es-wird ein umfangreiches diesbeziigliches Versuchsmaterial 
mitgeteilt und diskutiert. Es gelingt, die verschiedenen Formen der Feldstarke- 
schwankungen einzelnen Blitzentladungsformen zuzuordnen und insbesondere bei 
Aufnahmen der Feldstarkeschwankungen in gréferer Entfernung von dem Ge- 
witterort auch die mehrfache Reflexion der Impulse an der Ionosphiére bzw. an der 
Erdoberfliche nachzuweisen. Bomke. 


T. H. Laby, J. J. Me Neill, F. G. Nicholls and F. B. Nickson. Wave form, 
energy and reflexion by the ionosphere, of atmospherics. 
Proc. Roy. Soc. London 174, 145—163, 1940, Nr.957. (Nat. Phil. Lab. Univ. Mel- 
bourne.) Verff. registrieren mittels einer aus einer Antenne, einem aperiodischen 
Verstirker und einem Kathodenstrahloszillographen bestehenden Apparatur die bei 
Blitzentladungen auftretenden atmosphiérischen Stérungen. Viele hundert Wellen- 
formen, die zum Teil von 70 bis 1500km entfernten Gewittern herriihrten, wurden 
registriert. Aufer den direkt langs des Erdbodens iibertragenen Stérungen traten 
auch Stérungen auf, die an ionisierenden Schichten in der hohen Atmosphiire 
reflektiert worden waren. Auf Grund eintacher theoretischer Uberlegungen wird 
sin Verfahren entwickelt, welches gestattet, aus den Aufnahmen die Entfernung 
Jes auslésenden Gewitters und die Héhe der reflektierenden Schicht in der Atmo- 
sphare zu bestimmen. Diese Héhe ergibt sich zu 53 bis 82km, was darauf hin- 
leutet, daB es sich um die untere Grenze der H-Schicht handelt. Die Geschwindig- 
seit der Stérungswellen, die sich direkt am Boden ausbreiten, und derjenigen, die 
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iiber die ionisierende Schicht reflektiert werden, stimmt bis auf 0,7 % iiber 
Die nahere Analyse der aufgenommenen Kurven ergibt weiter, dai es sich 
den die Stérungen hervorbringenden elektrischen Entladungen um gedaimp 
Schwingungen kandelt, deren Periode sich aus Widerstand, Induktivitat und Kai 
zitat der Blitzbahnen ergibt. Zwischen der am Empfanger gefundenen Storun: 
feldstarke und der Entfernung des Gewitterherdes besteht nach den Feststelluna 
der Verff. eine lineare Beziehung. Bom: 


J. A. Fleming. Summary ofthe year's work, department ofterr 
strial magnetism, Carnegie Institution of Washington. Te 
Magn. 44, 405—410, 1939, Nr. 4. Dee 


J. H. C. Lisman. Zonne-activiteit en radioontvangst in 19: 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 8, 293—303, 1989, Nr.3. (Radiolab. Staatsbedryf P. T.’ 
te ’s-Gravenhage.) Die taglichen Beobachtungen des ,,Radiolaboratorium van | 
Staatsbedrijf der P. T. T. te ’s Gravenhage* im Jahre 1938 iiber den Dellinge 
Effekt werden in Zusammenhang gebracht mit den Beobachtungen des Astron 
mischen Instituts zu Utrecht der Sonneneruptionen und mit den Messungen d 
magnetischen Stérungen des Meteorologischen Instituts zu de Bilt. Die Arbeit i 
eine Fortsetzung einer gleichartigen der Jahre 1936 und 1987. Das Literatu 
verzeichnis enthalt die bis zum Ende 1988 erschienenen Arbeiten iiber Sonne 
aktivitat und Radioempfang. Gisolf-V ene 


Hannes Alfvén. A theory of magnetic storms and of the aurora? 
Handlingar Stockholm (8) 18, Nr.3, 39S., 1939. Die vorliegende Untersuchun 
enthalt eine Theorie der magnetischen Stiirme und ihres Zusammenhanges mit de: 
Nordlichtern. Als Ursache fiir diese Phiinomene wird die Bildung von Teilche: 
(Elektronen und Ionen) hoher Energie in den magnetischen Feldern der Sonner 
flecken angenommen, die durch ahnliche Prozesse erfolgen soll, wie diejenigen, di 
bei der Emission der kosmischen Strahlung mitwirken. Wenn eine geniigend grofi 
Menge von Teilchen grofer Energie im Sonnenfleck gebildet ist, dann treten dies 
als ein neutraler aber polarisierter Strahl unter der Wirkung des magnetische: 
Feldes der Sonne aus. Die Untersuchung der Bewegung eines derartigen Strahle 
zeigt, daf’ seine Eigenschaften mit einigen von Bartels beobachteten iibereir 
stimmen: Die Unabhingigkeit. der Haufigkeit der magnetischen Stiirme von de 
heliographischen Breite sowohl der Erde als auch der Sonnenflecken. Sobal 
solche Strahlenbiindel sich der Erde nahern, werden sie von dem erdmagnetische 
Feld gestért. Die Bewegung der Teilchen in dem Biindel ist durch das eer 
Feld infolge der anfianglichen sowie der sekundiren Polarisation des Biindels un 
durch das magnetische Feld der Erde bestimmt. Nach einer gewissen Zeit, di 
man als Anfangsphase des Sturms deuten kann, erreichen die Teilchen  ibr 
kiirzeste Entfernung von der Erde und dann beginnt die Hauptphase. Der Ver 
berechnet die Bewegung der Teilchen wiihrend der Hauptphase. Die Bewegun 
ist symmetrisch zu der Linie 6h—18h, Dadureh wird auf eine Symmetrie de 
storenden Kriafte in bezug auf 62 und 18" hingewiesen. Die durch die Bewegun 
der Teilchen hervorgerufenen Stréme lassen sich in zwei Gruppen einteilen 
1. Stréme in der Aquatorebene, die eine gewisse Ahnlichkeit mit einem seh 
exzentrischen Ring haben. Ihre Intensiti&t zeigt ein Maximum und ihre Entfernun 
von der Erde ein Minimum bei dem 18>-Pankt. Die aquatorialen Stérungen lasse 
sich durch diese Stréme erkliren. 2. Stréme, die sich in komplizierteren Bahne 
um die Pole der Erde bewegen. Diese rufen die polaren Stérungen und das Nore 
licht hervor. Die Theorie gibt quantitative Beziehungen zwischen folgenden fiin 
GroBen: 1. Der Polarabstand der Nordlichtzone, 2. die Dauer der Anfangsphase 
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. die Energie der Nordlichtteilchen, 4. die in den Sonnnenflecken erzeugte Energie 
md 5. die Zeit fiir den Weg: Sonne—Erde. aie Beobachtungen dieser Grofen 


a der Theorie berechneten Stréme die richtige GréSenordnung besitzen. 
WA Frerichs. 
Cario und U. Stille. Uber Héhe und Dicke der leuchtenden Na- 
Schicht der oberen Atmosphare. Verh. D. Phys. Ges. (8) 20, 111—112, 
939, Nr.2. (Braunschweig.) Die Intensitaét der im Nachthimmelleuchten auttroten- 
den ‘Na-D- Linien fallt bei Eintritt der Nacht nach Untersuchungen von Bernard 
nnerhalb weniger Minuten auf etwa 1% der Strahlung wahrend der Dammerung. 
Das Dammerungsleuchten wird auf Resonanzfluoreszenz durch gelbes Sonnenlicht, 
jas reine Nachtleuchten auf Stofanregung zuriickgefiihrt. Aus dem Zeitpunkt des 
Umschlages wird die obere Grenze der gelbleuchtenden Schicht zu etwa 60km 
yerechnet. Verff. bestimmen nun unter Beriicksichtigung der Tatsache, dafs die 
Troposphiére bei streifender Durchstrahlung bis zu einer Hohe von etwa 8km 
praktisch lichtundurchlassig ist, die obere Grenze der gelbleuchtenden Schicht zu 
km. In gleicher Weise wie Bernard bestimmen Verff. aus dem Zeitpunkt 
Jes Intensitatswechsels die untere Grenze der fluoreszierenden Schicht zu etwa 
9km. Als Dicke der gelbleuchtenden Schicht ergibt sich hieraus 9km. P. Schulz. 


feorges Déjardin et René Falgon. Décharge lumineuse dans un gazen 
yrésence de chlorure de sodium. Remarques sur lorigine du 
sodium atmosphérique. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 1283S—1245S, 
1939, Nr.11. (Bull. soc. frang. de phys. Nr. 437.) Verff. untersuchen die Strahlung 
fon Entladungen durch Stickstoff, Argon und andere Gase und Gasgemische bei 
wegenwart geringer Mengen von NaCl. Sie weisen dabei auf die Méglichkeit hin, 
la8 die Na-D-Linien im Nachthimmelleuchten auf beim Verdunsten des Meer- 
vassers mitgerissene NaCl-Teilchen zuriickgefiihrt werden kénnen. P. Schulz. 


’. Hoffmeister. Das Spektrum des Nachthimmels und des Zodi- 
ikallichts nach Beobachtungen auf der Astronomischen Sta- 
ion bei Windhuk, Siidwestafrika. ZS, f. Astrophys. 19, 116—131, 1939, 
Wr.2. (Sonneberg.) Das Spektrum des Nachthimmels wurde auf der Deutschen 
\stronomischen Station in Windhuk untersucht, um einen Zusammenhang zwischen 
Jachthimmelleuchten und Zodiakallicht aufzufinden. 19 verschiedene Emissions- 
inien und Banden wurden beobachtet. Die Intensitét der Linien und Banden 
cheint nicht konstant zu sein. Das Emissionsspektrum ist sowohl beim Nacht- 
limmelleuchten als auch beim Zodiakallicht geschwacht zugunsten eines Kon- 
inuums, das die Absorptionslinien des Sonnenspektrums enthalt. Im Zodiakallicht 
ritt eine Bande bei 3910 A verstarkt auf, die wahrscheinlich mit der Nachthimmel- 
ande 3914 (N%) identisch ist. Diese Emission gehért daher wahrscheinlich eben- 
alls hohen Atmosphirenschichten an. Das Spektrum des Gegenscheins wird durch 
berlagerung des Spektrums des Himmelslichtes mit dem Sonnenspektrum erklart. 
Jie zwischen 3400 und 5600 A beobachtbaren Emissionen sind relativ schwacher als 
m reinen Himmelslicht. Frerichs. 


ean Cabannes et Rose Aynard. Sur les conditions dexcitation du 
pectre de azote dans la haute atmosphére. Journ. de phys. et 
> Radium (7) 10, 455—458, 1939, Nr.11. Die Untersuchung enthalt eine Ab- 
chatzung der Anregungsbedingungen des molekularen Stickstoffs im Leuchten des 
lachthimmels. Dazu ist es notwendig zu erklaren, warum diejenigen Banden des 
‘egard-Kaplan-Systems am stiarksten auftreten, die als Anfangsniveau » = 2 oder 3 
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besitzen. Bei dem Vorgang soll die Energie mitwirken, die bei den Rekombi) 
tionsprozessen der tagsiiber gebildeten Sauerstoffatome im Laufe der Nacht f 
wird. Unter der Annahme, dai diese Rekombination auf einem Dreifachstof 1 
einem Stickstoffmolekiil beruht und da die Molekiile O2 und Ne die vorhandd 
Energie untereinander aufteilen, werden die verschiedenen moéglichen Form 
dieser Vorginge und die Ubereinstimmung mit den experimentellen Erfahrung 
an Laboratoriumsversuchen besprochen. Schlieflich lat sich ebenfalls die 1 
merkenswerte starke Anregung der Bande: 6500 bis 6550 A der ersten positiv 
Stickstoffgruppe erklaren, Freric. 


Hannes Alfvén. On the origin ef cosmic radiation. Phys. Rev. (2) : 
1060, 1939, Nr.10. (Inst. Fys. Stockholm.) Erwiderung auf eine Kritik vy 
E. R. Sabato (s. diese Ber. S.143) an dem vom Verf. angegebenen Cyclotrce 
modell fiir Doppelsterne. Die Rechnungen Alfvéns wurden fir ein festes F 
zugssystem durchgefiihrt; die andere Méglichkeit ist, das Bezugssystem mit dé 
Doppelstern rotieren zu lassen, doch sind diese Falle konsequent auseinander 
halten, womit die angefiihrten Widerspriiche entfallen. Das von Sabato kri’ 
sierte Modell hat Verf. schon vor zwei Jahren durch ein neues ersetzt, bei welche 
der angefiihrte Mangel behoben ist. (FuSnote 2 und 3 beziehen sich auf Alfv é» 
nicht Sabato, der Ref.) Ehme 


R. Pyrkosch. Magnetische Beeinflussungender primaren Hohe 
strahlung und die Kaskadentheorie der Schauer. ZS. f. Unter 
53, 24—31, 1940, Nr.1. (Breslau.) De 


I. Opatowski. The allowed directions of cosmic rays as an ex. 
stence problem of mathematical analysis. Science (N. S.) 90, 46 
—464, 1939, Nr. 2342. (Univ. Minnesota.) Verf. weist auf die Besonderheit dd 
Theorie iiber die Bewegung kosmischer Strahlung im Erdfeld hin, da hier di 
Existenz von Loésungen der Differentialgleichungen bei gegebenen Randbediti 
gungen interessiert, wihrend sonst in der mathematischen Physik die Exister 
einer Lésung meist schon aus dem physikalischen Sinn hervorgeht. Ehmer 


Alfredo Banos, Jr., Héctor Uribe and Jaime Lifschitz. The intensity of cos 
micrays. Stable periodic orbitsin the theory of primary cos 
mic radiation. Rev. Modern Phys. 11, 187—148, 1939, Nr.3/4. (Inst. Phy: 
Univ. Mexico City.) Ein Bericht iiber die rechnerische Bestimmung der innere 
periodischen Bahnen von Elektronen im Dipolfeld nach einer Modifikation de 
Stérmerschen Methode und die Errechnung der charakteristischen Exponente 
nach zwei verschiedenen Methoden. Ehmer 


J. Clay. The intensity of cosmic rays. The absolute value o 
cosmic-ray ionization at sea level in different gases. Re 
Modern Phys. 11, 1283—127, 1939, Nr. 3/4. (Amsterdam.) Bei Fiillungen mit Stiel 
stoff, Argon, Krypton und Xenon wurden durch Variation der Spannung unter B« 
nutzung der Methode von Jaffé-Zanstra in weiten Druckbereichen die Sa 
tigungsionisationsstréme ermittelt und aus der Druckabhangigkeit die Volun 
ionisation von der lonisation getrennt, die von weicher in den Kammerwinde 
ausgeléster Strahlung herriihrt. In Meereshéhe ist die Volumionisation der dure 


12cm Eisen gefilterten kosmischen Strahlung I = — 0,80+ 1390-d, wobei d di 
Dichte des Gases bedeutet. In freier Luft ist nach besonderen Messungen d. 
Ionisierung bei 760mm Hg 1,63 + 0,05 J. Ehmer 


J. Clay. The intensity of cosmic rays. The intensity of cosmi 
radiation under thick layers. Rev. Modern Phys. 11, 128--135, 193 
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ir.3/4. (Amsterdam.) Zablrohrmessungen im Bergwerk (bis 1380 m Wasser- 
juivalent) ergeben fiir die vertikale Strahlung die Absorptionskurve: I = Iy-h— 108 
fir den Tiefenbereich 60<h< 400m Wasser, I = Iy-h~ ”? fir h> 400m 
Vasser. (Ip ist in beiden Fallen verschieden, der Ref.) Die relative Haufigkeit 
er Schauer hat bei 400 bis 600m ein Maximum. In grofen Tiefen durchdringen 
ahezu alle von 10cm Blei nicht absorbierten Teilchen auch 100cm Blei. Sie wer- 
len mit Riicksicht auf den steileren Verlauf der Absorptionskurven mit Vor- 
ehalt als Protonen gedeutet. Blei absorbiert die durchdringenden Teilchen ebenso 
vie eine 6,9 mal dickere Wasserschicht, Eisen wie eine 5,6 mal dickere Wasser- 
chicht. Ehmert. 


|. Clay and E.M. Bruins. Time variations of cosmic rays. Variations 
ji cosmic-ray intensity with variation of barometric pres- 
ure and temperature at sea level. Rev. Modern Phys. 11, 158—159, 
939, Nr. 3/4. (Amsterdam.) Registrierungen mit drei Ionisationskammern, von 
velchen eine mit 12cm Eisen und zwei mit 110cm Eisen geschirmt waren. Die 
curzperiodischen Schwankungen der Aufentemperatur haben auf die Ionisation 
mter. dem dicken Panzer keinen Einfluf. Im Winter wurde mit der anderen 
<ammer ein der Temperatur paralleler Tagesgang beobachtet. Fiir langperiodische 
hwankungen der Intensitaét ergibt sich der hohe Luftdruckkoeffizient von 
=6,4% pro cm Hg und — 0,21 % pro °C. Ehmert. 


j. J. Schremp and H. S. Ribner. The intensity of cosmicrays. Onthe 
tructure pattern of directional cosmic-ray intensity. Rev. 
Modern Phys. 11, 149—152, 1939, Nr. 3/4. (Univ. St. Louis, Missouri.) Die Beriick- 
iehtigung der Erdschattenzonen fiir auf die Erde einfallende geladene Korpuskeln 
lefert banderartige Richtungszonen, aus welchen Teilchen einer bestimmten 
mergie einfallen kénnen. Genau gemessene Richtungsverteilungen der Intensitit 
n der Ost-West-Ebene zeigen tatsachlich bei 10°, 20° und in bestimmten Breiten 
uch bei 30° Zenitdistanz sowohl éstlich als auch westlich einen Uberschu® tiber 
ie cos*-Verteilung. Die Symmetrie dieser ‘Erscheinung weist auf positive und 
egative Primérteilchen. Ehmert. 


[. S. Ribner. An experimental test of Schremp’s theory of cos- 
hic-ray fine structure. Phys. Rev. (2) 56, 1069—1073, 1939, Nr.11; auch 
iss. Wash. Univ., St. Louis, Miss. Die von Sehremp und Ribner (vorstehen- 
es Referat) bereits angefiihrten Messungen werden ausfthrlich beschrieben. 
Ehmert. 
[.S. Vallarta and 0. Godartt Time variations of cosmic rays. 
. theory of world-wide periodic variations of the intensity 
f cosmic radiation. Rev. Modern Phys. 11, 180—190, 1939, Nr. 3/4. (Inst. 
echnol. Cambridge, Mass.) Der Sonne wird im Kinklang mit optischen Feld- 
estimmungen ein magnetisches Dipolfeld von 10%4 Gaufi - cm’ zugeschrieben. Dieses 
eld fiihrt in der Entfernung der Erde zu verbotenen Richtungen fiir Teilchen, 
elche das Erdfeld in héheren Breiten durchdringen kénnen. Die Dipolachse ist 
on der Sonnenrotationsachse verschieden. Dies bedingt auf der Erde eine 
( tigige Periode. Zu jahreszeitlichen Schwankungen fiihren drei Umstande: a) die 
‘echselnde Entfernung Sonne—Erde, b) die im Lauf des Jahres wechselnde helio- 
lagnetische Breite der Erde und c) der Wechsel in der Orientierung der durch 
as Sonnenfeld verbotenen Kegel beztiglich eines festen Erdpunktes. Einen Tages- 
ang bringt die mit der Erddrehung verbundene Veranderung des gemeinsamen 
aumwinkels der durch das Erd- und das Sonnenfeld verbotenen Richtungen zu- 
ande, Die Amplitude und die Phase der verschiedenen Effekte werden berechnet. 
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Sie verschwinden in Breiten: unter 40° und stimmen mit den experimentellen | 
gebnissen itiberein bis auf die Phase der jahreszeitlichen Schwankung, zu der 
Erklarung andere Effekte herangezogen werden kénnen. Magnetische Stirme were 
kurz diskutiert, Gill und Forbush bemerken, da die Messungen eine 28Ta 
periode statt einer solchen von 27 Tagen ergeben und daf} die Amplitude dies 
Periode in geringen Breiten nicht verschwindet. Ehmea 
Victor F. Hess. Time variations of cosmic rays. The significan 
of variations in cosmic-ray intensity and their relation 
solar,earthmagnetic and atmospheric phenomena, Rev. Mode 
Phys. 11, 153—157, 1939, Nr. 3/4. (Fordham Univ. New York.) Zusammenfassenc: 
Uberblick. Die Intensitaét zeigt eine der Sonnenration (27,1 Tage) entsprechen: 
Periode von + 0,2% bis + 0,3%o. Das Verhaltnis 41/1: 4H/H (I Strahlun 
H magnetische Horizontalintensitét) betrug bei einem magnetischen Sturm i 
April 1937 +15, bei anderen starken magnetischen Stiirmen wurde kein mefbar 
AT beobachtet. Aus dem Tagesgang berechnet man das Verhaltnis zu — 4, aus di 
jahreszeitlichen Schwankungen zu — 22, wobei die direkte ursachliche Verkniipfu 
von AJ und JH im letzteren Falle fraglich erscheint. Die Effekte kénnen dur 
Ringstréme erklart werden, wobei auf den Einflufi des paramagnetischen Erdker 
hingewiesen wird, Die Erklarung des Auffentemperatureffektes als Folge der ve 
anderten Bedingungen fiir den Mesonenzerfall begegnet noch Schwierigkeiten, z. 
tritt die erwartete Zunahme des Effekts mit wachsender geomagnetischer Brei’ 
offensichtlich nicht auf. Ehmer 
E. 0. Wollan. Time variations of cosmic rays. Present status ¢ 
solar and sidereal time variation of cosmic rays. Rev. Moder 
Phys. 11, 160—165, 1939, Nr.3/4. (Tumor Inst. Univ. Chicago, Ill.) Die sonner 
zeitliche Tagesperiode hat nach verschiedenen Beobachtern ein Maximum gege 
Mittag, dessen Héhe und Zeit nur-wenig von der geomagnetischen Breite abhang; 
Zur Erklarung werden von der Sonne beeinfluBte Ringstréme und in hohere: 
Breiten zusatzlich das Feld der Sonne erwahnt. Eine sternzeitliche Tagesperiod| 
ist neben der grofien Amplitude der sonnenzeitlichen Periode schwer nachzuweiser 
doch weisen mehrere Beobachtungen auf eine solche hin, wobei Phase und Ampli 
tude mit der Hypothese von Compton und Getting vertraglich sind, Ehmer 
William P. Jesse. Time variations of cosmie rays. Seasonal stu 
dies al high altitudes, Rev. Modern Phys. 11, 167, 1989, Nr. 3/4, (Unix 
Chicago, Ill.) Mit einer registrierenden Ionisationskammer wurden vom Oktobe 
1938 bis Juni 1939 acht Aufstiege in grofe Héhen ausgefiihrt. Bis zum 1. Apri 
war die Intensitét im Maximum kaum verandert, am 18. April etwas geringer, an 
30. Mai und am 10, Juni ungefahr 10°/o geringer als im Winter, Diese Anderun, 
ist etwa 10mal gréfer als die meBtechnische Unsicherheit. Ehmeri 
S. E. Forbushe Time variations of cosmic rays. World-wid 
changes in cosmic-ray intensity. Rev. Modern Phys. 11, 168—172, 1935 
Nr. 3/4. (Carnegie Inst. Washington, D. C.) Eine Bearbeitung der Registrierunge 
an 4 amerikanischen Stationen (38,7°N, 72m; 19,2°N, 2285 m; 12,0°S, 3350 m 
43,5°S, 8m) und einer deutschen (47,3°N, 2300m) Station in den Jahren 193 
und 1938 zeigt, dafs die Schwankungen der Intensitét in eine Jahresperiod 
(Maximum im Winter, Amplitude fiir die Stationen verschieden) und eine unregel 
miafige, aber fiir alle Stationen &hnliche, also weltweite Schwankung zerlegt wer 
den kann, An magnetisch allgemein ruhigen Tagen ist die Intensitaét der kos 
mischen Strahlung im Mittel héher als an allgemein magnetisch gestérten Tager 
Dies spricht mit dem Sturmeffekt fiir eine Stérung durch Ringstréme; der Verlau 
der Kurven la8t auf dauerndes Vorhandensein solcher Stréme schlieBen, Ehmer 
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- T. Monk and A. H. Compton. Time variations of cosmic rays, Re- 
urrence phenomena in cosmic-ray intensity, Rev. Modern Phys. 
i, 173—179, 1939, Nr. 3/4. (Univ. Chicago, Ill.) Eine Methode zur Erfassung quasi- 
eriodischer Vorgainge, die Chree 1913 ausgearbeitet hat und mit welcher 
hree und Stagg 1928 eine Quasiperiode von 27 Tagen in den magnetischen 
Stérungen deutlich aufgezeigt haben, wird nun auf Registrierungen der kosmischen 
Strahlung angewandt und zeigt auch hier Quasiperioden von 27 bis 28 Tagen auf. 
Das Verhalten der kosmischen Strahlung zeigt jedoch gegentiber dem der magne- 
fischen Stérungen Besonderheiten, die vermuten lassen, daf} die magnetischen 
ee mit 27tagiger Periode anderen Ursprungs sind als die der kosmischen 
Strahlung. Ehmert. 
A. H. Compton and P. 8S. Gill) The intensity of cosmic rays. Cosmic 
Tays onthe Pacific Ocean. Rev. Modern Phys. 11, 136, 1939, Nr. 3/4. Univ. 
Chicago, Ill.) Registrierungen auf 26 iiber 32 Monate verteilten Schiffsreisen 
lieferten geniigend Material zur Bestimmung der Breitenabhingigkeit des AuBen- 
temperaturkoeffizienten. Etwa — 0,25 % pro °C in Breiten iiber 40°; — 0,05 % pro °C 
bei 25° Breite. In Breiten iiber 40° ist nach Beriicksichtigung dieses Effektes 
unter gleichen Umstanden die Intensitaét auf beiden Hemisphiren gleich, wobei die 
Unsicherheit etwa + 0,1%o betrigt. Entweder ist deshalb die Bewegung der 
Sonne in der Milchstrafenrotation geringer als man seither annahm oder aber 
die kosmische Strahlung macht diese Bewegung mit. Ehmert. 


0. Godart. World-wide variations of the earth’s magnetic field 
andthe intensity of cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 56, 1074—1077, 
1939, Nr.11. (Inst. Technol. Cambridge. Mass.) Der ,,magnetische Effekt“ wird 
als Folge von Starkeschwankungen von Strémen in der JIonosphiére gedeutet. 
An Hand einer vereinfachten Darstellung dieser Stréme und ihrer Schwankung im 
Tagesverlauf wird der daraus zu erwartende Tagesgang der kosmischen Strahlung 
berechnet. Es ergibt sich eine tagliche Schwankung von 0,4°/o, wie sie in Aqua- 
forialen Zonen beobachtet wird. Dem Effekt magnetischer Stiirme ist ein anderer 
Mechanismus zuzuschreiben. Ehmert. 
W. Kolhirster. Gekoppelte Héhenstrahlen und ihr Verhaltenzu 
den meteorologischen Elementen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 82—83, 
1939, Nr.2. (Berlin.) Die Haufigkeit grofier Luftschauer zeigt einen Tagesgang 
mit Maxima um 12" und von 1gh bis 215, Der Einflu& des Luftdruckes, der 
Temperatur und der Luftdichte am Boden ist bei den Schauer-“b-Werten oréBer 
als bei den Schauer-Tageswerten und bei diesen wieder gréfer als bei den Tages- 
werten der Vertikalstrahlen, Dies und der gleichsinnige Verlauf von Schauer- 
intensitit und Bodentemperatur weisen darauf hin, da® die groBen Luftschauer 
hauptsachlich in den unteren Atmosphiarenschichten entstehen, deren Temperatur 
dem Tagesgang unterworfen ist. Ehmert. 


S. N. Vernov. On certain divergences between experimental 
dataand deductions fromthe Bhabha-Heitler-Arley cascade 
theory. C. R. Moskau (N.S.) 24, 863—867, 1939, Nr.9. (Lebedev. Phys. Inst. 
Acad, Sci. USSR.) Bemerkungen tiber den Vergleich experimenteller Daten mit 
den Aussagen der Kaskadentheorie der Héhenstrahlung von Bhabha und Heit- 
ler; Verf. weist darauf hin, daf§ die bestehenden Unterschiede zwischen experi- 
mentellen Ergebnissen und theoretischen Aussagen beseitigt werden koénnen, wenn 
in der Theorie beriicksichtigt wird, das im wirklichen Teilchenspektrum viele 
Elektronen geringer Energie vorhanden sind; man muf dann auch die Streuung 
mit in Rechnung setzen und das Vorhandensein einer merklichen Anzahl von 
Photonen geringer Energie. Bechert. 
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A. C. B. Lovell. Shower production by penetrating cosmic ray 
Proce. Roy. Soc. London (A) 172, 568—582, 1939, Nr. 951. (Phys. Lab Univ. Ma 
chester.) Es ist bekannt, dafs Sekundarelektronen und kleine Schauer der dure 
dringenden Komponente erklart werden kénnen, wenn man annimmt, da Mes 
tronen in direktem Sto® Elektronen beschleunigen. Das Ziel der Arbeit ist, 2 
untersuchen, ob dies auch fiir gréSere Schauer von mehr als 4 Teilchen zutrifif 
Anordnung 1: In einer Wilson-Kammer befindet sich eine 1,8cm Bleiplatte, ub 
der Kammer ein Zadhlrohr, darunter drei Rohre in Dreiecksanordnung. Anore 
nung 2: Ein Zahlrohr dicht unter der 1,8cm Bleiplatte in der Kammer, drei unté 
der Kammer. Anordnung 3: Ein Zahirohr unter der 1,8cm Bleiplatte, zwei unte 
der Kammer senkrecht iibereinander. Uber der Kammer befinden sich Ble 
schichten von 10 bis 30em Dicke. Es wird die Zahl der Schauer mit N Teilche 
(N > 4) bestimmt (Anordnung 1) und die Wahrscheinlichkeit dafiir berechnet, da 
ein Mesotron in Blei einen Schauer von N Teilchen auslést. Es werden nur Schauer 
teilchen iiber der kritischen Energie (107 e-V fiir Pb) beriicksichtigt. Der Vergleic 
mit der Theorie liefert befriedigende Ergebnisse. Dabei ist angenommen, da 
simtliche beobachteten Schauer dadurch zustandekommen, daf ein von einen 
Mesotron angestoBenes Elektron Kaskadenschauer erzeugt. Auf 25° der Aut 
nahmen gelang es, das stoBende Mesotron zu erkennen, das im Mittel seine halb’ 
Energie an das gestofene Elektron abgegeben hat. Aus der Stofitheorie und de 
Kaskadentheorie wird die Energie des Mesotrons abgeleitet, das die gréfte Wahr 
scheinlichkeit hat, einen Schauer von N Teilchen zu erzeugen 


E, = (y+ 1002) E, (4 Ny, » = E,luc’, 
c 


E, = Kritische Energie in der Kaskadentheorie. Weiter wird die Photonen: 
bildung durch Bremsung eines Mesotrons im Kernfeld oder Sto gegen ein Neutron 
oder Proton diskutiert. Der Wirkungsquerschnitt des ersten Prozesses ist weger 
der Masse des Mesotrons sehr klein, der zweite Prozef} ist ftir hohe Energien theo: 
retisch nicht tibersehbar. Die Suche nach Mesotronenschauern 


- 


Mt+N = P+M*t+M-+4+...bzw. M°4+P=>N+4+M*+muMU-4+... 
mit Anordnung 2 blieb erfolglos (< 1°/o der Kaskadenschauer). Ebenfalls lief sich 
eine Auslésung einzelner Teilchen durch neutrale Mesotronen (Vorfilterung gegen 
Photonen!) mit Anordnung 3 nicht nachweisen. Da theoretisch die mittlere freie 
Weglinge fiir Neutrettos in Blei 5cm betragt, schlieSt der Verf. daraus, da die 
Zahl der Neutrettos in Meereshéhe klein gegen die Zahl der Mesotronen ist 
Saimtliche beobachteten Schauer kénnen somit als Folge von StoBprozessen zwisch 
Mesotronen und Elektronen aufgefaft werden. Fiinfer 


Ig. Tamm and 8. Belenky. On the soft component of cosmic rays a 
sea level. Journ, of Phys. USSR. 1, 177—198, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Acad 
Sci; Univ. Moscow.) Die Zahl und die Energieverteilung der d-Elektronen, welche 
in einer gegebenen Substanz in Meereshéhe die Mesonenkomponente begleiten 
wird berechnet. Der lonisationsverlust der Elektronen wird exakt eingesetzt. Aucl 
das Spektrum der Zerfallselektronen wird berechnet. Gegeniiber den Ergebnisse 
Bhabhas finden Verff. insbesondere eine wesentlich héhere Anzahl energiearme) 
Elektronen, deren Zahl mit Z abnimmt. Die Ergebnisse bestatigen bestimmte Ex 
perimente, Auch fiir die Theorie der Schauer ergeben sich Hinweise. Die iibliche 
Niherung, die bei hohen Energien der Elektronen den Jonisationsverlust, unterhall 
der kritischen Energie die Paarerzeugung vernachlassigt, hat grofen Einflu8 au 
die Resultate tiber die Zahl und die Energieverteilung der langsameren Elektronen 


Ehmer' 
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B. Rossi and L. Janossy. On the photon component of cosmic radia- 
ion and its absorption coefficient. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 
940, Nr.956. Abstracts S.S1. Da Photonen, im Gegensatz zu ionisierenden Teil- 
chen, in Zahlrohren nicht direkt beobachtet werden kénnen, hatten sich die bis- 
herigen Untersuchungen kaum mit der Photonenkomponente der kosmischen 
Strahlung befaft. Es ist den Verff. nun gelungen, eine einfache Methode zur 
direkten Beobachtung der Photonen der kosmischen Strahlung auszuarbeiten. Die 
Verif. messen nach dieser Methode den Ubergangseffekt der durch Photonen aus- 
gelésten Schauer in Blei. Ihr Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit der Bhabha- 
Heitlerschen Theorie. Die Verff. messen ferner fiir die Photonenkomponente 
der kosmischen Strahlung die Absorptionskoeffizienten in Blei, Eisen und Alu- 
minium, die sich ebenfalls in Ubereinstimmung mit der genannten Theorie ergeben. 
Fiir die Intensitét der Photonenstrahlung in der Héhenstrahlung von mehr als 
107 e-V ergibt sich eine untere Grenze im Betrage von 10°/o der Intensitat der 
ionisierenden Hohenstrahlkomponente, Bomke. 


J. G. Wilson. Absorption of penetrating cosmic ray particles 
in gold. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 517—529, 1939, Nr. 951. Die Absorption 
der durchdringenden Teilchen der kosmischen Strahlung in einer Goldplatte von 
2cm Dicke wird in einer Wilson-Kammer untersucht. Das Magnetfeld hat eine 
Starke von 10000 GauB. Fiir Energien kleiner als 7-108e-V ist Absorption aus- 
SchlieBlich durch lJIonisation bedingt. (41 + 7)-:10%e-V  KEnergieverlust fiir 
2-108 bis 4-108 e-V Energie, (49 + 12)-10%e-V fiir 4-10® bis 7-10%e-V Energie. 
An einem Teilchen < 2-108 e-V laBt sich aus der Zunahme der Absorption durch 
Tonisation die Masse bestimmen, « = (170 + 20) mp. Bei Energien zwischen 7 - 108 
und 2-10%e-V zeigt sich eine zusitzliche Absorption bei einigen Teilchen, die 
wWahrscheinlich als Protonen anzusehen sind. Da einige dieser Teilchen aber nach 
dem Austrtt aus der Goldplatte normal ionisieren bei einer Energie, bei der 
Protonen bereits ein Anwachsen der Ionisation zeigen, wird eine Umwandlung 
eines Protons in ein Mesotron im Kernfeld angenommen, Dieser Prozefi besitzt 
eine betrachtliche Wahrscheinlichkeit und wird auch zur Erklarung der Meso- 
tronenbildung in der Atmosphare herangezogen. Fiinfer. 


J. G. Wilson. The scattering of mesotrons in metal plates. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 174, 73—85, 1940, Nr. 956. (Univ. Manchester.) Verf. bringt 
sehr ausfithrliche Mefireihen iiber die Streuung von Mesotronen, die seine fritheren 
Ergebnisse (s. vorstehendes Ref.) gut bestatigen und zudem innerhalb von 4 °/o 
(dem experimentellen Fehler) mit dem von Williams (s, diese Ber, 20, 1798, 
1939) angegebenen theoretischen Wert fiir vielfache Coulomb-Streuung iiberein- 
stimmen. Nach den theoretischen Erwartungen sollte die Streuung an einem Kern 
von endlicher Ausdehnung um etwa 10% kleiner sein als an einem punktformigen 
Kern. Die Messungen des Verf. ergeben eindeutig den niedrigeren Wert und be- 
statigen so die Annahme eines endlich ausgedehnten Kerns. Verf. diskutiert sodann 
die Frage der Existenz einer Mesotronenstreuung um grofie Winkel infolge der 
Wirkung von kurzreichweitigen Kraften zwischen dem Mesotron und den schweren 
Teilchen (Proton und Neutron). Die Ergebnisse machen einen Wirkungsquerschnitt 
von etwa 10-8cm? fiir einen derartigen Effekt wahrscheinlich. Ein solcher Wert 
wire mit den nach Bhabha aus der ,,klassischen“ Mesotronentheorie folgenden 
Erwartungen in Ubereinstimmung. Die Experimente ergaben dagegen bisher keinen 
Anhalt fiir die nach der Heitlerschen quantenmechanischen Theorie zu erwar- 
tende: Zunahme der Mesotronenstreuung bei kleinen Mesotronenenergien. Bei 
den kleinsten verfiigbaren Mesotronenenergien ergaben die Versuche des Verf. 
einen Streuquerschnitt von nur 10°7cm?, was nach Ansicht des Verf. darauf hin- 
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deutet, daB die bisherige Theorie den Ladungsaustausch bei der Wechselwirkun 


zwischen geladenen Mesotronen und’ schweren Teilchen noch nicht richtig behandel: 
hat ; Bomke: 


Gilberto Bernardini und Bernardo Nestore Cacciapuoti. Uber die Kurve de> 
Hoéhenstrahlschauerund die Natur des Mesotrons, Ric. sci. Progr; 
tecn. Econ. naz. 10, 933—935, 1939. (Rom.) Die in einer friiheren Untersuchung 
geiiuBerten Bedenken tiber die Méglichkeit, einige Beobachtungen an Hohenstrahl. 
schauern mit der gegenwartigen Mesotronentheorie zu vereinbaren, werden durcl 
weitere Versuche gestiitzt. Theoretisch soll das Gleichgewicht zwischen der. Meso 
tronenkomponente und der Komponente der sekundaren Elektronen praktisch gleicl: 
sein bei Substanzen gleicher Dichte und gleicher Ordnungszahl. Verff. bestimmen 
die Bleiabsorptionskurven der Héhenstrahlschauer unter einer die Schauer erzeu- 
genden Schicht einer mit Wasser vergleichbaren Dichte in einer Meereshéhe von 
2000 m, Sie nehmen die Rossi-Kurve hinter einer dicken Zementschicht mit Ble 
als Absorber auf. Die Kurve zeigt einen ahnlichen Verlauf wie bei Messunge 
nur in Luft, aber in einer Meereshéhe von 200 bis 300m. Die Versuche lassen si¢h 
nur schwer durch eine Coulomb-Wechselwirkungskraft unter den Mesotronen er- 
klaren, wie es die Theorie fordern wiirde. *Nitka 


Giuseppe Cocconi und Vanna Tongiorgi. Uber die Koharenz der kosmi- 
schen Héhenstrahlung. Ric. sci. Progr. tecn. Econ. naz, 10, 566—569, 1939. 
Mit Hilfe von Dreifachkoinzidenzen dreier langer Geiger-Miiller-Zahlrohre (etwa 
30cm lang) und mit verschiedenem Abstand eines Sekundarstrahlers (Pb-Schicht! 
von 2cm Dicke) priifen Verff. die Frage der Koharenz der kosmischen H6hen- 
strahlung. Der Abstand zwischen der Pb-Schicht und dem untersten Zahlrohr wurde 
zwischen 11 und 235 cm variiert. Bei dem gréften Abstand ergaben sich noch etwa 
drei Dreifachkoinzidenzen/Min. und 0,2 Schauer/Min. Der Anteil der harten Héhen-- 
strahlkomponente, der durch zusiatzliche Pb-Absorptionsschirme iiber den beident 
unteren Zahlrohren ermittelt wurde, betrug bei diesen Messungen etwa 80 °/o. Ess 
ergibt sich hiernach eine Winkelkohérenz von etwa 30 bis 40°. *Nitka. 


Donald H. Loughridge and Paul Gast. Air mass effect on cosmic-ray} 
intensity. Phys, Rev. (2) 56, 1169—1170, 1939, Nr.11. (Univ. Seattle, Washing-- 
ton.) Mit einer Ionisationskammer wurde auf Schiffsreisen beim Kreuzen von! 
Warmiluftfronten ein Intensitatssprung von etwa 2°, bei Kaltluftfronten sogar 
von 2,9 bis 5%/o beobachtet. Diese Verhialtnisse lassen sich wie der Aufentempe-. 
ratureffekt (nach Blackett) auf verinderte Bedingungen fiir den Mesonenzerfall 
zuriickfiihren, Ehmert, 


0. C. Hilgenberg. Zur Frage der Meerestiefe im Nordpolarmeer, 
Ann, d. Hydrogr, 67, 562—565, 1939, Nr.12. (Berlin.) Nach der vom Verf. ent- 
wickelten Krustensprengungshypothese, die besagt, da® durch allmihliches Wachsen 
des Erdballes die Kruste gesprengt wurde und da® dadurch die Festlinder in der 
heutigen Form auseinandergerissen wurden, miifBte sich im Nordpolargebiet ein 
weites Schelfgebiet befinden, das gréfer sein mii®te, als nach der von Stocks 
entworfenen Isobathenkarte des Nordpolarmeeres angenommen werden kénnte. 
Verf. vermutet dieses Schelfgebiet in den noch unerforschten Meeresgebieten nérd- 
lich von Canada, Steinhauser. 


A. G. Walker and J. R. Daymond. On a hydraulic problem involving 
discharge into tidal water, Phil. Mag. (7) 28, 520—531, 1939, Nr. 190. 
(Dep, Pure Math.; Dep. Civil Eng. Univ. Liverpool.) Verff. geben eine ausfiihr- 
liche mathematische Behandlung der hydrodynamischen Strémungsvorgiinge in 
einem Bassin, welches durch einen AbfluSkanal mit dem einer regelmafSigen 
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“Gezeitenbewegung unterworfenen Meer verbunden ist und durch einen weiteren 
‘ Kanal einen konstanten Wasserzuflu8 besitzt. Bomke. 


Fritzi Kropf. Methodische Fragen zur Bestimmung kleinster 
“Emanations- und Radiummengen und der Radiumgehalt von 
“Kalkgestein. Sitzungsber. Akad. Wien 148 (2a), 163—177, 1989, Nr.3/4. (Wien, 
Tnst. Radiumforsch.) Es wird nachgewiesen, da die Emanierfahigkeit kiinstlicher 
_Meerwasserlosungen nach einiger Zeit bedeutend abnimmt, was nach Vorversuchen 
auf den Gehalt an SO,-Ionen zuriickzufiihren ist. Radium kann zusammen mit Cal- 
cium als Carbonat nach Zusatz von 2 ¢ NKCOs/] aus dem Meerwasser gefallt werden. 
Der Radiumgehalt rezenter Meeresablagerungen, von Kalken und Dolomiten der 
Osterreichischen Alpenlander wird fiir Kalke und rezente Meeresablagerungen im 
Mitel zu 0,1:10-" g Ra, fiir Dolomit zu 0,87-10- g Ra je g Gestein gefunden, 
Widemann. 
Jules Rouch Mesure du pa' dans Océan Atlantique et dans 
VOcéan Pacifique. C. R. 209, 634—635, 1939, Nr. 17. 
Viadimir Frolow. La composante annuelle autour de la Baltique. 
C. R. 209, 521—523, 1939, Nr. 13. Dede. 
Ludwig Sehnebel. Beitrag zur Zyklogenese; zwei Fialle vor- 
zeitiger Zyklonenaufloésung. Arch. Dtsch. Seewarte u. Marineobs. 59, 
-2858., 1939, Nr.6. Den Anregungsmechanismus fiir die Entstehung von Zyklonen 
kann man in Druckiénderungsgebieten sehen, die oft nach Ablésung von einem 
anderen Kern als selbstindige Wellen weiterwandern, Ihre Zugrichtung wird aufer 
durch die allgemeine Drift (die Steuerung) bestimmt durch den Aufbau der Luft- 
massen, in deren Bereich sie gelangen. Es werden Gebiete mit stabiler Schichtung 
vermieden, solche mit labilerer aufgesucht. Daraus ergibt sich, daf} Massenanord- 
“nhungen, in denen die Abgleitbewegung in der gesamten Troposphare tiberwiegt, 
‘nicht durchquert werden. Dieser Grundsatz wird an zwei Wetterlagen mit nur 
schwacher Zyklogenese dargelegt, die absichtlich ausgewahlt wurden, um die un- 
giinstigen Momente klar erfassen zu kénnen. Die Stérung der behandelten Winter- 
wetterlage entsteht iiber dem Ozean. Sie findet dort zun&chst giinstige Lebens- 
bedingungen, die jedoch beim Vordringen auf den Kontinent rasch aufhéren. Sie 
-gerat hier in eine allgemeine Siiddrift (Januar 1937), die in ihrer Osthalfte kalte, 
in der Westhalfte warme Luft nordwarts strémen lapgt. Es steht fiir weitere 
ZLyklogenese dann keine Feuchtigkeit mehr zur Verfiigung, die Strahlungsbedin- 
‘gungen werden ungiinstig; die tiber Rufland erzeugten kalten und durch Ab- 
sinken trockenen Luftmassen stellen eine Kaltequelle unter hohem Druck im Sinne 
von Sandstrémen dar, was einer Weiterverstaéarkung der zyklonalen Zirkulation 
entgegenwirken muffs. — Genetisch vollkommen anders ist die untersuchte Sommer- 
zyklone aufzufassen, Sie entsteht als flaches Hitzetief tiber Frankreich am West- 
hang des kontinentalen Hochdruckgebietes und hat daher weder einen hoch- 
reichenden Aufbau noch erhebliche thermische Gegensadtze, Letztere schafft sie sich 
erst im Laufe ihrer Entwicklung. Allerdings erfolgt die Advektion so langsam, dai 
die weitere zyklonale Entwicklung unbedeutend bleibt. Die Auflésung liegt auch 
in diesem Falie in dem anormalen thermodynamischen Aufbau begriindet. Das 
dstlich gelegene Hoch erweist sich wiederum durch das starke, allen anderen Vor- 
gangen iiberlagerte Absinken als der wetterwirksamere Vorgang. — Neben den 
ublichen Kartendarstellungen werden insbesondere graphische Darstellungen der 
Intensitatsinderungen der Druckiinderungsgebilde sowie Karten der Stabilitét zur 
Unterstreichung der Ergebnisse herangezogen. Moller. 
Otto Geil. Gleitbewegungen bei der Wetterlage vom 11. bis 
13. Mai 1936 und die Theorie der Zirkulationsleistung. Arch. 
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Dtsch, Seewarte u. Marineobs. 59, 17S., 1939, Nr. 7. Die bearbeitete Wetterlage steli 
einen jener schwer zu prognostizierenden Falle vor, wo in Deutschland das Lufi 
druckfeld am Boden einen sehr schwachen Abfall von einer Hochdruckbriick 
Biskaya—Norwegen nach SE zeigt, wahrend in der Hohe ein beinahe entgegen: 
gesetztes Druckfeld mit tiefem Druck tiber Holland und hohem Druck tiber Schlel 
sien gegeben ist. Dementsprechend ist fast keine Bewegungssteuerung vorhander 
Ein sehr langsam von Westen nach Osten wandernder Kaltlufttropfen, der in 
Bodendruckfeld tiberhaupt nicht erkennbar ist, zeigt erhebliche Wetterwirksamkei 
mit verbreiteter Schichtbewélkung und Niederschlagsgebieten. Eine Erklarung de 
Wettervorginge gelingt in diesem Falle auf der Grundlage der von Stiive une 
Miigge angegebenen Theorie der Gleitsteuerung. Eine trotz des Aufgleitens ini 
Breslau stattfindende stetige Erwarmung vergréfert die Anzahl der Solenoide i 
einem West-Ost-Schnitt und bewirkt damit eine thermodynamische Gleitsteuerung; 
Auf®erdem treten aber auch Konvergenzen im Isobarenfeld auf, die im Verein mil 
einem horizontalen Gradienten der potentiellen Temperatur dynamische Gleit- 
steuerungseffekte bewirken. Die in der bearbeiteten Wetterlage auftretender’ 
Niederschlage kénnen also als Beispiele fiir beide Teilprozesse der Gleitsteuerung 
dienen. Moller: 


H. Philipps. Die Abweichung vom geostrophischen Wind. Meteorol) 
ZS. 56, 460—483, 1939, Nr.12. (Bad Homburg v. d. Hoéhe.) Die theoretische Er: 
fassung und Erklarung der mit Energieumsiatzen verbundenen Wettererscheinunge 
erlordert die Beriicksichtigung der Beschleunigungen, die sonst meist in de 
Differentialgleichungen der dynamischen Meteorologie vernachlassigt wurden und 
damit die Beachtung der Abweichungen vom geostrophischen Wind, deren Gréfe 
nach den bisherigen Erfahrungen unter der meteorologischen Mefigenauigkeit liegent 
mus, die aber fiir das eigentliche Wettergeschehen bestimmend sind, Verf. zeigt,| 
dafS§ eine theoretische Erklarung der Bodendruckaénderungen, eine richtige Bestim-: 
mung der Advektion anders temperierter Luftmassen und eine Erfassung der‘ 
wetterwirksamen Vertikalbewegungen ohne Beriicksichtigung der Abweichungen: 
vom geostrophischen Wind nicht méglich ist. Die Ergebnisse der Theorie von 
Brunt-Douglas, wonach der Vektor der Abweichung vom geostrophischen 
Wind in das isallobarische Tief gerichtet sein soll, und von Méller-Sieber- 
EKrtel, wonach er parallel zu den Isallobaren gerichtet sein mu®, widersprechen 
einander und auch die Auswertung des aerologischen Beobachtungsmaterials brachte 
keine eindeutige Entscheidung tiber die Richtigkeit einer dieser Theorien. Aus- 
gehend von den dreidimensionalen Bewegungsgleichungen in Vektordarstellun 

die in einer Form gegeben werden, die die Beschreibung der dynamischen Von 
ginge in der freien Atmosphire und in Bodennihe enthalt, entwickelt der Verf. 
neue Lésungen fiir die Abweichung vom Reibungswind in Bodennahe dvp und 
fiir die Abweichung vom geostrophischen Wind in der freien Atmosphare dv, fiir 
isobare Grundsysteme geradliniger Isobaren mit von Ort zu Ort konstantem Ab- 
stand (vernachlassigungsfreie Lésung) und fiir beliebige isobare Systeme (Ver- 
nachlissigung von 6 Dp gegen Vp), die diese Gréfen auf zeitliche und Grtliche Ab- 
leitungen des Gradientfeldes zuriickfiihren. Die Anwendung auf sich drehende oder 
auf- und abbauende isobare Grundsysteme ergab bei langsamen Entwicklungen 
eine Ubereinstimmung mit der Brunt-Douglasschen Theorie, bei schnellen 
Entwicklungen aber Abweichungen um etwa 10°/o. Aus Naherungsformeln fiir die 
Windabweichung in allgemeinen atmosphirischen Druckfeldern mit nicht zu rascher 
Kntwicklung und zu starker Isobarenkriimmung zeigt sich aber, da® in solchen 
Druckfeldern die Abweichung vom geostrophischen Wind in eine Zwischenrichtung 
zwischen der Richtung in das isallobarische Tief und der Isallobarenrichtung weist 
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ad nicht nur vom Isallobarenfeld sondern auch vom Isobarenfeld abhiangig ist. 
aus den dv, lassen sich auch die Inklinationswinkel und die Massentransporte 
senkrecht zu den Isobaren ableiten, deren Verteilung fiir verschiedene Stadien 
eines zyklonalen Druckteldes wiedergegeben ist. Mit Hilfe der Abweichungen vom 
geostrophischen Wind wird auch die Verteilung der Vertikalgeschwindigkeit im 


zyklonalen Druckfeld abgeleitet, Steinhauser. 
Mriedrich Lauscher. Miickentanz und Windschutz. Bioklim. Beibl. 6, 
186, 1939, Nr.4. (Wien-Berlin.) Dede. 


R. C. Sutcliffe. Cyclonic and anticyclonic development. Quart. 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 518—524, 1939, Nr. 282. Verf. geht davon aus, daf 
bei Entwicklung eines Drucksystems Hartzntald Divergenz bzw. Konvergenz in 
niedrigen Luftschichten durch Konvergenz bzw. Divergenz in der oberen Tropo- 
sphire nahezu kompensiert wird, so da die Luftdruckanderung am Boden nur 
einen kleinen, aus den zwei entgegengesetzten grofen Druckainderungen in beiden 
Schichten resultierenden Restbetrag darstellt. Daraus folgt als Kriterium fiir die 
Entwicklung eines Druckgebildes, da die durch V,V Vo+dV,/dt gegebene 
Differenz zwischen oberem und unterem Divergenzfeld einen bedeutenden Wert 
erreicht. Dabei beinhaltet der erste Term den Effekt der Scherung und der zweite 
den des Temperaturgradienten. Die Ableitung geht von der Darstellung des Wind- 
vektors in der Héhe V = Vo + V, aus, wo Vo den Bodenwind und V, die Scherung 
bedeutet. Die Divergenz wird durch das Feld der geostrophischen Abweichung 
oder der Beschleunigung bestimmt. Ftir verschiedene Drucksituationen wird der 
Effekt der Scherung und der thermischen Entwicklung erértert. Daraus ergeben 
sich Regeln fiir die Verteilung von Divergenzen und Konvergenzen und Anhalts- 
punkte fiir die Entwicklung einer Wettervorhersage auf dreidimensionaler Grund- 
lage. Steinhauser. 


K. L. Calder. A note on the constancy of horizontal turbulent 
Shearing stress in the lower layers of the atmosphere. Quart. 
Journ. Roy. Meteorol, Soc, 65, 537—541, 1939, Nr. 282. Verf. knipft an Ertels 
Beweis der Konstanz der scheinbaren Schubspannung in den untersten Luft- 
schichten (1 bis 30m) (Meteorol. ZS. 50, 386, 1933) an und zeigt, dai, wahrend 
eine ganzliche Vernachlissigung der in diesem Hoéhenbereich kleinen Winddrehung 
mit der Héhe zu einer Konstanz der Windgeschwindigkeit in verschiedenen Hohen 
fiihrt, die Annahme einer auferordentlich kleinen Winddrehung um 1° pro 100m 
schon eine Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Hoéhe liefert, die mit den 
Beobachtungswerten iibereinstimmt. Wegen der Kleinheit dieser Winddrehung ist 
ihr Nachweis durch direkte Beobachtungen nicht mdglich. Steinhauser. 


V. Manohin. Ein Beitrag zum Studium der Singularitaten. Meteorol. 
ZS. 56, 485—487, 1939, Nr.12. (Ljubljana.) Verf. verweist darauf, dai, wenn die 
Singularitaten der Temperaturkurve nur Zufallserscheinungen waren, die Zacken 
der Kurve des Jahresganges in Ubereinstimmung mit den wahrscheinlichen Feh- 
lern der Mittelwerte im Sommer bedeutend kleiner sein miften als im Winter, 
was aber nicht der Fall ist. Uberdies sind die Betrage der Temperaturspriinge 
sréfBer als nach der Fehlerformel zu erwarten ware. Der Verf. fiihrt ein Mafs 
der Singularitiatsaktivitaét ein, das das Verhaltnis des Temperatursprunges zur 
prozentualen Haufigkeit seines Vorkommens angibt. Im Januar ist dieses Maf 
fiir Temperaturfall in Ljubljana mit —1,25 am 15, Januar und fiir Temperatur- 
instieg mit 2,03 am 31. Januar am gréften. Singulare Temperaturerhdhungen kom- 
men ani haufigsten im April und Temperaturerniedrigungen am haufigsten im 
November vor. In Ljubljana fielen in der 86jahrigen Beobachtungsreihe 50 % der 
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Februarminima auf die Zeit vom 10. bis 15. und 40 °%/o auf die Zeit vom 18k 
5. Februar. Steinhaus 


C. K. M. Douglas. Some factors influencing the developmer 
and ovclusion of warm sectors, Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. é 
525-—531, 1939, Nr. 282; Diskussion ebenda 66, 79, 1940, Nr. 283. An dem Beispid 
der Wetterlage vom 21. April 1939 zeigt der Verf. an Hand der Wetterkarten, d 
die Anfangsentwicklung des Warmsektors hauptsachlich der geostrophischen B 
wegung in Verbindung mit a4uferen Systemen und mit der Umwandlung der Warr 
luftmasse zuzuschreiben ist. Konvergenz wirkt ihrer Entwicklung entgegen. Ar 
die Bedeutung der ageostrophischen Windkomponente wird besonders hingewiese 
Die Bildung der Okklusion wird als Effekt eines Zusammenwirkens von Konye 
genz und passender Verteilung geostrophischer Bewegung erklart. Im Warmsekt 
ist im KonvergenzprozeB vorwiegend die Warmfront und nicht die Kaltfront wir 
sam, Die Konvergenzkonzentration vor der Warmfront wird hauptsachlich de 
isallobaren Effekt zugeschrieben und nicht der Kriimmung der Isobaren. Steinhause: 


= 


W. Bleeker. On the conservatism of the equivalent potential an 
the wet-bulb potential temperatures. Quart. Journ. Roy. Meteore 
Soe. 65, 542—550, 1939, Nr. 282. (De Bilt, Holland.) In der Arbeit wird die Deb 
nition fiir folgende Gréen angegeben: trockenpotentielle Temperatur 0,, isoban 
Aquivalenttemperatur 7’, trockenpotentielle isobare Aquivalenttemperatur @;) 
adiabatische Aquivalenttemperatur 7’, trockenpotentielle adiabatische Aquivalen 
temperatur @/', feuchtpotentielle Temperatur ©,, isobare Feuchttemperatur a's 
feuchtpotentielle isobare Feuchttemperatur ©, adiabatische Feuchttemperatur 7’ 
feuchtpotentielle adiabatische Feuchttemperatur 0). Verf. zeigt, dafs keine Aqui 
valenttemperatur und keine Feuchttemperatur fiir alle drei Prozesse, trockenadia 
batische Zustandsanderung, feuchtadiabatische Zustandsénderung und Verdunstuns 
von fallenden Regentropfen zugleich konservativ ist. Es sind konservativ bei Ver 
dunstung die Gréfen 7’, T;, 0%, O;, bei trockenadiabatischen Prozessen die Grofe: 
T; —T, Oy Of, 9, und bei feuchtadiabatischen Prozessen die Groen 7’ —D? 
T,—T', 0, 9;, Of und 0}. ©) wird mit Erfolg zur Voraussage von Schauer un: 
Gewitter und zur Identifizierung von Luftmassen, aber nur solange keine Ven 
dunstung auftritt, verwendet. Wenn Verdunstung eintritt, wird die Schatzung de 
Vertikalverschiebungen auf Grund der 0), fehlerhatft. Steinhausen 


E. Wahl. Eine Erweiterung des Begriffes der Symmetrie vo 
Luftdruckkurven, Meteorol. ZS. 56, 445—452, 1939, Nr.12. (Berlin.) : 
das Vorhandensein ,,sikularer“ Giange in einer Beobachtungsreihe die Symmetrie 
indexkurve stark verzerrt und damit Riickschliisse auf dominierende Periode 
unmoglich macht, leitet Verf. eine neue Methode zur Berechnung des Stumpff 
schen Symmetrieindex S’ ab, die den Einfluf8 des Ganges direkt bei der Berech 
nung beriicksichtigt. Durch Mitberechnung der neuen S’ kann man die durch lang 
Wellen entstandenen Gangsymmetrien von den auf kurzen Wellen beruhende: 
Schwankungssymmetrien trennen, da durch die 8’ nur die Symmetrien der kurze 
Wellen erfafit und die langen Wellen weitgehend eliminiert werden. Durch dies 
Trennung wird auch die Verwendungsméglichkeit der Symmetrien fiir Prognose! 
gesteigert. An Beispielen werden diese Verhiltnisse erliutert. Eine Karte de 
Verteilung der Schiefe der Verteilungsfunktion der alten Symmetrieindices S$ zeig 
dafi im Gebiet der Zugstrafe Ia, in dem die gréfteni kurzperiodischen Schwar 
kungen vorkommen, kein sikularer Gang, in dem Gebiet des Azorenhochs, in der 
lange Wellen dominieren, maximaler Gang auftritt, Ein weiteres Beispiel zeig 
wie durch den Vergleich der zeitlichen Veranderung von § und §’ an einer Statio 
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Einflu8 eines starken sikularen Ganges erschlossen werden kann und wie 
h Intervallverbreiterung eine Gangsymmetrie in eine Schwankungssymmetrie 
ergeht. An Hand von Karten der Verteilung von S und S’ wird die Trennung 
vischen Gang und Schwankungssymmetrie in Symmetriegebieten und die daraus 
i folgernde Méglichkeit iiber die Durchfiihrung von Prognosen erliautert. 

7 Steinhauser. 


Be Cades. Der Zusammenhang zwischen Strahlungsvorgangen 
und Entwicklung der Zyklonen. Meteorol, ZS. 56, 487, 1939, Nr. 12. 
(Celje/Jugoslawien.) Im Winter ist der Warmeverlust durch Strahlungsvorginge in 
wolkenlosen Gebieten gréfer als in bew6lkten, und es wird daher durch die zu- 
sitzliche Erwarmung durch Kondensation in Niederschlags- und Wolkengebieten 
ber diesen leicht ein Divergenzfeld ausgebildet werden kénnen, wahrend im 
Sommer wegen des Wirmeiiberschusses der wolkenlosen Gebiete dies nur schwie- 
tiger moéglich ist. In diesen strahlungsbedingten Unterschieden sucht der Verf. 
die Hauptursache fiir das Vorkommen tiefer Zyklonen im Winter und vorwiegend 
flacher Zyklonen im Sommer, Daf iiber Kontinenten die Differenzen der strah- 
lungsbedingten Erwaérmung oder Abkiihlung zwischen heiteren und bewélkten Ge- 
bieten groBer sind als tiber den Meeren, soll dazu beitragen, dafi die Zyklonen 
im Sommer gerne die Kontinente meiden. Auf den strahlungsbedingten Einflu8 
auf die Ausbildungsméglichkeit des oberen Divergenzfeldes der Zyklonen wird 
auch zuriickgefiihrt, dafi im Winter die Lebensdauer der Zyklonen itiber Konti- 
nenten gréfer ist als im Sommer. Steinhauser. 


Leo Schulz. Der EHinflufSi des Harzes auf Wetter und Witterung 
im Friihjahr 1936. Wiss. Abh. Reichsamt f. Wetterdienst 6, Nr.1, 46S., 1939. 
(Bioklim. Forschungsst. Braunlage.) Zunachst wird Wetter und Witterung wahrend 
des Beobachtungszeitraumes (1. Marz bis 15. April 1936) kurz geschildert. Sonder- 
Wetterlagen, naimlich Kaltlufteinbriiche, eine Féhnperiode und eine Inversions- 
wetterlage mit anschliefiendem Warmlufteinbruch im Zusammenhang mit der all- 
yemeinen Wetterlage, dann ihr Eindringen in das Harzgebiet und die sich daraus 
argebenden Wetterverhidltnisse werden ausfiihrlich behandelt. Die wahrend dieses 
Zeitraums auftretenden Besonderheiten im Witterungsverlauf, wie orographisch 
bedingte typische Féhnlagen, gewisse Strémungseigentiimlichkeiten, weiter die 
Niederschlagsverteilung und Nebelverteilung, fiir die der Aufbau des Harzes eine 
wesentliche Rolle spielt, werden eingehend beschrieben und an Hand von Karten 
veranschaulicht, Krestan. 
H. Falke. Klimatographische Witterungsschilderung. Nr. 139: 
Chile: Wetterbeobachtungen auf einem Ritt von Cucao (Westkiiste von Chiloé) 
stidwarts nach dem Rio Medina. Ann. d. Hydrogr. 67, 565—566, 1939, Nr. 12. 

- Steinhauser. 
Otto MeiBner. Uber vorgetauschte Klimaanderungen. Bioklim. 
Beibl. 6, 191—194, 1939, Nr.4. (Potsdam.) Verf. verweist darauf, da bei der Be- 
urteilung von Klimainderungen nach dem plotzlichen Verschwinden von Tier- oder 
Pflanzenarten Vorsicht geboten ist, da dieses Verschwinden durch Hingriffe der 
Menschen (Ausrottung, Entwaldung), durch einmalige besonders extreme Wit- 
terungsverhiltnisse (kalter Winter 1928/1929, Trockensommer 1911) oder durch die 
unmittelbare Aufeinanderfolge entgegengesetzt extremer Witterung (kalter Spat- 
winter nach mildem Friihwinter) verursacht sein kann. Steinhauser. 
P. K. Raman. Measurements of the radiation from the sun and 
the sky at Poona in 1935. Mem. India Meteorol. Dep. 26, 151—164, 1938, 
Nr.8. In Poona, Indien (18°13’ nérdl. Breite und 73°53’ éstl. v. Gr., 600m iiber 
NN) wurden 1933—1935 mit dem Campbell-Stokesschen Sonnenschein- 
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autographen und im Jahre 1935 mit dem Solarigraphen von Moll-Gorezynsk 
Registrierungen der Sonnenscheindauer bzw. der auf die Horizontale fallendd 
Sonnen- und Himmelsstrahlung (= S-+ H) vorgenommen. Aus den errechnetd 
strahlungsklimatischen Tabellen geht hervor, daf in Poona in den Monaten N 
vember bis Mai fast ununterbrochen Strahlungsklima herrscht und die Sonne 
scheindauer 80 bis 90 % der theoretisch méglichen betragt. (Im Marz bis Mai 198 
meist 100%!) Nur wihrend des SW-Monsuns (Juni bis September) nimmt di 
Sonnenscheindauer bis auf 25 % ab. Eine isopletharische Darstellung fiir den tag 
lichen und jahrlichen Gang von S+ H zeigt viel Ahnlichkeit mit der Lufttempe 
ratur, die eben dort besonders durch S+ H unmittelbar bedingt ist. Die Strahlung: 
werte fiir S-+H liegen in der ziemlich staubfreien Luft von Poona besonde 
wahrend der Mittagszeit betrichtlich hoch. Im April 1935 wird als Monatsmitte 
fiir S+ H: 1,68 gcal und im Maximum 1,75 geal erreicht. Die Angstrémseh 
Formel: J/I) = m-+ nS fiir die Berechnung der jeweiligen Strahlungsintensitat (i 
aus derjenigen an wolkenlosen Tagen (J) und der jeweiligen relativen Sonner 
scheindauer (S) wurde gepriift und hat fiir die Konstanten m und n zu den Werte 
0,36 bzw. 0,68 gefiihrt. Cirréser Himmel schwacht S-++ H unmerklich, Cirrostratu 
um etwa 10 bis 25 %, Stratocumulus-+ Cumulus sowie Altostratus 25 bis 50 %! 
niedrige Wolken noch mehr bis zu 75 % und mehr. Vergleiche zu den Ergebnisse 
anderer Autoren sind selten, Hinweise auf deutsche Arbeiten werden nicht ge 
macht. Feufine 


N. N. Kalitine. Eclairement dela surface terrestre par les onde 
lumineusescourtesetlongues dela voite céleste. C. R. Moska 
(N. S.) 24, 584—535, 1939, Nr.6. Nach den Beobachtungen von Prist entsprich 
die Farbtemperatur des wolkenlosen Himmels einem Wert von 8 bis 25 000° jj 
nach dem Zustand der Atmosphire. Wenn der Himmel gianzlich mit Wolken be 
deckt ist, ist dies Farbtemperatur von der Gréfenordnung 6000°. Aus der Far! 
temperatur la®t sich daher in einfacher Weise auf den Bewélkungszustand de 
Himmels schlieBen. Die Farbtemperaturen wurden durch Messung des Verhaltl 
nisses der Emission in verschiedenen Spektralbereichen mit Hilfe einer mit einenm 
Filter versehenen Photozelle bestimmt. Die benutzten Filter lieSen die Bereicha 
3600 bis 5100 und 6000 bis 7300 A hindurch. Es ergab sich bei einem véllig mil 
Wolken bedeckten Himmel ein Blau/Rotverhaltnis von 0,83, wihrend dieses fiir den 
wolkenlosen Himmel 2,38 betrug. Derartige Bestimmungen besitzen eine gewissé 
Bedeutung fiir photographische Aufnahmen vom Flugzeug aus. Frerichs: 


Fr. Fischer. Uber Lichtschwichungsmessungenim nahen Ultra- 
rot. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 102, 1939, Nr.2. (Erlangen.) Verf. berichtet kurz 
iiber Versuche zwecks Entwicklung von Verfahren zur Messung der Schwiichung 
verschiedener Spektralgebiete zwischen 0,5 und 0,3 in natiirlichen Nebeln. Die 
ausfiihrliche Veréffentlichung soll in den Erlanger Berichten erscheinen, Szivessy: 


W. Findeisen. Das Verdampfen der Wolken- und Regentropfen. 
Meteorol. ZS. 56, 453—460, 1939, Nr. 12. (Friedrichshafen.) Es werden die Formeln 
fiir die Verdampfungsgeschwindigkeit der Wolken- und Regentropfen abgelelay 
Fiir die Formel der Wolkentropfen wurden Uberlegungen iiber die Wasserdampf- 
diffusion an Tropfenoberflichen, das Stokessche Gesetz und die Psychrometer- 
theorie herangezogen. Da bei den wesentlich gréferen Regentropfen das Stok es- 
sche Gesetz nicht mehr erfiillt ist, wurde fiir Regentropfen die Formel mit einem 
entsprechenden Korrektionsglied versehen. Weiter werden die Formeln fiir die 
Verdampfungszeiten kleiner und grofer Tropfen aufgestellt und Formeln fiir die 
Fallstrecken, die ein Tropfen bis zum vollstiindigen Verdampfen zurticklest. In 
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die Formeln wurden fiir den Tropfenradius verschiedene Werte eingesetzt und die 
Erg gebnisse werden hinsichtlich ihrer meteorologischen Bedeutung niher erdrtert. 
aA . Krestan. 
Karl Sapper. Regenmessungen aus Mittelamerika 1938. Meteorol. 
ZS. 57, 39—48, 1940, Nr.1. (Garmisch.) 


D. Brunt. Water vapour in the stratosphere. Quart. Journ. Roy. 
Meteorol. Soe. 65, 503—504, 1939, Nr. 282. Steinhauser. 


lois Gregor. Ein Beitrag zur Klassifikation des Mittelgebirgs- 

limas fiir Heilzwecke. Bioklim. Beibl. 6, 187—191, 1939, Nr. 4. (Staaisanst. 
Meteorol. Prag.) Verf. griindet seine Klassifikation klimatischer Orte auf die Aus- 
wirkung des Terrains auf Niederschlag und Wind. Fiir die friithere Tschecho- 
Slowakei betrug die Zunahme der Jahresniederschlagsmenge S mit der Hohe h fiir 
Hoéhen bis 650m S = h/2+ 560 und fiir Héhen iiber 650m 8 = 3h/5-+ 560. Orte 
mit Abweichungen um mehr als + 10% dieser Normalwerte werden als trocken 
bzw. feucht bezeichnet. Die im Regenschatten von Gebirgen gelegenen Gebiete 
haben dann auch weniger Niederschlags- und Nebeltage, mehr Sonnenschein und 
geringere Schneedecke als die feuchten Gebiete. Von den Hinfliissen des Terrains 
auf den Wind wird hauptsachlich die Begiinstigung des Vorkommens von Fall- 
Winden in Betracht gezogen, die eine Erhéhung der Temperatur in niederen Lagen 
und eine Vermehrung der Sonnenscheindauer mit sich bringen. An mehreren Bei- 
spielen werden die vorkommenden Unterschiede gezeigt. Als typische Merkmale 
zur klimatischen Charakterisierung der Mittelgebirgslagen sind anzufiihren: trocken, 
feucht, inversionsreich, fohnartig und Kombinationen dieser Merkmale. Steinhuuser. 


E. y. Philipsbern. Das Verhaltender Stirntemperaturenan Schon- 
wettertagen im Verlaufe des Jahres in Oberstdorf. Bioklim. 
Beibl. 6, 194—197, 1939, Nr. 4. (Oberstdorf/Allgiiu.) Nach Messungen an einem ge- 
sunden Menschen wihrend 3/,stiindiger Sonnenbestrahlung um die Mittagszeit bei 
gleichzeitiger Bestimmung der wichtigsten meteorologischen Elemente werden vier 
verschiedene Formen des Verlaufes der Stirntemperatur festgestellt. 1. Fallen der 
Stirntemperatur wahrend der Bestrahlungszeit (Winter); 2. Steigen der Stirn- 
temperatur (November bis April); 3. Erst Steigen, dann Fallen der Stirntemperatur 
ohne Stirnschwei® (Mai, Juni, Oktober); 4. Erst Steigen, dann Fallen der Stirn- 
temperatur mit Stirnschweifi (Marz bis November). Der Verlauf der Stirntemperatur 
wird als Kennzeichen der Warmewirkung gewertet. Steinhauser. 


L. C. W. Bonacina. Landscape meteorology and its reflection in 
art and literature. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 485—497, 1939, 
Nr. 282. Dede. 


F. M. G. Murphy, S. T. Cope and J. H. Jones. A mobile seismic recor- 
ding unit. Phil. Mag. (7) 28, 370—380, 1939, Nr. 188. (Marconi Wireless Telegr. 
Co.; Anglo-Iranian Oil Co.) Verff. beschreiben eine in einem gréfieren Auto- 
anhiinger untergebrachte transportable Anlage zur Aufzeichnung von seismischen 
Wellen. Das Gerdt besteht im wesentlichen aus einem Mehrfachschleifenoszillo- 
sraphen (8 Schleifen), den erforderlichen Verstarkern und sechs in der tiblichen 
Weise mit Magnetspulen versehenen élgedémpften seismischen Detektoren, die im 
Gelinde in Abstanden von etwa 50m bis zu etwa 500m von dem Aufnahmewagen 
entfernt aufgestellt werden, mit dem sie durch Kabel verbunden sind. Die Higen- 
frequenz der seismischen Detektoren betrigt etwa 0,5sec. Die Anlage kann so- 
wohl zur Untersuchung der Brechung wie der Reflexion von seismischen (Explo- 
sions-)Wellen benutzt werden. Im allgemeinen werden alle sechs Detektoren, jeder 
mit einer Schleife des Oszillographen verbunden, gleichzeitig benutzt. Eine weitere 
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Oszillographenschleife dient zur Zeitmarkierung (Stimmgabel), die achte Schleit 
zur Festlegung des Zeitpunktes der Explosion. Die Ubertragung des Signals vo 
der Sprengstelle zum Oszillographenwagen kann mittels Kabel oder auch mitte’ 
eines kleinen Kurzwellensenders geschehen, der auch zur telephonischen Ve 
stindigung mit der Sprengabteilung dient. Die Anlage ist bei zahlreichen Erdé: 
mutungen in England und bei der Anglo-Iranian Oil Company bereits mit gute 
Erfolg verwendet worden. Bomk 


BE. Seidl + Grundlagen fiir eine Beurteilung von Fragen de 
Festigkeit und der Formanderung unter Bergbauwirkungen 
die durch Strecken und Abbaurdume hervorgerufen werder 
Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1, 55—58, 1939, Nr.3. Die Abbauorte, die der Aus 
beutung einer Lagerstitte, und die Strecken, die der Abfiihrung des Abbaugute’ 
sowie der Wetterfiihrung dienen, brauchen nur so lange offen gehalten zu werder 
bis der betreffende Teil der Lagerstatte abgebaut ist. Mit fortschreitender Abbau 
front fiillen sich die aufgegebenen Hohlréiume (,,Alter Mann“) mit Nebengesteiri 
Verf. bespricht die Verinderungen, die sich im Gebirge durch die allmahlich: 
Ausfiillung dieser Hohlraume ergeben, bis ein neues Gleichgewicht erreicht 4 

eon 
K. Sticke. Erklarung von Druckwirkungen im Gebirge dure: 
plattenstatische Erérterungen. Wiss. Abh. D. Mat.-Priif.-Anst. 1? 
59—62, 1939, Nr.3. (Gruppe Natursteine Staatl. Mat.-Priif-Anst, Berlin-Dahlem.) 
Durch den Modellversuch und unter Beriicksichtigung der Gleichgewichts- un 
Formanderungsbedingungen lassen sich Fragen tiber die Verteilung des Gebir 
druckes klaren. Bei schichtartig aufgebautem Gebirge liegt der Fall einer auf nae 
giebigen Stiitzen aufruhenden und unvollkommen eingespannten rechteckige 
Platte vor, die sich trogférmig kriimmt und an den Ecken die Neigung hat, sicl 
von den Stiitzen abzuheben. Erérterung der Versuchsergebnisse mit Platten, did 
auf zwei Seiten von breiten Stiitzen verschiedener, aber bekannter Nachgiebigkei? 
und Machtigkeit getragen wurden. Leon 


K. H. BuBmann und K. Sticke. Modellversuche zur Klarung dé: 
Spannungsverteilung in der Umgebung von Strecken im 
Gebirge, Wiss. Abh, D. Mat.-Priif-Anst. 1, 62—74, 1939, Nr.3. (Gruppe Ma- 
schinenbau-Natursteine Mat.-Priif-Anst. Berlin-Dahlem.) Mit bildsamen, elasti- 
schen und spréden Werkstoffen wurden Modellversuche zur Klarstellung dex 
Gleichgewichtsstérungen durchgefiihrt, die das Vortreiben einer Strecke in einen 
Gebirge hervorruft. Ausgangsformen fiir die Strecke waren Rechteck und Oval 
Beide Liickenarten sollten unter Druck bei Bedingungen untersucht werden, daf 
ein Ausweichen des Stoffes 1. sowohl in Richtung der Streckenachse als auch 
senkrecht dazu, 2. in Richtung der Streckenachse und in die Strecke hinein, 3, nu 
in die Strecke hinein méglich ist. Wie die Versuche ergaben, entfallt bei ovale1 
Form des Streckenquerschnitts auf Firste und Sohle eine geringere Druckwirkung 
als bei gewéhnlicher Trapezform im Tirstockausbau, Bei der Anordnung von 
Begleitstrecken, Wettertiberhauen u. dgl. in einer entlasteten Zone lassen sich 
gro®Be Ersparnisse an Aufwaltigen und Ausbau erzielen. Siehe auch die seinerzei 
von A. Leon und F, Willheim durchgefiihrten Modellversuche: sterr. 
Wochenschr. f. d. 6ffentl, Baudienst 16, 641—648, 1910, Nr. 44; 18, 281—285, 1912 
Nr.16; 19, 18—21, 1918, Nr.2; ZS. f. Arch. u. Ingenieurwes. Hannover 19 
191—199, 1914, Nr. 3; Rundsch, f. Techn. u. Wirtsch., Prag 6, 1—3, 1913, Nr. 1, Leon 
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